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na poszczególnych arkuszach rysunkowych
elementy projektowane w ramach odrębnych dokumentacji projektowych opisanych
UWAGA: Jako elementy istniejące do regulacji wysokościowej traktuje sie również

proj. opornik betonowy 10x25 cm wokół zjazdów z kostki betonowej

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm wokół chodnika

proj. opornik betonowy 15x30 cm

projektowe w ramach odrębnych dokumentacji
elementy zaprojektowane przez niezalezne biura

zieleń

granica inwestycji

dla pieszych i przejazdach dla rowerów oraz na zjazdach
proj. krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony do 1 cm na przejściach

w ciągu jezdni oraz do 18 cm na zatokach autobusowych
proj. krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony od 6 do 12 cm

wykonanie nawierzchnii zatoki autobusowej z kostki betonowej (KR5)

istn. jezdni (KR4) w ramach remontu istn. nawierzchni jezdni
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchnii na poszerzeniu

wysokościowej (z wykorzystaniem istn. kostki betonowej)
nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej do regulacji

wykonanie nawierzchnii chodnika z kostki betonowej

do regulacji wysokościowej (z wykorzystaniem istn. kostki betonowej)
nawierzchnia chodnika/ścieżki rowerowej  z kostki betonowej

pobocze gruntowe nieutwardzone
działka inwestycji (wł. Skarb Państwa)

1

(KR4) w ramach remontu istn. nawierzchni jezdni
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchnii jezdni z SMA

remontu istn. nawierzchni jezdni
wykonanie nakladki wzmacniającej z SMA (KR4) w ramach

jak dla zjazdów publicznych
wykonanie nawierzchnii zjazdów z kostki betonowej - konstrukcja

jak dla zjazdów publicznych
wykonanie nawierzchnii zjazdów z SMA - konstrukcja

jak dla zjazdów indywidualnych na pola
wykonanie nawierzchnii zjazdów z SMA - konstrukcja

jak dla zjazdów indywidualnych do posesji
wykonanie nawierzchnii zjazdów z kostki betonowej - konstrukcja

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej z SMA (KR3)

1 działka inwestycji (wł. Gmina Człuchów)

działka inwestycji (wł. Powiat Człuchowski)

proj. krawędź jezdni o nawierzchni z SMA

proj. krawędź zjazdów o nawierzchni z SMA

projektowane oświetlenie solarne

projektowane rury osłonowe

kamiennej (na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2524G )
proj. nawierzchnia na pachwinach najazdowych z kostki
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Cz³uchów) - uk³ad drogowy

Droga gminna nr 236040G (w granicach gminy

gmina Cz³uchów, powiat cz³uchowski, województwo pomorskie

By³a droga krajowa nr 22 - droga gminna nr 236040G 

"Modernizacja by³ej drogi krajowej nr 22"
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+48 59 834 10 01  tel., +48 59 834 24 24  fax
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Remont drogi gminnej nr 236040G od wêz³a Nie¿ywiêæ do granicy z Gmin¹ Chojnice.
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