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1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow.

Harmonogram realizacji rob6t zostanie ustalony przez Wykonawce robo6t w porozumieniu z
Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Dotyczy to réwniez
kolejno$ci wykonania poszczegdlnych etapow realizacji inwestycji

1.1 Zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej
inwestycji

Wykonawca robot powinien ztozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa
drogowego w Gminie Cztuchoéw, ul. Szczecinska 33, 77-300 Chojnice, co najmniej 30 dni
przed rozpoczeciem robét.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji nalezy zgtosi¢ w:
Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ul. 14 Lutego 15, 89-600 Chojnice

Energa Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Cztuchdéw, ul. Koszalinska 6A, 77-300
Cztuchow

Orange Polska, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
Zakfad Gospodarki Komunalnej, ul. Plantowa 28, 77-300 Cztuchow

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Zaktad Energetyki Cieplnej, ul. Srednia 16, 77-300
Cztuchow

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy, ul.
Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

1.2 Wpykaz istniejacych urzadzen budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
e Podziemne:
v' kable podziemne energetyczne;
v sieci telekomunikacyjne;
v instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowej;
¢ Naziemne:
v linie napowietrzne energetyczne;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzagdzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty wykonywane bedg na terenach zabudowanych w poblizu istniejgcych kabli
energetycznych napowietrznych oraz ziemnych — prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami

energetycznymi i budowlanymi.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce ich skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
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W trakcie wykonywania robét mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e prace w wykopach (szczegolnie przy wykonywaniu przepustow kablowych);

e prace przy urzadzeniach dzwigowych (rozwijanie kabli z bebnéw);

e prace pod napieciem (dopuszczenie do pracy z uwagi na pofgczenia z istniejgcymi liniami
napowietrznymi i kablowymi);

e prace urzadzen zageszczajgcych grunt w wykopach;

e prace urzadzen pogrgzajacymi (montaz uziomow);

e transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw,
praca urzadzenh transportowych);

e praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzgdzen elektromechanicznych.

Zagrozenia higieny pracy:

e odpady polietylenowe od kabli;

e odpady aluminium od kabli.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi w punkcie
1.4 niniejszej informacji winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ziozonym w zatgczniku
do planu ,BIOZ”.

Koniecznos¢  stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.).

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby:
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Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robot, przy ktérych mogag wystgpic

bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz

sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér

nad wiasciwym wykonywaniem roboét spoczywa na kierowniku robét i inwestorze.

1.6

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu robo6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg;

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne
zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem;

Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac;
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone;

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng;

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0so0bom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od krawedzi wykopu.

Projektant branza elektryczna: magr inz. Jakub Paczkowski
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