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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym,

uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym;
uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajacym,;
wizja terenowa;

obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi wewnetrznej w obrebie geodezyjnym Rychnowy
na dzialce nr 266/3.

Przebudowa drogi podyktowana jest wzgledami gospodarczymi oraz spotecznymi dla
usprawnienia i polepszenia dojazdu do zabudowan, gruntéw rolnych oraz laséw.

2. Opis stanu istniejacego.
2.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.

Przebudowywany odcinek drogi stanowi droge wewngtrzng. Istniejacg warstwe gruntowa
ulepszona t.j. wzmocniona fragmentami warstwa thucznia kamiennego.

2.2 Warunki geologiczne podloza.

W podtozu na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne. Nie stwierdzono utworé6w pochodzenia organicznego. Projektowany obiekt nalezy
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Rozwigzania projektowe .

W ramach =zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z plyt zelbetowych
wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, podwoéjnie zbrojonych, w
uktadzie dwusladowym o szerokosci 2x100 cm i w sposob pelny (zjazdy oraz skrzyzowania)
na podsypce piaskowej o grubosci 12 cm (warstwa odsgczajaca). Odstep miedzy rzedami ptyt
w uktadzie sladowym o szerokosci 100 cm. Pas migdzy ptytami oraz pobocza o szerokos$ci
2x100 cm uzupelnione zostang thuczniem betonowym o frakcji 20/63 mm. Grubo$¢ warstwy
thucznia betonowego pomiedzy ptytami 14 cm oraz poboczach 24 cm. Przed wykonaniem
nawierzchni drogi podtoze gruntowe nalezy wykorytowaé, wyrownaé i zaggsci¢ do
wskaznika 1s=0,97.

3.1 Parametry techniczne projektowanej drogi:

e predkosé projektowa - 30 km/h,



3.2

3.3

3.4

3.5

4.

e szerokos¢ jezdni -50m,

e max. obcigzenie na o$ - 100 KN,
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe lub jednostronne,
e szeroko$¢ pobocza - 1,0m,

e dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 360,00 m.

Konstrukcja nawierzchni na odcinku drogi:

e wyrdéwnanie i zageszczone podtoze gruntowe,

e podsypka piaskowa o gr. 12 cm,

e plyty zelbetowe wielootworowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm,
podwojnie zbrojone, utozone w uktadzie dwusladowym o szerokosci 2x100 cm z
odstgpem pomiedzy rzedami o szerokosci 100 ¢cm i wypetnieniem z thucznia
betonowego o wymiarze 20/63 mm i grubosci 14 cm oraz kruszywo do
klinowania od 4 mm do 20 mm

Konstrukcja poboczy:

e tluczen betonowy o wymiarze 20/63 mm — grubos$¢ warstwy 24 cm oraz Kruszywo
do klinowania od 4mm do 20 mm

Odwodnienie:

e odprowadzenie wod opadowych oraz roztopowych do gruntu w sposob naturalny
poprzez otwory w plytach.

Konstrukcja zjazdow:

e wyrdwnanie 1 zaggszczone podtoze gruntowe,

e podsypka piaskowa o gr. 12 cm,

e plyty zelbetowe wielootworowe typu JOMB o0 wymiarach 100x75x12,5 cm,
podwojnie zbrojone, utozone w uktadzie pelnym.

Urzadzenia obce.

W ciggu przebudowywanej drogi nie wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Sowpy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a.  Brak obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. tymczasowe przejscia dla pieszych,
b. tymczasowe oznakowanie pionowe,

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach :

4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikow:

upadek na plaszczyznie (czestotliwo$¢ duza):(nierdwna nieutwardzona droga, nieréwna powierzchnia drogi,
zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, r6znica poziomow, pochylenia, przemieszczanie si¢ po usypanym
gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodéw ciezarowych (czestotliwos¢ duza): (zawilgocenie lub oblodzenie
powierzchni wej$é/ zejs¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni wejs¢/zej$¢ gruntem np. gling, zanieczyszczenie wej$é
/zej$¢ olejem, wehodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po czeSciach pojazdu, wchodzenie na burte pojazdu
podczas zatadunku lub roztadunku, brak drabinek umozliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie,
zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem czgsci pojazdu np. két, po ktorych pracownik wehodzi na

skrzynig)

uderzenia przygniecenia (intensywno$¢ duza): (zatadunek i roztadunek samochodow, sktadowanie materiatow,
wyrobow 1 elementow, wykonywanie wykopow, transport rgczny lub przy pomocy prostych urzadzen,

uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:

transport poziomy (przemieszczanie tadunku przy wystepowaniu roznicy poziomow na drodze transportu,
zsuniecie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu tadunku)

zatadunek, roztadunek samochodéw (przewrodcenie si¢ lub obsunigcie tadunku, pozostawanie pracownika na
skrzyni samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie
mozliwego obsuni¢cia si¢ tadunku)

sktadowanie materialow i elementéw (przewrdcenie si¢, obsuniecie lub stoczenie materiatu, elementu, osunigcie si¢
materiatu; pozostawanie, przemieszczanie si¢ pracownika w sasiedztwie sktadowanych materialow lub elementow,

wykonywanie czynnosci na sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe (niewlasciwa obstuga maszyn, pozostawanie osOb nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport reczny (wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie czynno$ci transportowych,
przewrdcenie si¢ urzadzenia transportowego, zsunigcie si¢, spadnigcie tadunku z urzadzenia)



4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodéw (pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zaladunku lub roztadunku,
przemieszczanie si¢ pozostawanie 0sob w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)

uzytkowanie maszyn do robo6t drogowych (pozostawanie os6b w strefie jazdy lub manewrowania maszyny,
pozostawianie pracujacej maszyny przez operatora opuszczajacego kabing, wykonywanie czynnosci recznych w
strefie ruchu osprzgtu maszyny, przewrocenie si¢ maszyny podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadac:
a/ okresowe szkolnie bhp,
b/ szkolenie stanowiskowe,
Oraz powinien znac:

a/ ustalong procedur¢ powiadamiania o naglych zdarzeniach oraz telefony do stuzb ratownictwa i
shuzb technicznych, z taka informacja powinien by¢ zapoznany na szkoleniu oraz takg informacje
nalezy poda¢ na tablicy informacyjne;j.

Nalezy takze przekazaé pracownikom:

a/ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym komunikacyjne i ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno by¢
poprzedzone probg techniczng sprawnos$ci i zbadania czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

¢/ posiada¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzgtu zmechanizowanego pomochiczego i urzadzen
technicznych nieobjetych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli biezacych i okresowych eksploatowanego sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego oraz urzadzen technicznych,

e/ posiadanie szczegbtowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla poszczegdlnych
stanowisk wraz z ustaleniem niezbg¢dnej liczby operatorow (pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

Sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

al sposobie zglaszania wypadkow przy pracy i zdarzen wypadkowych,

b/ sposobie prowadzenia postepowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowe),

¢/ sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot pracownikow w zakresie : uprawnien kwalifikacyjnych,
aktualnego przeszkolenia BHP, waznosci badan lekarskich,

ed/ miejscu przechowywania dokumentacji.

6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o potencjalnych zagrozeniach zawodowych i
wypadkowych przed kazdym rozpoczgciem pracy,



b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia rob6t nad glowami ludzi
powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami 0Strzegawczymi,

¢/ stosowanie, uzywanie materialow i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn urzadzen i
sprzetu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub zalaczong deklaracja zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego i indywidualnych
srodkow ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGO",

f/ unikanie przez pracownikow w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych meczacych
pozycji lub ruchow,

g/ ustalenie co najmniej 2 osob (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanie $mieci i odpadkow w odpowiednich odstepach czasu,

i/ zapewnienie rozsadnego dostepu do urzadzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w miejscach
wydzielonych "PALARNIE",

k/' sprawdzenie umiejetnosci postugiwania si¢ podrecznym sprzetem gasniczym.

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocg technicznych srodkow tacznosci,

b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie $rodkow
zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym osob postronnych) po terenie
budowy,

¢/ komunikacja ratownicza: ustali¢c, poda¢ do wiadomosci pracownikéw adres najblizszego
urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z telefonem.

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczno$¢ awarii, pozaru -ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,

b/ zapewni¢ tgczno$¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z wyszczeg6lnienie
numerdw telefonicznych do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego,

¢/ ustali¢ i poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywotania alarmu",

d/ udostepni¢ sprawny i w potrzebnej iloSci- sprzet przeciwpozarowy (podreczny + koce gasnicze).

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy,
uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego
powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki rob6t drogowych.



