OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBOT
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wytyczenie
D 01.01.01
0.360 km 0.3600
RAZEM 0.3600
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza
D 01.01.01
0.360 km 0.3600
RAZEM 0.3600
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
D 02.00.01 |- korytowanie gt. 15 cm
270 m3 270.00
RAZEM 270.00
3 Nawierzchnia z ptyt JOMB
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 12 cm
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
6/KNR 2-01 Uktadanie drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych typu m2
d.3/0129-03 JOMB o wym. 100x75x12,5
342.5*2+100 m?2 785.000
RAZEM 785.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia betonowy 20/63 mm - pobocza - grubos¢ po zagesz- |m2
d.3/0204-03 czeniu 21 cm
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia betonowego 20/63 mm - przestrzen miedzy ptytami - |m2
d.3/0204-03 grubosc¢ po zageszczeniu 11 cm
342.5 m?2 342.500
RAZEM 342.500
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 4/20 mm - kruszywo do klinowana - gru- |m2
d.3/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 3 cm
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279




