Konstrukcja drogi

8 Kostka betonowa typu polbruk "fazowana"
kolor szary

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

20 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - C90/3

15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

/\48
Podtoze G3

Przekrdj normalny

skala 1:50
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Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Kostka betonowa typu polbruk
"fazowana" kolor grafitowy

Konstrukcja chodnika
(dojscia do posesiji)

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Kostka betonowa typu polbruk "fazowana"
| | | kolor czerwony

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w obrebie geodezyjnym Chrzgstowo

Inwestor: Gmina Cztuchéw

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie - C90/3

ya\
Podioze G3 29

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
15 stabilizowanego mechanicznie - C90/3

10 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

N\ 38

Podtoze G3

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Przekroj normalny Nrrys 4
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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