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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

GDANSK dnia, 1.08.2019r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.
1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany dotyczacy:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA
DZIALKI NR 253 W POLNICY, GMINA CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant
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Il. ZALACZNIKI

Nazwa Wydajacy Nr pisma Data

Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa,
al. Rzeczypospolitej
4/155, 80 — 369 Gdansk

Uprawnienia projektanta 375/POM/OKK/19 28.06.2019r.

Polska Izba Inzynierow

. POM-G5K-UX7-MPY 1.02.20109r.
Budownictwa

Zaswiadczenie projektanta 2019

Zaktad Gospodarki
Warunki techniczne Zaktadu Komunalnej w
Gospodarki Komunalnej w Cziuchowie | Cztuchowie ul. Plantowa
28, 77 — 300 Cztuchow

634-01-106.2019 31.07.20109r.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w
Cziuchowie ul. Plantowa
28, 77 — 300 Czluchow

Uzgodnienie dokumentacji technicznej 634-05.60.1.2019 13.08.2019r.

Starostwo Powiatowe w
Cztuchowie, ul. Wojska
Polskiego 1,

77 — 300 Cztuchow

Protokét z narady koordynacyjnej 6630.172.2019 14.08.2019r.

Referat Inwestycji i
Ochrony Srodowiska
Uzgodnienie Urzad Gminy Cztuchéw, IN.6853.68.2019 12.08.20109r.
ul. Szczecinska 33,
77 — 300 Cztuchow

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu | Wojt Gminy Cztuchéw, ul.
publicznego Szczecinska 33,
77 — 300 Czluchow

RP.6733.27.2019 23.09.2019r.
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2 155
38 3014 Gdanisk, 28 czerwca 2019 1.

3-369 Gdarisk, al. Rze
tel. 58 324-89-77. f
alfe

P \
17z
8

sygn. akt. 375/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze: -

Pan Lukasz Choma
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 27.08.1988 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0122/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Eukasz Choma upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. i
Dz.U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

©) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrz iu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komfsji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
j Komisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Choma

80-169 Gdansk, ul.Kurpifiskiego 7F/54
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-G5K-UX7-MPY *

Pan tukasz Choma o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0006/15

adres zamieszkania ul.Kurpinskiego 7F/54, 80-169 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GMINA CZtUCHOW Cztuchéw, 31.07.2019r
77-300 Czluchéw, ul. Szczecifiska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG Cztuchow
77-300 Cztuchéw, ul. Plantowa 28

634-01.106.2019
Marcin Korzeniewski
ul. Polnica 39a
77-300 Cztuchéw
Warunki techniczne
na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

|1. Inwestor |

Marcin Korzeniewski
ul. Polnica 39a
77-300 Cztuchéw

[2. Opis inwestycji I

Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

|3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej \
Istniejace wodociagi:
Sie¢ wodociggowa na dziatce nr 253 obreb geodezyjny Polnica

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 253 obreb geodezyjny Polnica.

4. Techniczne uwarunkowania przytgczenia do sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowg nalezy przewidzie¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10, o $rednicy min ¢ 90 i
wytrzymatosci 1,0MPa.

1. Wezet potaczeniowy przewidzie¢ w dziatce o numerze ewidencyjnym 253

2. W miejscach wiaczenia, na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowac zasuwe odcinajacy z
obudowg i skrzynka uliczng. Skrzynki do zasuw obrukowa¢ lub obetonowa¢ i oznaczyé
tabliczkami informacyjnymi na stupku.

3. Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature zaporowg w celu mozliwosci odcigcia po-
szczegblnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z
zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie
z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z ze-
liwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM,

4. Potaczenia sieci z armaturg nalezy przewidzie¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych z kotnierzem luz-
nym. Sruby na potaczeniach kotnierzowych stosowa¢ ze stali nierdzewnej klasy A4. Na tréjnikach
i zmianach kierunku zastosowac bloki oporowe.

5. Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiescic ta-
$me z wtopiong wktadkg metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ min.
20 cm nad grzbietem rur.

6. Projektowang sie¢ wodociggowq nalezy utozy¢ uwzgledniajac strefe przemarzania odnoszac sie
do rzednej zewnetrznej gory przewodu (min.1,2m).

7. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw naziemnych

hydranty projektowac z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg DIN-
30677

cisSnienie nominalne: min. PN 10,

korpus hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

hydranty powinny byc¢ w kolorze czerwonym,

na hydrantach powinno byc trwafe oznaczenie zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami
(producent, srednica, ciSnienie, materiat itp.)

Stopki hydrantowe nalezy posadowic¢ na bloku podporowym betonowym o wymiarach
25x25x10 cm.

oao o

-
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5. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1:

2.
3.

Sie¢ kanalizacyjng wiagczy¢ do istniejgcego przewodu kanalizacyjnego, poprzez zabudowe studni
kanalizacyjnej betonowej o $rednicy min. 1000.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng wykonac z rur PVC o $rednicy 160 mm, SN8.

Na kanale gtéwnym projektowac studzienki betonowe min ¢1000 , na przytgczach studzienki z
tworzywa sztucznego.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych min. #1000 mm
z betonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnych (W8), matonasigkliwych
(nw<5%), mrozoodpornych (F-150) zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie element
monolityczny.

Studzienki wyposazy¢ w fabrycznie wykonane kinety. W przypadku studni o wysokosci H>3,00 m
zastosowa¢ komin ztazowy do studni o $rednicy @800 mm z betonu takiej samej klasy jak stud-
nia.

Wiloty kanatéw do studni wykonac¢ jako przejscia szczelne. Studnie nalezy zwienczy¢ wtazem klasy
D400 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.

Wioty kanatéw do studni wykonac jako przejécia szczelne.

Scieki sanitarne nie mogg zawiera¢ wod opadowych oraz czeici statych takich jak reczniki, meta-
le, piasek, zuzel itp.

Zmiane kierunku i spadku przytacza projektowac w studzienkach rewizyjnych,

Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewoddw.

Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk.

Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonaé¢ podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Scieki surowe winny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— zgodnie z technologig oczyszczalni:

BZTS - 410 mg/dm?, CHzT - 850 mg/dm3,
Zawiesina ogdlna - 360 mg/dm?, Odczyn pH -6,00+9,50,
Fosfor - 18 mg/dm3, Azot amonowy - 62 mg/dm3,
Azot og6lny - 85mg/dm3.

Pozostate warunki winny by¢ zgodne z Zatqcznikiem do Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia
19.05.1999r poz. 501 Dz. U. Nr 50. Ponadto Scieki nie mogq zawierac czesci statych, odpadéw
ptynnych nie mieszajqcych sie z wodq / Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r poz. 747 Dz. U. Nr 72 o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw.

6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

Wytyczne techniczne:

Materiat do budowy rurociggéw:

sieci wodociggowej — PE PN10 RC

sieci kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej SN8
Armatura — zasuwy z migkkim doszczelnieniem
Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewoddéw.
Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiadac¢ zgode wiasciwego
powiatowego inspektora sanitarnego,
Zmiane kierunku i spadku przytgcza projektowac w studzienkach rewizyjnych,
Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewoddw.
Na trasie przytgczy nie wolno lokalizowac zadnych obiektdw statych ani sktadowisk.
Rury utozy¢ na gtebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykonaé¢ podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.
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Warunki odbioru:

Pobo6r wody moze nastapi¢ po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania prébki wody
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadajace
akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12)

Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowg i powykonawczg sieci.

7. Istotne warunki Umowy przejecia

Na budowe urzadzen wod. Kan. Inwestor winien podpisa¢ umowe Przejecia okresdlajgcg sposdb
ich realizacji, finansowania i odbioru prac.

Wykonanie urzadzeri wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, w tym sieci przez innego inwestora
niz Gmina Cztuchow jest mozliwe jedynie na warunkach zawartych w umowie miedzy
inwestorem a Gming Cztuchdéw.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z Gming Cztuchdw umowy przejecia, najpézniej do chwili
ztozenia wniosku o uzgodnienie projektu ( z punktu widzenia prawa wtasnosci) odcinkéw sieci.

|8. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej l

Projekt budowlany w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zaktadzie.
Niniejsze warunki nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

|9. Termin waznosci warunkow |

2 lata od daty wystawienia

|10. Informacje ogdlne |

1.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej
przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem, a nastepnie przed zasypaniem, zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego do w/w
Zaktadu oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Jeden egzemplarz
inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej.

Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna podlega odbiorowi koricowemu.

W przypadku gdy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna znajduje sie w pasie drogowym, ktérego
wnioskodawca nie jest wtascicielem, Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
Cztuchow zobowigzuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz
uporzadkowania terenéw zielonych znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Whnioskodawca zobowigzany jest réwniez do bezzwtocznego usuwania wgtebienn powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

W_celu ustalenia zasad budowy, ustanowienia stuzebnosci oraz szczegétéw dotyczacych
warunkow przejecia przez Gmine Cztuchéw wybudowanej przez Inwestora sieci wodociggowej
i_kanalizacyjnej, nalezy skontaktowaé sie z Referatem Inwestycii i Pozyskiwania $rodkéw
Pozabudzetowych Urzedu Gminy Cztuchdw, ul. Szczeciriska 33, 77 — 300 Cztuchéw, tel. 0-59-
834-10-01 wew. 44.

Wszelkie informacje zwigzane projektem i budowa sieci oraz przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Tracg moc warunki nr 634-01.64.2019 z dnia 31.05.2019

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz
zgtoszenie wykonania robot dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchdw.

Pozwolenie na wiqczenie do sieci wodociggowej moze nastqpic¢ za zgodq ZGK przy Urzedzie
Gminy Cztuchdw.
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4. Trasy sieci powinny byc¢ tak zaprojektowane, aby nie ograniczaty wtadania dziatkq oraz nie byty
przewidziane w miejscach wykonywania trwatych nasadzeri (drzewa, krzewy) i w miejscach
trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).

5. Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robét nalezy przedfozyc*:

Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy
przytqcza wod - kan przez dziatki ktérych inwestor nie jest wfascicielem Ilub dziatka
stanowi wspotwtasnos¢ innych osob.
Jednoczesnie przypomina sie o uzgodnieniu dokumentacji technicznej na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Cztuchowie oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Cztuchowie.

jezeli dotyczy

Otrzymuija:
1. Adresat,

2. ala.
Kierownik dzialu obstugi sieci wod -kan.
Zaklad Gospodarki Komunalnej przy UG Cziuchow

& -
0] Kargh

odebrat(a) wystawit
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GMINA CZt UCHOW Cztuch6w, 13.08.2019r
77-300 Cztuchéw, ul. Szczeciriska 33

ZGK przy UG Cztuchow
77-300 Cztuchéw, ul. Plantowa 28

634-05.60.1.2019

Marcin Korzeniewski
Polnica 39a
77-300 Cztuchdéw

Uzgodnienie dokumentacji technicznej
przebudowy sieci wodociggowej i przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego.

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy w Cztuchowie pozytywnie uzgadnia
dokumentacje techniczng zwigzang z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dziatce o numerze
ewidencyjnym nr 253 - obreb Polnica.

Wszelkie informacje zwigzane projektem, budowg oraz warunkami odbioru sieci oraz przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne sg na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

1. O zamiarze wykonania przytqcza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy ztozy¢ do ZGK
pisemne zawiadomienie (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem).

2. Nowo wybudowane przytqcze wodociggowe lub kanalizacyjne nalezy zgtosic w ZGK do odbioru
technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przytqczy przez ZGK w stanie odkrytym,
mozna przystgpic do jego zasypania.

3. Wybudowane przytqcze wod-kan podlega odbiorowi koricowemu. Szczegdty na stronie
internetowej www.zgkczluchow.pl.

4. Przed rozpoczeciem korzystania z wykonanego przytqcza nalezy skontaktowac sie z dziatem
obstugi sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w celu ustalenia terminu montazu wodomierza.

* jezeli dotyczy

1. Adresat,
2. ala.

1gr inz. Kamil Bulwan

odebrat(a) wystawit
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE]

PRZY URZEDZIE GMINY CZLUCHOW
ul. Plantowa 28, 77-300 Czluchéw

15,09,/
SOkOéEmwe , """ S Podpis: Jednostka projektowa:
LUKSAN tukasz Choma
ul. Karola Kurpiriskiego 7F/54
80-169 Gdansk

Inwestor :

Marcin Korzeniewski
Polnica 39a, 77 - 300 Cztuchéw
Nazwa i adres oblektu budowianego : Branza:
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej || SANITARNA

Faza projektu :
Polnica dz.nr 253 BUDOWLANY
obr.0017 Polnica
Projektant: mgr inz. tukasz Choma

Numer uprawniet  ori0120PBS/HG WC\

l:« projektu : Skala : Data :

1:1:500 1.08.2019

[Tutul rysunku :

Projekt zagospodarowania terenu
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

NUMER EWIDENCYJNY RYSUNKU
Kod projektu : Faza: s Numer : Rewizja :

SAN|1|/PB| 002 | O
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Protokét Nr

Obiekt:

Cztuchéw, dn. 14.08.2019r.

6630.172.2019

Gm. Czluchéw, obr Kielpin — przylacze wodociagowe

Lokalizacja:
Gm. Czhuchow
obr. Polnica
dz. 253

Inwestor:
Marcin Korzeniowski
Polnica dz. 253
77-300 Cztuchéw

Jednostka projektujaca:
LUKSAN Lukasz Choma
ul. Karola Kurpinskiego 7F/54
80-169 Gdansk

Data wptywu do WGKIK: 06.08.2019 1.
Data wysytki do uzgodnienia branzowego:

Branza

09.08.2019.

Data uzgodnienia

Wodociagowa i Kanalizacyjna

13.08.2019r.

zup. STARPOS’

mgr inz. Hes
Przewodniczgc 4
Naczelni

str. 15



Uwagi dotyczace uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
GKiK.6630.172.2019

Branza wodociagowo-kanalizacyjna

Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
ul. Plantowa 28
77-300 Cztuchéw

Uzgodnienie pozytywne z dnia 13.08.2019r.

Starostwo Powiatowe w Czluchowie
Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchow

Uwagi:

1. W trakcie wykonywania prac nalezy zachowac ostroznos¢ w poblizu punktéw granicznych
oraz punktow osnowy geodezyjnej. Nalezy zachowa¢ bezpiecznag odlegtos¢ od punktow
geodezyjnych w trakcje wykonywania wykopéw oraz sktadowania narzedzi i materialow
budowlanych.

Zgodnie z Art. 15 oraz 48 - Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989
(Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163) znaki geodezyjne objete sa ochrona, a osoba, ktéra dokona ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia podlega karze grzywny.

2. Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 06.156.1118 z
pozniejszymi zmianami - uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat liczac od daty
wystawienia.
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.. GHk. 6520122019

74.0F. 2019

acowano

YSOkOéCiowej ; Jednostka projektowa:

LUKSAN tukasz Choma

u ul. Karola Kurpiriskiego 7F/54
. 80-169 Gdarnsk

I Inwestor :

’ - Marcin Korzeniewski
ch ome Polnica 39a, 77 - 300 Czhuchéw

Nazwa i adres obiektu budowianego : Branza :

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej | SANITARNA
Faza projektu :
Polnica dz.nr 253 BUDOWLANY
obr.0017 Polnica

Projektant: mgr in. tukasz Choma C A/VVVL
Numer uprawnieft ( :.

pom/0122/PBS/19

Nr projektu : Skala : Data

1:1:500 1.08.2019

[Tutel rysunku =
Projekt zagospodarowania terenu
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

NUMER EWIDENCYJNY RYSUNKU
Kod projektu : Faza: Branza : Numer : Rewizja :

SAN|1]|PB| 002 | O
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Urzad Gminy Cztuchéw
ul. Szczecinska 33, 77-330 Cztuchoéw,
@ (59)8341001 fax: (59)83 42424
<l sekretariat@ugczluchow.pl www.ugczluchow.pl

Czhuchéw, dnia 12.08.2019 roku

IN.6853.68.2019

Marcin Korzeniewski
Polnica 39a
77-300 Czluchdow

Uzgadniam lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w zakresie dziatki
nr 253 — obreb geodezyjny Polnica ( droga wewnetrzna) - wg zatacznika do niniejszego pisma,
przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

—

s

10.

15

Wszelkie roboty nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.
Fakt przystapienia oraz zakonczenia rob6t nalezy zglosi¢ do Urzedu Gminy Cztuchow, ul.
Szczecinska 33, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ w terenie trasg infrastruktury techniczne;j.
Zajmowany odcinek nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ na czas prowadzenia robot.

Teren nieruchomosci doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, pobocza porosniete darning
zageszczaé warstwowo, rozplantowaé i ulozy¢ wycigta uprzednio darn, a w razie
koniecznosci dosiaé trawe w linii wykopow.

W przypadku wystgpienia w wykopach gruntéw wysadzinowych nalezy wymieni¢ na grunty
przepuszczalne.

Zajmujacy nieruchomos$é odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym terenie i ponosi
calkowitg odpowiedzialno$é cywilna wobec 0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢
w tym terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za stan wykonanych robot w okresie gwarancyjnym, tj.
przez 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét. W tym okresie
wszelkie roszczenia wlasciciela odnosnie stanu technicznego nieruchomosci beda kierowane
do Inwestora.

Jezeli remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia przytacza koszt tego przelozenia poniesie
wlasciciel urzadzenia.

W przypadku niedotrzymania jednego z powyzszych warunkéw Gmina Czluchéw zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego cofniecia zgodny na lokalizacj¢ infrastruktury technicznej
na w/w dzialce oraz prowadzenie rob6t bez odszkodowania.

Niniejsze uzgodnienie jednoczes$nie stanowi czasowe prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 oraz art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1202 z
poz.zm.).

zup. Wéjta

Otrzymuja: ¥ 2 "
{1.) Wnioskodawca. inga Schliep-Lancee
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.
3. Ala

Sprawe prowadzi: Anna Roman-Piotrowska, tel. (59) 8341001 wew. 44, e-mail:aroman@ugczluchow.pl
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icowano
/sokosciowej, Jadhostka projekiows:
LUKSAN tukasz Choma
J ul. Karola Kurpiriskiego 7F/54
Cloon it 80-169 Gdarisk
: Inwestor :

Marcin Korzeniewski
Polnica 39a, 77 - 300 Czluchéw
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Branza :
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej || SANITARNA

Faza projektu :

Polnica dz.nr 253 BUDOWLANY
obr.0017 Polnica
Proj mgr inz. tukasz Choma y X
Numer uprawnieft pom/0122/PBS/9 (ropc
Nr projektu : Skala : Data :
1:1:500 1.08.2019
Tutut rysunku :

Projekt zagospodarowania terenu
SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

NUMER EWIDENCYJNY RYSUNKU
Kod projektu : Faza: : Numer : Rewizja :

SANI1|PB| 002 | 0
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Czhuchéw, 23.09.2019r.
RP.6733.27.2019

DECYZJAnr27/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie przepisow art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 z p6ézn. zm.), art. 50 ust 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53, art. 54 , art. 61 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Pana Marcina Korzeniewskiego
zam. Polnica 39A, 77-300 Czluchéw
z dnia 17 lipca 2019 1.

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego dla przedsi¢wzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
na dzialce nr 253 polozonej w obre¢bie ewidencyjnym Polnica, gm. Czluchéw

1. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: obiekty i urzgdzenia infrastruktury
technicznej,

b) planowana inwestycja przeznaczona w celu zaopatrzenia w sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjng terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) parametry planowanej inwestycji winny uwzgledniaé wymogi wynikajgce
z obowigzujacych przepisoéw techniczno- budowlanych i norm,

2) warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej:

a) planowang inwestycj¢ nalezy projektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odr¢gbnymi oraz przepisami techniczno — budowlanymi,

b) teren w liniach rozgraniczajgcych okreslonych na Zatgczniku Nr 1 do decyzji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nielesne,

¢) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne, ktdre ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,

d) na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wlasciwosci
geotechniczne i hydrologiczne gruntu,

e) planowane zamierzenie nie jest zaliczane do przedsigwzi¢¢ mogacych zawsze lub
mogacych  potencjalnie  znaczaco oddzialywa¢ na  $rodowisko  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z
2016, poz. 71),

3) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) realizacj¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o warunki

techniczne oraz na zasadach okreslonych przez gestora sieci,
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b) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — nie wymaga,

c) realizacje inwestycji przebiegajacej w granicach pasa drogowego drogi gminnej
nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi,

d) projekt budowlany planowanej inwestycji powinien zawiera¢ niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia wynikajace z przepiséw szczegélnych,

e) dojazd do drogi publicznej: gminnej,

4) wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich: wnioskowana inwestycja nie
moze pogorszy¢ warunkdéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, w szczego6lnoscei:

a) planowana inwestycja oraz zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do
drogi publicznej dla innych nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow facznosci, dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) planowana inwestycja nie moze powodowac uciazliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,

c) planowana inwestycja nie moze powodowac ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby,

5) ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie okresla sig,
2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:1000 stanowiacej
Zalgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Marcin Korzeniewski, zam. Polnica 39A, 77-300 Czluchoéw wnioskiem z dnia 17
lipca 2019 r. zwrdcil si¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej na dzialce nr 253
polozonej w obrebie ewidencyjnym Polnica, gm. Cztuch6w.

Na terenie dzialki nr 253 nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) powyzsze przedsigwzigcie
zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z cytowanymi powyzej artykutami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w takim
przypadku wojt wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismem z dnia 06.08.2019r. oraz przez obwieszczenie na tablicy ogloszen tutejszego
urzedu na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2018 1., poz. 2096 z pézn. zm.) strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie i mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych
materiatow.

Z przeprowadzonej zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunk6éw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji wynika, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne polegaé bedzie na budowie sieci wodociagowej o dlugosci okoto 190,0 m i sieci
kanalizacji sanitarnej o dlugosci okolo 250,0 m dla terenu zabudowy mieszkaniowej i
realizowane bedzie na terenie nieruchomosci stanowiacej wilasnos¢ Gminy Czhuchéw (w
liniach rozgraniczajacych droge gminng, dz. nr 253). Teren inwestycji w liniach
rozgraniczajacych okreslonych na zalgczniku graficznym do decyzji nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne
stosownie do zapiséw obowiazujacej ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Teren nie jest objety zadna formg ochrony przyrody
a w $wietle przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
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okreslenia rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 71) zamierzenie nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwiazku z czym nie podlega koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze inwestycja spelnia warunek, o ktérym mowa w
art. 61 ust. 1 pkt 4 (w zwigzku z art. 50 ust 1) w/w ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia projektu decyzji ze Starosty
Powiatowym oraz Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych na nierolnicze (nie dotyczy gruntéw rolnych), z zarzadca drogi
w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego (inwestycja w cato$ci prowadzona
w pasie drogowym), a takze zadnych innych uzgodnien wynikajacych z art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1945 ze zm.) lub przepiséw odr¢bnych.

Zalacznik: Zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

przygotowala:
mgr inz. arch. Ewa Domozych
upr. urban. nr 1553/2000

Otrzymuja:
1. Marcin Korzeniewski

2. Gmina Cztuchéw (w/m)
3. ala
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe, Wydz. Budownictwa i Komunikacji
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lll. OPIS TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa:

SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI NR 253 W
POLNICY, GMINA CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe do opracowania dokumentacji stanowia:

1) Zlecenie inwestora

2) Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dziatce
o nr 253 w Polnicy.

3) Mapa do celow projektowych w skali 1:500

4) Obowigzujgce normy i przepisy

5) Wytyczne i instrukcje montazu uzytych materiatéw wydane przez ich
producentow.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA LOKALIZACJA INWESTYCJI

INWESTOR: MARCIN KORZENIEWSKI, POLNICA 39A, 77 — 300 CZLUCHOW

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI
NR 253 W POLNICY, GMINA CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI.

Projektowane przewody przebiegac¢ bedg na terenie dziatki nr 253, obreb geodezyjny
0017 Polnica.
Opracowanie obejmuje projekt nastepujgcych obiektéw:
— Sieé¢ wodociggowa PE-RC @ 90 PN 10, SDR 17 o ditugosci L= 180,96 m
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV160, klasa S (SDR 34; SN 8) o dlugosci L=
226,85 m

Projekt budowlany stanowi integralng czes¢ projektu wchodzgcego w sktad
kompleksowej dokumentacji projektowej. Zakres i forma projektu budowlanego sg
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 2012, poz. 462) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U.1994
nr 89 poz.414 z pézn. zm.)
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Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Polnica, obreb geodezyjny
0017_Polnica, na dziatkach podanych w tabeli ponizej:

Wykaz dziatek dane z wypisow rejestru gruntéw
nr Adres . . wiasciciel/uzytkownik
dziatki obreb Nieruchomosci Ly malacens wieczysty zgodnie z KW
N~
253 3 POLNICA dr wiasnos¢ 1/1 Gmina Czluchéw
o

4.0 DANE OGOLNE OBIEKTU. STAN ISTNIEJACY

Na catym obszarze objetym inwestycjg nie obowigzujg miejscowe plany
zagospodarowania terenu. Teren inwestycji nie jest tez obszarem szczegodlnie zagrozonym
powodzig.

W obszarze objetym zakresem projektowana znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia
podziemnego:

— kable, linie i stupy elektryczne niskiego napiecia
— kable i studnie teletechniczne

W celu zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw dla dziatek przylegajgcych
do dziatki drogowej nr 253, konieczne jest wykonanie sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Obecnie przez przedmiotowg dziatke przebiega wodocigg PCV90 z
ktérym potgczony zostanie projektowany wodocigg.

W celu zapewnienia odbioru sciekow nalezy wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej w
dziatce drogowej nr 253 i zabudowac studnie potgczeniowg na istniejgcym przytgczu
kanalizacyjnym ktorym Scieki zostang odprowadzone do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w dziatce drogowej.

5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana sieC wodociggowo-kanalizacyjna jest inwestycjg liniowg -—
podziemng. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne oraz organizacja robét
majg na celu ograniczenie negatywnych wptywow przedsiewziecia na srodowisko, a
mianowicie:

Przeciwdzialanie emisjom i innym uciazliwosciom:

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie zrodtem emisji hatasu,
gazow, pytéw ani tez innych zanieczyszczenh wprowadzanych do srodowiska.
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Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym,
ktéry nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze
prowadzonych robdt, nie zmieni takze funkcji zagospodarowania przestrzennego
terenu, jak rowniez nie wptynie na wzgledy krajobrazowe.

Jedyne ucigzliwosci zwigzane bedg z: emisjg hatasu, zanieczyszczeniem powietrza
atmosferycznego spalinami, czgstkami pytu i kurzu, bedacych nastepstwem pracy
sprzetu budowlanego podczas realizacji inwestycji.

Ograniczenie ryzyka wystapienia powaznej awarii:

W fazie budowy najistotniejsze negatywne oddziatywanie na Srodowisko moze
wystgpi¢ podczas ewentualnych awarii maszyn i urzgdzen, mogacych by¢ zrodtem
potencjalnego skazenia gruntu i wod substancjami niebezpiecznymi.

Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy stosowane bedg wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia. Ponadto stan techniczny pojazddw i urzgdzen bedzie
systematycznie kontrolowany. Zaplecze terenu winno byC¢ zabezpieczone przed
ewentualnym przedostawaniem sie do gleby substancji szkodliwych oraz
wyposazone winne by¢ w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. Na
terenie budowy nie bedg prowadzone naprawy czy konserwacje sprzetu
budowlanego, tego rodzaju prace bedg odbywaty sie w specjalistycznych
warsztatach i stacjach obstugi.

Ochrona przyrody:

Przy projektowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przyjete zostaty rozwigzania
chronigce wszelki istniejgcg przyrode, a mianowicie:

— wykopy prowadzone winny by¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtwarzaniu terenéw
Zieleni po zakonczeniu robét;

— Podczas prowadzenia prac ziemnych wykopy winny by¢ zabezpieczone
ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostawaniem sie do wykopow
matych zwierzgt — ptazéow, gadow i matych ssakéw. Nalezy codziennie rano
przeprowadzi¢ kontrole wykopdw przed przystgpieniem do dalszych prac.
Uwiezione zwierzeta nalezy niezwiocznie przenie$¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko.

— ewentualne odstoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone winny zostac
przed przesuszeniem lub przemarzaniem;

— drzewa i krzewy znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji
winny zosta¢ zabezpieczone deskowaniem ochronnym obejmujgcym catg
powierzchnie pnia do wysokosci nie mniejszej niz 150 cm. Dolna czes$¢ desek
powinna opiera¢ sie o podtoze. Deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.
Oszalowanie opasac drutem co 40-60 cm min. trzy razy.
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— trasy infrastruktury podziemnej zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby
uszkodzenia istniejgcej zieleni byly jak najmniejsze.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

6.0 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren planowanych dziatan inwestycyjnych nie jest objety prawng ochrong w
zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i nie wymaga ustalenia wymogoéw
wynikajgcych z ochrony dobr kultury wspotczesnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 nr 162 POZ.
1568). Niemniej jednak jesli w trakcie robét budowlanych lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
wowczas wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz zawiadomic
Pomorskiego Konserwatora Zabytkdw zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Dla  przedmiotowego terenu nie  obowigzuje  miejscowy  plan
zagospodarowania terenu.

7.0 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

8.0 STAN PROJEKTOWANY

Obszar oddziatywania po realizacji inwestycji w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przytaczy obejmuje teren wzdtuz projektowanych rurociggow i
nie wykracza poza dziatki na ktérych rurociagi te bedg zlokalizowane.

W zakresie inwestycji projektowana jest

— sie¢ wodociggowa DN90 PE-RC.
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV160.

9.0 SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowg projektuje sie zlokalizowa¢ w dziatce drogowe;j
nr 253, obreb geodezyjny 0017 Polnica.
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Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur PE100 RC PN10, DN90 SDR 17,
tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w nastepujgcg armature:
— Zasuwy odcinajgce w weztach potgczeniowych,

— Hydranty przeciwpozarowe HP80 wraz z zasuwami odcinajgcymi,

Potfgczenia sieci z armaturg przewiduje sie przy uzyciu tulei kotnierzowych z
kotnierzem luznym. Potgczenia kotnierzowe uktadane w ziemi zabezpieczy¢ przed
korozjg izolacjg wykonang z tasmy izolacyjnej polietylenowej. Sruby na potgczeniach
kotnierzowych stosowacC ze stali nierdzewnej klasy A4. Zmiany kierunkow trasy
wodociggdw wykonac przy uzyciu ksztattek systemowych. Na trojnikach i zmianach
kierunku zastosowac¢ bloki oporowe.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy
umiesci¢ tasme z wtopiong wktadkg metaliczng

Armatura.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature zaporowg w celu mozliwosci
odciecia poszczegolnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowac zasuwy odcinajgce
kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym Kklinem
zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze
stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z Zzeliwa sferoidalnego
pokryty powtokg z EPDM,

Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za
pomocg teleskopowych obuddw i umiescic w okragtych zeliwnych skrzynkach do
zasuw typu statego. W terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy
ustabilizowaé¢ w warstwie betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umiescic
betonowe bloki podporowe.

Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi.

Badania szczelnosci

Badany odcinek przewodu napetni¢ wodg, odpowietrzy¢, wytworzy¢ cisnienie
prébne o wartosci 10b. Pomiar kontrolny cisnienia wykona¢ za pomocg manometru
na pompie ttokowej. Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci
ciSnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy cisnienie na manometrze
nie spada ponizej cisnienia probnego, obserwujgc jednoczesnie szczelnosc¢
przewodu i ztgcz. Dla rurociggéw wodociggowych cisnienie prébne w czasie 30 minut
nie powinno sie obnizy¢.
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Dezynfekcja rurociagow

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru
wodocigg nalezy wyptukaC wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na korncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakohczeniu
dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do picia.

10.0 SIEC KANALIZACYJNA

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni ulic tanowej i
Modrej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami zostanie posadowiona w
gruncie w wykopie otwartym umocnionym na podbudowie wzmocnionej. Wigczenia
projektowanych przylgczy kanalizacyjnych zrealizowane zostang poprzez
zaprojektowane studzienki rewizyjne.(projekty przylgczy wedlug odrebnego
opracowania).

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji miesci sie w zakresie 1,6+4,5m p.p.t. Przed
utozeniem sieci kanalizacyjnej wykopy nalezy odwodnic.

Projektuje sie:

— sie€ kanalizacji sanitarnej z PCV DN160mm
— studzienki z kregéw betonowych DN1000mm

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny
spetnia¢  wymogi wynikajgce z odpowiednich norm (polskich i europejskich),
dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na
podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, pekniec), wymiary ich powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.

Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowych srednicy 1,00m.

Do budowy studni o srednicy 1,00 m nalezy uzy¢ wyrobow zgodnych z normg PN-
EN 1917 lub spetniajgcych wymagania DIN 4034 cz. I.
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— beton klasy C35/45;

— wodoszczelnos¢ WS;

— nasigkliwos$¢ <5%;

— mrozoodpornos¢ F150;

— obcigzenie niszczgce kregow >30kN/m

Wiazy

Do studzienek projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem srednicy
600mm, wykonane z zeliwa. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania. Wszystkie wiazy powinny spetniaC wymagania normy PN-EN 124.

W terenie utwardzonym wiazy powinny byC¢ typu ciezkiego klasy D400
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 400kN). W terenach zielonych, gdzie nie
bedzie wystepowat ruch kotowy, dopuszcza sie wiazy typu lekkiego A15 (obcigzenie
15KkN).

Wiazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym ustabilizowa¢ w
nawierzchni warstwg betonu 1,0m/1,0m/0,3m.

Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia przez $ciany studzienek powinny zapewnia¢ szczelnos¢ w
stopniu zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracji
Sciekdéw do gruntu. Jako przejscia projektuje sie kamionkowe kré¢ce dostudzienne
wyposazone w odpowiednig uszczelke gumowg, osadzone w tulejach w dennicach
studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kroccéw nalezy dokonac na etapie
prefabrykacji kregéw, na podstawie podanych w projekcie $rednic, rzednych i katow
umiejscowienia doptywdw i odptywow dla kazdej studzienki.

Kinety

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowa¢ z betonu na etapie prefabrykacii,
indywidualnie dla kazdej dennicy. Nalezy zachowal wiasciwe spadki kinety w
studzienkach przelotowych zgodnie z projektowanym spadkiem sieci. W przypadku
zmiany Srednicy kanatu, kineta powinna stanowi¢ fagodne przejscie jednego
przekroju w drugi. W studzienkach potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowaé
odpowiednio do srednic doptywdw i odptywu. Kineta do potowy wysokosci powinna
mie¢ przekrdj poprzeczny kotowy zgodny ze srednicg kanatu, a od potowy wysokosci
Scianki pionowe. Catkowita wysokos$¢ kinety powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8
Srednicy kanatu.

Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety.
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Stopnie

W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejSciowe wykonane z preta
stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do
wewnetrznych scian studzienek (kregdw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny
wystawac ze sciany na odlegto$¢ min. 120mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w
pionie co 250mm i w poziomie co ok. 300mm.

Izolacje

W miejscach wystepowania wody gruntowej, zewnetrzng powierzchnie scian
studzienek kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczyC przeciwwilgociowo,
stosujgc powtoki z preparatow na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe preparatu
gruntujgcego (roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
przeznaczony do gruntowania pod witasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz warstwe
preparatu izolacyjnego przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem
syntetycznym.

Badania szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ proby zgodnie z instrukcjg
producenta rur oraz normg PN-EN 1610:2015 -10, PN-EN 12889:2003.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
infiltracje i eksfiltracje. llo§¢ wdéd wyptywajgcych lub naptywajgcych do wnetrza
przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyé w czasie min. 8 godz.
wskaznika 2,4 dm3/m? powierzchni rurociggu. (tj. 0,3 dm3/m?/godz.)

11.0 PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT.

Dla realizacji robdt objetych dokumentacja nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r.

Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC obowigzujgcych przepisow BHP,
szczegolnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete
rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
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tworzyw sztucznych z 1994r. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg
posiadac:
— atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,
— atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatdw nalezy sprawdzic
przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostaC przekazane Inwestorowi razem z protokotem
odbioru koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne.

12.0 INFORMACJE |IDANE O CHARAKTERZE |CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie jest inwestycjg
oddziatywujgcg na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogagcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i nie wymaga uzyskania decyzji
Srodowiskowe;j.

Projektowana sie¢ ma charakter inwestycji liniowej, nie zajmujgcej terenu na
powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji. Na powierzchni ziemi pozostang jedynie
elementy kanalizacji tj. wtazy studzienek oraz skrzynki zasuw i hydrantu.

Projektowana inwestycja powoduje oddziatywanie na srodowisko wzdtuz trasy
planowanych sieci, lecz ogranicza sie tylko do najblizszego otoczenia planowanej
trasy. Oddziatywanie na $rodowisko, jakie nastgpi w fazie budowlanej mozna
scharakteryzowa¢ jako krotkotrwate, nieciggte, o niewielkim natezeniu oraz
skoncentrowane wytgcznie wzdtuz trasy inwestycji. Stwierdza sie brak oddziatywania
statego, wtérnego, skumulowanego czy transgranicznego.

Przyjety wariant realizacyjny wynika z warunkéw terenowych, uwarunkowan
witasnosciowych, uzgodnien z Inwestorem oraz warunkéw wydanych przez
witascicieli uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Z uwagi na brak oddziatywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji na
srodowisko nie ustala sie szczegdlnych warunkow korzystania ze srodowiska.

Woda zuzywana bedzie do celéw wiasnych na etapie realizacji inwestycji, zas
w okresie eksploatacji do okresowego czyszczenia kanatdw sanitarnych i studzienek.
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Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ stanowi¢ bedzie gtéwnie praca
sprzetu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu hatasu, emisji spalin,
wystgpienia drgan poditoza gruntowego, a takze mozliwosci kolizji z pieszymi,
pojazdami, faung i obiektami. Prawidtowa organizacja robét ograniczy negatywne
skutki na etapie realizaciji.

Niekorzystny wptyw na $rodowisko transportu zwigzanego z realizacjg
inwestycji, a majgcego miejsce poza placem budowy, charakteryzowac¢ sie bedzie
zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, wystgpieniem drgan podtoza
gruntowego, gtdwnie na terenie realizacji inwestycji. Po realizacji przedsiewziecia
zostanie przywrécone pierwotne uzytkowanie terenu.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg
odpowiedni dokument normalizacyjny, certyfikat bgdz aprobate;

— sprawdzenie czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkciji
lub obrotu;

— dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z
terenu czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt,
czuwania, aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan
ochrony Srodowiska.

Przyjete rozwigzania projektowe decydujg, o braku oddziatywania na wody
podziemne i powierzchniowe. Zastosowanie odpowiednich technologii wykonania i
materiatdbw zapewnia catkowitg szczelnos¢ systemu i zabezpiecza otoczenie przed
negatywnym oddziatywaniem w fazie eksploatacji.

Biorgc pod uwage spodziewane KkorzySci spoteczne po zrealizowaniu
inwestycji, w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla srodowiska
naturalnego, nalezy stwierdzi¢, Zze inwestycja powinna zostaC zrealizowana.
Wymienione wyzej elementy nie bedg trwale oddziatywac na okoliczng zabudowe.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i
ujemny efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

13.0 UWAGI KONCOWE

1. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych
niz okreslone w dokumentaciji.

2. Zmiana materiatbw  wymaga  zlozenia  odpowiednich  dokumentéw
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez
nadzér autorski i inwestorski.
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8.

9.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatbw wymagaé bedzie zmiany
dokumentacji  projektowej, koszty przeprojektowania poniesie  strona
wprowadzajgca zmiany.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o plan BIOZ.

Rejon prowadzenia robo6t powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem osbéb niepowotanych.

Powiadomic pisemnie uzytkownika sieci, tj. Zaktad Gospodarki Komunalnej przy
Urzedzie Gminy Cztuchdw, ul. Plantowa 28, 77 — 300 Cztuchéw, z 3 dniowym
wyprzedzeniem o przystgpieniu do robaot.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem ZGK
Cztuchéw

Wszelkie zmiany od niniejszego opracowania na etapie wykonania robét nalezy
skonsultowac z Projektantem.

Wykonanie robo6t przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

10.Probe szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecno$ci Zamawiajgcego.
11.Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.
12.W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonac¢ recznie.

Doktadng lokalizacje urzadzenh podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

13.W wypadku natrafienia na niezidentyfikowane przewody, nalezy traktowac je jako

czynne i zgtosi¢ odpowiednim instytucjom.

14.W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
15.Nalezy zabezpieczy¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego w strefie

prowadzenia robot ziemnych i montazowych.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ DLA DZIALKI NR 253 W POLNICY,
GMINA CZLUCHOW, POWIAT CZLUCHOWSKI

INWESTOR:
MARCIN KORZENIEWSKI

Polnica 39a
77 — 300 Cztuchow

Sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Choma

upr. nr POM/0122/PBS/19

ul. Karola Kurpinskiego 7F/54
80 — 169 Gdansk
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie
informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z przytgczem wodociggowym i kanalizacyjnym dla dziatki
nr 253 w POLNICY, GMINA CZtUCHOW, POWIAT CZt UCHOWSKI.

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego dla w/w dziafki tj.:

— Ulozenie przewodu wodociggowego.

— Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

— Utozenie przewodu kanalizacyjnego.

— Wykonanie studzienki kanalizacyjnej.

— Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatek gdzie bedg prowadzone roboty wystepujg wystepuje inne
uzbrojenie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robét brak jest elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla
ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

— Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem przewoddéw oraz montazem studni —
prace w wykopach o gtebokosci do ok. 2,5m. — ryzyko zasypania, upadku,

— Montaz studni — prace z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu (maszyny do roboét
ziemnych, dzwigi) — zagrozenie urazem przy przenoszeniu / ustawianiu studni

— Dezynfekcja przytgcza wodociggowego — kontakt z chemikaliami — zwigzkami
chloru

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robdt osoby kierujgce pracg powinny:
str. 36



— zapoznac pracownikdéw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

— omowic¢ z pracownikami sposoby wykonania robdt,

— przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

— wskazac wystepujgce zagrozenia,

— przedstawic¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— omowi¢ zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej oraz wtasciwej odziezy i obuwia roboczego,

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy. Pracownicy muszg posiadac szkolenie
stanowiskowe z BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

6.1. Zagospodarowanie terenu prac.

Zagospodarowanie terenu prac nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do roboét

montazowych co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu lub zabezpieczenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla osob postronnych,

— doprowadzenia energii elektrycznej,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw,

Teren prac powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Iub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
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zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Rodzaj, ilos¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami ppoz.

6.2. Roboty instalacyjne

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z robét nalezy:

okresli¢ sposoby powiadamiania pracownikdbw o mozliwym zagrozeniu np.
pozarem oraz okre$li¢ droge ewakuacji wytyczong wczesniej trasa.

przestrzegaC przepisbw BHP w zakresie robdét ziemnych (w szczegolnosci
szalowania wykopdéw), ogolnych przepiséw BHP oraz przepiséw BHP dla prac
budowlanych.

zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki
ochrony indywidualnej, oraz dbac o ich dobry stan techniczny

wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi.

V. RYSUNKI

Rys. 1 - Orientacja skala 1:5 000
Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3 - Profil wodociggu skala 1:100/500
Rys. 4 — Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Rys. 5 - Szczegoty studni betonowych skala -
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Szczegoty studni betonowych

Elementy studzienek betonowych

DN materiat Norma
Lp. Element
[mm] [-] [-]
1 Pno studzienki, kineta 81000 beton prefabr. C-35/45
2 kregi betonowe h=0,25/0,5/1,0 81000 nasiakliwosé <5, 0% dla §<12500mm
(]
' PN-EN 1917
3 pol.<ry‘:/v.a Z ?tworem Q 600 § 1000 mrozoodportnosc F150
4 pierscienie dystansowe Q600
B 5 wiaz okragty kanatowy D400/B125 600 zeliwo PN-EN 124

t stal kryty tw.

6 stopnie ztazowe pret staiowry pokiyty tw PN-EN 13101
Sztucznym

7 przejscie szczelne z uszczelkg gumowa EPDM

Uwagi:

1. Kinety wyprofilowa¢ uwzgledniajgc kierunku
doptywow bocznych

2. Rzedne i $rednice nalezy zweryfikowac¢ w
terenie

3. Do przejscia rur przez sciany studzienek
stosowac przejscia stosowne do srednicy i
materiatu rur.

4. w przypadku wystepowania wody gruntowe;j
zewnetrzng powierzchnie studni
zabezpieczyC przeciwwilgociowo, stosujac
powtoki bitumiczne modyfikowane
kauczukiem syntetycznym.

5. W terenie utwardzonym i pasach
drogowych stosowac okragte wiazy zeliwne
typu ciezkiego klasy D400, z zamkami i
gumowymi uszczelkami. W terenie zielonym
projektuje sie wiazy klasy B125. Rzedng
wtazu dostosowac do rzednej terenu za
pomocy pierscieni dystansowych
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