Budowa sieci kan NIEZYWIEC.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Budowa sieci kanalizacyjnej
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odkiad w gruncie kat.lll
1.2*3.2* 271 m3 1040.640
RAZEM 1040.640
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
728.44 m3 728.440
RAZEM 728.440
3/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
312.20 m3 312.200
RAZEM 312.200
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
271*0.8*0.15 m3 32.520
RAZEM 32.520
5/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
271*0.8*0.20 m3 43.360
RAZEM 43.360
6/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.1/0502-02 nom. 200 mm - de200x5,9, SN8
271 m 271.000
RAZEM 271.000
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.1/0517-02 rurg teleskopowg
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2 Roboty pomiarowe
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw sani- |km
d.2|0111-02 tarnych w terenie pagérkowatym.
0.271 km 0.271
RAZEM 0.271
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektoréw sani- |km
d.2|0111-02 tarnych w terenie pagérkowatym (powykonawczy)
0.271 km 0.271
RAZEM 0.271

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279 Uzytkownik: Urzad Gminy w Cztuchowie




