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catos¢

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
11 ROBOTY ZEWNETRZNE
111 ELEWACJA
111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
1/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
1.1
okna dwu-
stronnie za-
bezpieczone
O1l-1szt. 0, |2*1*0.95*1.65 m?2 3.135
95x1,65
02-7szt. 1, |2*7*1.45*2.30 m?2 46.690
45x2,30
03-1szt. 1, |2*1*1.50*1.65 m?2 4.950
50x1,65
04-1szt.0, |2*1*0.80*1.20 m?2 1.920
80x1,20
06-2szt.1, |2*2*1.70*1.15 m?2 7.820
70x1,15
O7-1szt. 0, |2*1*0.80*1.10 m?2 1.760
80x1,10
okna jednos-
tronnie za-
bezpieczone
05-2szt. 0, |1*2*0.80*1.20 m2 1.920
40x0,65
drzwi zew.
dwustronnie
Z1-1szt. 2*1*1.60*3.00 m2 9.600
Z2-1szt. 2*1*0.90*2.00 m?2 3.600
RAZEM 81.395
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-05
1.1
4 szt. wyso- |4*5.30 m 21.200
kosc¢ ok. 5,
30m
RAZEM 21.200
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-03
1.1
2.40+9.70+12.30 m 24.400
RAZEM 24.400
4/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nienadajgcej sie do uzytku szer. |m?2
d.1.1/0535-08 0,25m
.1.1|analogia
okna
O1-1szt. 0, |1*0.95*0.25 m?2 0.238
95x1,65
03-1szt. 1, |1*1.50*0.25 m?2 0.375
50x1,65
06-2szt.1, |2*1.70*0.25 m?2 0.850
70x1,15
O7-1szt. 0, |1*0.80*0.25 m?2 0.200
80x1,10
RAZEM 1.663
1.1.1 STARA CZESC SWIETLICY
2
111 COKOL Z KAMIENIA
2.1
5/KNR AT-08 |Usuwanie farby z oktadzin kamiennych m2
d.1.1/0111-01
.1.2.|analogia
1
elewacja po- {10.20*((0.20+0.00)/2) m2 1.020
tudniowa
elewacja pét- |12.80*0.5 m2 6.400
noc
elewacja za- |12.30*0.5 m2 6.150
chod
RAZEM 13.570
6/KNR AT-08 |Mycie powierzchni cokotu z kamienia pokrytej srodkiem do usuwania farby m2
d.1.1/0112-04 myjka cisnieniowg
1.2.|analogia
1
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elewacja po- [10.20*((0.20+0.00)/2) m2 1.020
tudniowa
elewacja pét- |12.80*0.5 m2 6.400
noc
elewacja za- |12.30*0.5 m2 6.150
chod

RAZEM 13.570
7| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy z wy- |m2
d.1.1{05-130 kuciem spoin o przekr.do 0.0015 m2
1.2.|analogia
1
elewacja po- |10.20*((0.20+0.00)/2) m2 1.020
tudniowa
elewacja pét- |12.80%0.5 m2 6.400
noc
elewacja za- |12.30*0.5 m2 6.150
chéd
RAZEM 13.570
8/KNR K-04 Impregnacja cokotu z oktadzin kamiennych m2
d.1.1/0403-03
A.2.
1
elewacja po- [10.20*((0.20+0.00)/2) m2 1.020
tudniowa
elewacja pét- |12.80*0.5 m2 6.400
noc
elewacja za- |12.30*0.5 m2 6.150
chod
RAZEM 13.570
111 ELEWACJA Z CEGLY
2.2
9|KNR AT-08 |Usuwanie farby z podtoza ceglanego - wysokos$¢ 5-10 m m2
d.1.1/0111-01
1.2.|z.s2.4.1.
20002
analogia
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
elewacja po- |5.40*12.80-3*1.45*2.30-1*1.60*3.00 m2 54.315
tudniowa
wejscie gtow-|2*0.80*3.40+0.80*2.00 m2 7.040
ne
elewacja pét- |12.80%4.80-3*1.45*2.30-1*0.8%1.20 m2 50.475
noc
elewacja za- |12.30%((5.40+4.8)/2) m2 62.730
chéd
RAZEM 188.375
10/ KNR AT-08 |Mycie powierzchni $cian z cegly pokrytej srodkiem do usuwania farby myjkg |m2
d.1.1/0112-04 cisnieniowg
1.2.|z.s2.4.1.
20002
analogia
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
elewacja po- |5.40*12.80-3*1.45*2.30-1*1.60*3.00 m2 54.315
tudniowa
wejscie gtow-|2*0.80*3.40+0.80*2.00 m2 7.040
ne
elewacja pét- |12.80%4.80-3*1.45*2.30-1*0.8%1.20 m2 50.475
noc
elewacja za- |12.30%((5.40+4.8)/2) m2 62.730
chéd
RAZEM 188.375
11| TZKNBK IV - |Wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych - gteb.kucia 1 ceg. |m2
d.1.1/120 - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu
.1.2.|analogia
2
Zatozono 2% |188.375*0.02 m?2 3.768
wymiany
uszkodzo-
nych cegiet
RAZEM 3.768
12| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegly m2
d.1.1/05-141
.1.2.|analogia
2
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attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
elewacja po- |5.40*12.80-3*1.45*2.30-1*1.60*3.00 m2 54.315
tudniowa
wejscie gtow-|2*0.80*3.40+0.80*2.00 m2 7.040
ne
elewacja p6t-|12.80*4.80-3*1.45*2.30-1*0.8*1.20 m?2 50.475
noc
elewacja za- |12.30%((5.40+4.8)/2) m2 62.730
chod

RAZEM 188.375
13| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw z cegly z przygotowaniem zaprawy m2

d.1.1/05-135

1.2.|analogia

2
attyka fronto- |0.9%(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m?2 13.815
wa
elewacja po- |5.40*12.80-3*1.45*2.30-1*1.60*3.00 m?2 54.315
tudniowa
wejscie gtow-|2*0.80*3.40+0.80*2.00 m?2 7.040
ne
elewacja p6t- |12.80*4.80-3*1.45*2.30-1*0.8*1.20 m?2 50.475
noc
elewacja za- |12.30%((5.40+4.8)/2) m2 62.730
chéd
RAZEM 188.375
14|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych m2
d.1.1/0403-03
A.2.
2
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
elewacja po- |5.40*12.80-3*1.45*2.30-1*1.60*3.00 m?2 54.315
tudniowa
wejscie gtow-|2*0.80*3.40+0.80*2.00 m?2 7.040
ne
elewacja p6t-|12.80*4.80-3*1.45*2.30-1*0.8*1.20 m?2 50.475
noc
elewacja za- |12.30%((5.40+4.8)/2) m2 62.730
chod
RAZEM 188.375
111 CZESC DOBUDOWANA BUDYNKU
3
111 COKOL Z TYNKU MOZAIKOWEGO
3.1
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1.1/0807-03
1.3.|analogia
1
szerokos¢ 0, |0.80*(12.30+4.80) m2 13.680
80m
RAZEM 13.680
16| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.1.1/0814-02
1.3
1
5+1+(2*0.5+2.00)+(2*0.75+2.5) m 13.000
RAZEM 13.000
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.1/0802-01
1.3
1
szerokos¢ 0, |0.80*(12.30+4.80) m?2 13.680
80m
RAZEM 13.680
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.1/0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1.3.
1
Przekroj wy- |((0.8+0.4)/2*0.6)*(4.8+12.30+4.8) m3 7.884
kopu trapez
0 podsta-
wach 0,8m i
0,6m, wyso-
kosci 0,6m
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warstwa -(13.84*0.06+13.68*0.1) m3 -2.198
zdjetej kostki
betonowej +
podbudowy
RAZEM 5.686
19/KNR 13-23 |Skucie tynkéw cokotu m2
d.1.1/0101-08
1.3.
1
wysoko$¢ 0, |0.9%(12.30+4.80+4.80) m?2 19.710
3mn.p.t+0,
6m p.p.t.
RAZEM 19.710
20|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podioza pod docieplenie metodg |m?2
d.1.1/2611-01 lekka-mokrg
1.3
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.3
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1.3.
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
23|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |m?2
d.1.1/2611-02 krg
.1.3.|analogia
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
24|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych XPS do cokotu m2
d.1.1/2612-01
.1.3.|analogia
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
25|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokotach m2
d.1.1/2612-06
1.3.|analogia
1
wg pkt.19 19.71 m?2 19.710
RAZEM 19.710
26|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy akrylowy-wykonany recznie na cokole m2
d.1.1/0505-03
1.3.|analogia
1
wysokos$¢ ok.|0.4*(12.30+4.80+4.80) m?2 8.760
0,4m
RAZEM 8.760
111 OStONA OD WIATRU WEJ SCIA BOCZNEGO
3.2
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.1/0310-01 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
1.3.
2
wykop pod |2*0.9*1.5*0.75 m3 2.025
fundamenty
czgs¢ wyko- |-((0.8+0.4)/2*0.6)*(1.5+1.5) m3 -1.080
pu uwzgled-
niona przy
nawierzchni
z kostki
RAZEM 0.945
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod $ciane fundamentowg m3
d.1.1/1101-01
1.3
2
2*0.5*0.75*0.1 m3 0.075
RAZEM 0.075
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29|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0101-05
1.3
2
2*0.3*0.75*0.8 m3 0.360
RAZEM 0.360
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa | m2
d.1.1/0603-09
.1.3.|analogia
2
2*(2*0.75*0.8+0.3*0.8) m?2 2.880
RAZEM 2.880
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa m2
d.1.1/0603-10
.1.3.|analogia
2
2*(2*0.75*0.8+0.3*0.8) m?2 2.880
RAZEM 2.880
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1.1/0604-02 fundamentowych betonowych
1.3
2
2*0.3*0.75 m?2 0.450
RAZEM 0.450
33|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
1.3
2
Wykop 5.686 m3 5.686
wg.18
wykop wg 27 |0.945 m3 0.945
podkiad z -0.5*0.75*0.1 m3 -0.038
chudego be-
tonu
fundament z |-0.3*0.75*0.8 m3 -0.180
bloczka bet.
warstwa pod-|-0.1*0.80*(12.30+4.80) m3 -1.368
budowy pod
kostke - do-
datkowe 10
cmgr.
RAZEM 5.045
34/KNR 2-02 Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24 cm m2
d.1.1/0107-01
.1.3.|analogia
2
2*0.75*2.65 m?2 3.975
RAZEM 3.975
35/KNR 2-02 Wykonanie plyty fundamentowej zelbetowej m3
d.1.1/0205-01
.1.3.|analogia
2
2.5%0.3*((0.1+0.12)/2) m3 0.083
RAZEM 0.083
36|KNR 2-02 Wykonanie podciggéw zelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0210-03
1.3
2
2*0.24*0.24*2.95 m3 0.340
RAZEM 0.340
37 /KNR 2-02 Wykonanie wiencéw zelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1/0210-01
1.3
2
2*0.24*0.24*0.75 m3 0.086
RAZEM 0.086
38|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie |m?2
d.1.1/0502-05 warstwy papy
1.3
2
0.75*2.95 m?2 2.213
RAZEM 2.213
39/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1.1/0506-01
1.3
2
0.25*(2*2.95+2*0.75) m?2 1.850
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RAZEM 1.850
40|KNR 2-02 Licowanie $cian cegla cigtg 25x6 cm m2
d.1.1/0921-02
1.3
2
2*2.85*0.75+2*2.75*0.75+2.75*2.50-0.9*2.00 m?2 13.475
RAZEM 13.475
41|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych m2
d.1.1/0403-03
1.3
2
2*2.85*0.75+2*2.75*0.75+2.75*2.50-0.9*2.0 m?2 13.475
RAZEM 13.475
42|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1.1/0124-02 nek - o uziarnieniu 1,0 mm, wykonywane recznie
1.3
2
2.50*0.75 m?2 1.875
RAZEM 1.875
111 DOCIEPLENIE | WYKONCZENIE TYNKIEM ELEWACJI
3.3
43|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podioza pod docieplenie m2
d.1.1/2611-01
1.3.|analogia
3
elewacja po- |4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
elewacja za- |12.30*4.80 m2 59.040
chad
elewacja po- |4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
okna -(0.95*1.65+1.50*1.65+2*1.70*1.15+0.8*1.10) m?2 -8.833
drzwi -0.9*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 101.207
44|KNR 0-23 Gruntowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg m2
d.1.1/2611-02
.1.3.|analogia
3
elewacja po- (4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
elewacja za- |12.30*4.80 m2 59.040
chod
elewacja po- (4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
okna -(0.95*1.65+1.50*1.65+2*1.70*1.15+0.8*1.10) m?2 -8.833
drzwi -0.9*2.00 m2 -1.800
RAZEM 101.207
45|/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej do styropianu m
d.1.1/2612-09
1.3
3
4.80+12.30+4.80 m 21.900
RAZEM 21.900
46|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych do $cian m2
d.1.1/2612-01
1.3.
3
elewacja po- |4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
elewacja za- |12.30*4.80 m2 59.040
chod
elewacja po- |4.80*5.5 m2 26.400
tudnie
okna -(0.95*1.65+1.50*1.65+2*1.70*1.15+0.8*1.10) m?2 -8.833
drzwi -0.9*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 101.207
47|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2
d.1.1/2612-02
1.3
3
okna 0.30*(0.95+2*1.65+1.50+2*1.65+2*(1.70+2*1.15)+0.8+2*1.10) m?2 6.015
drzwi 0.3%*(0.9+2*2.00) m?2 1.470
RAZEM 7.485
48|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1.1/2612-04 cegly (6szt/m2)
1.3
3
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wg. 43 101.207*6 szt. 607.242
RAZEM 607.242
49|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.1/2612-06
1.3
3
wg. 43 101.207 m?2 101.207
RAZEM 101.207
50|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.1/2612-07
1.3
3
wg. 47 7.485 m?2 7.485
RAZEM 7.485
51|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych - opaska wokot okien m2
d.1.1/2612-02
1.3
3
okna 0.20*((2*0.95+2*1.65)+(2*1.50+2*1.65)+2*(2*1.70+2*1.15)+(2*0.8+2*1.10)) m?2 5.340
RAZEM 5.340
52|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
1.3
3
4*5.50 m 22.000
RAZEM 22.000
53|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.1/0121-02
1.3
3
(4.80+12.30+4.80)*2.5 m2 54.750
okna -(0.95*1.65+1.50*1.65) m2 -4.043
ostona wejs- [-2.95*2.85 m2 -8.408
cia
RAZEM 42.299
54|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1.1/0124-02 nek - o uziarnieniu 1,0 mm, wykonywane recznie
1.3,
3
Elewacja 101.207 m2 101.207
oscieza 7.485 m2 7.485
ostona wejs- |-2.95*2.85 m2 -8.408
cia
RAZEM 100.284
111 ROBOTY INNE
3.4
55/KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2
d.1.1/0506-01
1.3,
4
parapety
okien do od-
tworzenia
O1-1szt. 0, |1*0.95*0.25 m?2 0.238
95x1,65
03-1szt. 1, |1*1.50*0.25 m?2 0.375
50x1,65
06-2szt.1, |2*1.70*0.25 m?2 0.850
70x1,15
O7-1szt. 0, |1*0.80*0.25 m?2 0.200
80x1,10
nowe para-
pety
02-7szt. 1, |7*1.45*0.25 m?2 2.538
45x2,30
04-1szt.0, |1*0.80*0.25 m?2 0.200
80x1,20
05-2szt. 0, |2*0.80*0.25 m?2 0.400
40x0,65
RAZEM 4.801
56 KNR 2-02 Montaz rur spustowych - materiat z rozbiorki m
d.1.1/0510-01
1.3.|analogia
4
wysokosc¢ ok.|4*5.30 m 21.200
5,30m
RAZEM 21.200
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57|KNR 2-02 Montaz rynien dachowych - materiat z rozbiérki m
d.1.1/0508-02
.1.3.|analogia
4
2.40+9.70+12.30 m 24.400
RAZEM 24.400
58 Dostawa i montaz napisu "SALA WIEJSKA w Gledowie" z liter przestrzennych |kpl.
d.1.1|analiza indy- |kazda osobno, kréj i kolor uzgodni¢ z Inwestorem
.1.3.|widualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111 ODTWORZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
.35
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
1.3.
5
0.80*(12.30+4.80) m?2 13.680
RAZEM 13.680
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-03 kat.1-11
1.3
5
5+1+(2*0.5+2.00)+(2*0.75+2.5) m 13.000
RAZEM 13.000
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - materiat z rozbiorki m
d.1.1/0407-04
.1.3.|analogia
5
5+1+(2*0.5+2.00)+(2*0.75+2.5) m 13.000
RAZEM 13.000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-05 niu 20 cm
1.3./0114-06
5
0.80*(12.30+4.80) m?2 13.680
RAZEM 13.680
63|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
1.3
5
0.80*(12.30+4.80) m?2 13.680
RAZEM 13.680
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0511-02 mentowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
1.3
5
0.80*(12.30+4.80) m?2 13.680
RAZEM 13.680
1.1.2 DACH
65|KNR 13-23 |Skucie tynkéw z attyki frontowej m2
d.1.1/0101-08
.2|analogia
attyka fronto- |0.9%(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m?2 13.815
wa
RAZEM 13.815
66|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.1/0350-01
2
0.45*0.70*0.80 m3 0.252
RAZEM 0.252
67|KNR 4-01 Wymiana opierzen z blachy ocynkowanej dachu i gzymsu m2
d.1.1/0533-02
2
gzyms 0.3*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m?2 4.605
opierzenie  |0.2*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 3.070
attyki fronto-
wej od strony
dachu
obudowanie |2*(0.3+(0.55+0.30)/2)*4.6+(0.3+0.30)*6.15 m?2 10.360
murkéw
czesci dobu-
dowanej
réznica wy- |(0.35)*5.6 m2 1.960
sokosci da-
chu
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RAZEM 19.995
68/KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z papy m2
d.1.1/0516-04
2
miejsce wy- |(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7)*0.3 m2 4.605
miany opie-
rzen attyki
frontowej
miejsce wy- |(2*4.6+6.15)*0.3 m2 4.605
miany opie-
rzen murkéw
czesci dobu-
dowanej
miejsce réz- |(0.3)*5.6 m2 1.680
nicy wyso-
kosci dachu
RAZEM 10.890
69/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2
d.1.1/2611-01 lekkg-mokra
2
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
RAZEM 13.815
70/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1.1/2611-02 lekkg-mokra
2
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
RAZEM 13.815
71|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1.1/0124-02 nek o uziarnieniu 1,0 mm, wykonywane recznie
2
attyka fronto-|0.9*(0.7+10.2+3.00+0.75+0.7) m2 13.815
wa
RAZEM 13.815
1.2 ROBOTY WEWNETRZNE
1.2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
72|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
A
0.01 5.63 m2 5.630
0.02 15.28 m?2 15.280
0.03 4.60 m2 4.600
0.04 0.85 m?2 0.850
0.05i 8.88 m2 8.880
0.06i 3.06 m?2 3.060
0.09 9.47 m2 9.470
1.01 15.50 m?2 15.500
1.02 21.53 m2 21.530
klatka scho- |0.9*2.00+((1.35+0.95)/2)*2.00 m?2 4.100
dowa
RAZEM 88.900
73|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw m
d.1.2/0808-08
1
0.01 2*4.00+2*1.40-2*0.8-0.9 m 8.300
0.02 2.60 m 2.600
0.03 3.80 m 3.800
0.04 2.60+2.00+0.90+1.7 m 7.200
0.09 2*3.60+2*2.45-1.6-0.9 m 9.600
1.01 4*4.00-0.7 m 15.300
1.02 2*4.00+2*5.40-0.7 m 18.100
klatka scho- |(2*0.9+2.00)+(1.00+1.35+2.00+0.95-0.7-0.7) m 7.700
dowa
RAZEM 72.600
74| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.2/0819-15
A
0.02 2.1*(2*3.8+2*4.0)-0.8*2-1.6*2.1-1.5*1.5 m2 25.550
0.05i 2.1%(2*2.4+2*4.0)-1.5*0.9-0.7*2.1 m?2 24.060
0.06i 1.5%(2*2.40+2*1.50)-0.8*1.5 m2 10.500
0.07 1.00%(9.20+7.70+2*1.85+2*0.45) m?2 21.500
0.08 1.00*(2*2.90+4.85+0.9) m2 11.550
RAZEM 93.160
75|KNR 4-01 Wykucie progu miedzy czescig starg i nowa budnku m3
d.1.2/0212-01
.1|analogia
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prég w 0.56*0.90*0.1 m3 0.050
drzwiach
przy $cianie |7.0*0.13*0.1 m3 0.091
RAZEM 0.141
76| KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej szt.
d.1.2/0354-09
.1|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
77|KNR 4-01 Demontaz istniejgcego okna podawczego m2
d.1.2/0427-07
.1|analogia
2.1*1.6 m?2 3.360
RAZEM 3.360
78|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.1.2|0348-03 piennej
A
tazienka 2.7%(1.14+0.2+2.4+1.30) m?2 13.608
RAZEM 13.608
79|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.2/0350-01
A
pomniejsze- |2*0.77*0.43*3.35 m3 2.218
nie przekroju
komina w
pom.0.07
rozebranie 0.62*0.43*1.50 m3 0.400
komina na
poddaszu
1.03
rozebranie |0.5*1.3*1.3*1.6+0.5*((1.3+0.8)/2)*((1.3+0.8)/2)*1.75 m3 2.317
kominka
ozdobnego
na sali
RAZEM 4.935
80|KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnicy wraz z instalacjg szt.
d.1.2/40215-01
A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 19-01 |Demontaz istniejacego wejscia na poddasze szt.
d.1.2/1019-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 4-01 Rozebranie podtogi poddasza m2
d.1.2/0428-01
.1l|analogia
128.5 m?2 128.500
RAZEM 128.500
1.2.2 NOWOPROJEKTOWANE
83/ KNR 2-02 Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki gr. 50 mm m2
d.1.2/1102-01
.2/1102-03
0.01 5.63 m?2 5.630
0.02 15.28 m?2 15.280
0.03 5.07 m?2 5.070
0.04 0.85 m?2 0.850
0.05p 5.55 m?2 5.550
0.06p 6.58 m?2 6.580
RAZEM 38.960
84|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1.2/0604-02 fundamentowych betonowych
2
0.20%(2.9+1.1+1.3+2.9+2.55) m?2 2.150
-0.2*(3*0.90+2*1.00) m?2 -0.940
RAZEM 1.210
85/KNR 2-02 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 37cm m2
d.1.2/0107-02
.2|analogia
1.6*3.35 m?2 5.360
RAZEM 5.360
86 KNR 2-02 Scianki dziatowe z betonu komdérkowego gr. 12 cm m2
d.1.2/0121-03
2
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2.65%(2.9+1.1+1.3+2.9+2.55) m2 28.488
RAZEM 28.488
87 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.2/0803-03
2
2*3.35*1.6 m2 10.720
2*2.65*(2.9+1.1+1.3+2.9+2.55) m?2 56.975
RAZEM 67.695
88|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe uktadane na klej m2
d.1.2/1118-01
.2|analogia
0.01 5.63 m2 5.630
0.02 15.28 m2 15.280
0.03 5.07 m2 5.070
0.04 0.85 m2 0.850
0.05p 5.55 m2 5.550
0.06p 6.58 m2 6.580
0.09 9.47 m2 9.470
1.01 15.50 m2 15.500
1.02 21.53 m2 21.530
klatka scho- |0.9*2.00+((1.35+0.95)/2)*2.00 m2 4.100
dowa
RAZEM 89.560
89/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.2|{1118-09 todg kombinowang
.2
0.01 5.63 m2 5.630
0.02 15.28 m2 15.280
0.03 5.07 m2 5.070
0.04 0.85 m2 0.850
0.05p 5.55 m2 5.550
0.06p 6.58 m2 6.580
0.09 9.47 m?2 9.470
1.01 15.50 m2 15.500
1.02 21.53 m?2 21.530
klatka scho- |0.9%2.00+((1.35+0.95)/2)*2.00 m2 4.100
dowa
RAZEM 89.560
90|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek m
d.1.2{1120-04 30x30 cm - cokolik 15 cm ukladany na klej z przecinaniem ptytek
2
0.01 2*4.00+2*1.40-2*0.8 m 9.200
0.03 3.60+2.00+1.3+0.90+2.00+1.35+1.35-(5*1.00) m 7.500
0.04 2.6+2.0+2.6 m 7.200
0.07 - miejs- |9.20+9.20+1.3+2*0.45+2*0.30 m 21.200
ca oktadzin
$ciennych
0.08 - miejs- |2.9+4.85+2.9 m 10.650
ca okfadzin
Sciennych
0.09 2*3.6+2*2.45-0.9-1.6 m 9.600
1.01 2*4.00+2*3.60-0.7 m 14.500
1.02 2*5.40+2*4.00-0.7 m 18.100
klatka scho- |2*4.00+2*2.00+0.18*16+16*1.00-2*0.7 m 29.480
dowa - coko-
liki + pod-
stopnice
RAZEM 127.430
91|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1.2/1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2
0.01 2*4.00+2*1.40-2*0.8 m 9.200
0.03 3.60+2.00+1.3+0.90+2.00+1.35+1.35-(5*1.00) m 7.500
0.04 2.6+2.0+2.6 m 7.200
0.07 - miejs- |9.20+9.20+1.3+2*0.45+2*0.30 m 21.200
ca oktadzin
$ciennych
0.08 - miejs- |2.9+4.85+2.9 m 10.650
ca okfadzin
Sciennych
0.09 2*3.6+2*2.45-0.9-1.6 m 9.600
1.01 2*4.00+2*3.60-0.7 m 14.500
1.02 2*5.40+2*4.00-0.7 m 18.100
klatka scho- |2*4.00+2*2.00+0.18*16+16*1.00-2*0.7 m 29.480
dowa - coko-
liki + pod-
stopnice
RAZEM 127.430
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92|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.2/0829-01
2
0.02 2.00*%(2*3.8+2*4.0)-1.5*1.5-0.8*2.0-0.8*0.8 m2 26.710
0.05p 2.0%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05)-0.8*2.0-1.5*0.93-0.9*2.0 m2 23.205
0.06p 2.0%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55)-2*0.8*2.0-0.9*2.0 m2 31.200
oscieza 0.2*(1.5+2*1.65)+0.2*(0.93+2*1.65) m2 1.806
RAZEM 82.921
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1.2/0829-09
2
0.02 2.00*%(2*3.8+2*4.0)-1.5*1.5-0.8*2.0-0.8*0.8 m2 26.710
0.05p 2.0%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05)-0.8*2.0-1.5*0.93-0.9*2.0 m2 23.205
0.06p 2.0%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55)-2*0.8*2.0-0.9*2.0 m2 31.200
oscieza 0.2*(1.5+2*1.65)+0.2*(0.93+2*1.65) m2 1.806
RAZEM 82.921
94|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
Sciany do
malowania
0.01 (2.65)*(2*4.00+2*1.4)-2*0.8*2.0 m2 25.420
0.02 2.65%(2*3.8+2*4.0) m2 41.340
0.02 okfadzi- |-2.00*(2*3.8+2*4.0) m2 -31.200
na $cienna z
ptytek
0.03 2.65%(2.00+1.30+2.00+1.30+2.00+1.35+1.00+1.35)-5*0.9*2.0-0.7*2.0 m2 22.195
0.04 ((2.3+1.3)/2)*(1.00+2*1.70)+1.3*(2*0.9+2.00) m2 12.860
0.05p 2.65%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05) m2 37.100
0.05p okfa- |-2.0%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05) m2 -28.000
dzina cien-
na z piytek
0.06p 2.65%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55) m2 47.965
0.06p okta- |-2.0%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55) m2 -36.200
dzina cien-
na z piytek
0.07 3.35%(2*11.35+2*9.20+2*0.43+2*0.3)-7*1.5*2.3-0.8*2.0-0.9*2.0-4.0*3.00 m2 103.026
0.08 2.8%(2*2.9+4.9+0.75)-0.8*1.2 m2 31.100
0.09 3.35%(2*2.45+2*3.60)-0.9*2.0-1.6*3.0 m2 33.935
1.01 2.2%(2*5.4+2*4.0)-1.7*1.15-0.7*2.0 m2 38.005
1.02 2.2%(2*4.0+2*4.0)-1.7*1.15-0.7*2.0 m2 31.845
klatka scho- |2.2*2.0-0.9*1.1+2.2*4.0-0.7*2.0+1.8*1.3/2+1.3*0.9+3.3*2.0-0.8*1.1+2*1.1* m2 40.415
dowa (1.5+1.0)+1.3*1.5*2/2+2.2*4-0.7*2.0+1.3*2.7+1.7*1.3*0.5*2+1.5*1.3/2
sufity do ma-
lowania
0.01 4.00*1.4 m2 5.600
0.02 3.8*4.0 m2 15.200
0.03 2.00*1.30+2.00*1.35 m2 5.300
0.04 (1.00*2.10)+(0.9*2.00) m2 3.900
0.05p 1.3*1.9+2.75*1.05 m2 5.358
0.06p 1.4*1.3+1.05*1.3+1.45*2.55 m2 6.883
0.07 11.35*9.20-0.3*0.43 m2 104.291
0.08 2.9*4.9-0.6*1.0 m2 13.610
0.09 (2.45+3.60) m2 6.050
1.01 5.4*4.0 m2 21.600
1.02 4.0*4.0 m2 16.000
klatka scho- |2.6*2.0 m2 5.200
dowa
oscieza 0.2*(7*(1.5+2*2.3)+0.8+2*1.2+1.7+2*1.15+1.7+2*1.15+0.8+2*1.1) m2 11.380
RAZEM 590.178
95|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/1204-02 Scian
2
Sciany do
malowania
0.01 (2.65)*(2*4.00+2*1.4)-2*0.8*2.0 m2 25.420
0.01 - lampe-|-((1.6)*(2*4.00+2*1.4)-2*0.8*1.6) m2 -14.720
ria
0.02 2.65%(2*3.8+2*4.0) m2 41.340
0.02 okfadzi- |-2.00*(2*3.8+2*4.0) m2 -31.200
na $cienna z
ptytek
0.03 2.65%(2.00+1.30+2.00+1.30+2.00+1.35+1.00+1.35)-5*0.9*2.0-0.7*2.0 m2 22.195
0.03 - lampe-|-(1.6*(2.00+1.30+2.00+1.30+2.00+1.35+1.00+1.35)-5*0.9*1.6-0.7*1.6) m2 -11.360
ria
0.04 ((2.3+1.3)/2)*(1.00+2*1.70)+1.3*(2*0.9+2.00) m2 12.860
0.05p 2.65%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05) m2 37.100
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0.05p okfa- |-2.0*%(2*1.3+2*1.9+2*2.75+2*1.05) m2 -28.000
dzina $cien-
na z pltytek
0.06p 2.65*%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55) m?2 47.965
0.06p okfa- |-2.0%(2*1.4+2*1.3+2*1.05+2*1.3+2*1.45+2*2.55) m2 -36.200
dzina Scien-
na z pltytek
0.07 3.35%(2*11.35+2*9.20+2*0.43+2*0.3)-7*1.5*2.3-0.8*2.0-0.9*2.0-4.0*3.00 m?2 103.026
0.08 2.8%(2*2.9+4.9+0.75)-0.8*1.2 m?2 31.100
0.09 3.35%(2*2.45+2*3.60)-0.9%2.0-1.6*3.0 m?2 33.935
1.01 2.2%(2*5.4+2*4.0)-1.7*1.15-0.7*2.0 m?2 38.005
1.02 2.2%(2*4.0+2*4.0)-1.7*1.15-0.7*2.0 m?2 31.845
klatka scho- |2.2*2.0-0.9*1.1+2.2*4.0-0.7*2.0+1.8*1.3/2+1.3*0.9+3.3*2.0-0.8*1.1+2*1.1* m2 40.415
dowa (1.5+1.0)+1.3*1.5*2/2+2.2*4-0.7*2.0+1.3*2.7+1.7*1.3*0.5*2+1.5%1.3/2
oscieza 0.2*(7*(1.5+2*2.3)+0.8+2*1.2+1.7+2*1.15+1.7+2*1.15+0.8+2*1.1) m2 11.380
RAZEM 355.106
96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.2/1204-01 tow
2
0.01 4.00*1.4 m2 5.600
0.02 3.8*4.0 m?2 15.200
0.03 2.00*1.30+2.00*1.35 m2 5.300
0.04 (1.00*2.10)+(0.9%2.00) m?2 3.900
0.05p 1.3*1.9+2.75*1.05 m2 5.358
0.06p 1.4*1.3+1.05*1.3+1.45*2.55 m?2 6.883
0.07 11.35*9.20-0.3*0.43 m2 104.291
0.08 2.9*4.9-0.6*1.0 m?2 13.610
0.09 (2.45+3.60) m2 6.050
1.01 5.4*4.0 m?2 21.600
1.02 4.0%4.0 m2 16.000
klatka scho- |2.6*2.0 m2 5.200
dowa
RAZEM 208.992
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2
d.1.2{1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
2
0.01 - lampe-|{((1.6)*(2*4.00+2*1.4)-2*0.8*1.6) m?2 14.720
ria
0.03 - lampe- |(1.6*(2.00+1.30+2.00+1.30+2.00+1.35+1.00+1.35)-5*0.9*1.6-0.7*1.6) m?2 11.360
ria
RAZEM 26.080
98|KNR 2-02 Okno podawcze 80x80 cm szt
d.1.2/1012-04
.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99| KNR-W 2-02 |Wytaz na poddasze szt
d.1.2/1016-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 0-19 Demontaz i montaz nowych drzwi kolankowych prowadzacych na poddasze m2
d.1.2/0928-12
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
101|KNP 02 Dwukrotne reczne szlifowanie posadzki lastrykowej m2
d.1.2/1110-01.05
.2|analogia
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
102|KNR 19-01 |Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,2 m2 w jednym miejscu msc.
d.1.2/0923-01
2
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie schodéw z oktadzing lastryko lub ptytek wraz z szt.
d.1.2/0104-01 podestami, bez balustrady (sto-
.2 pien)
15 szt. 15.000
(sto-
pien)
RAZEM 15.000
104|KNP 02 Reczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej m2
d.1.2/1110-01.07
2
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2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
105|KNR W-01 |Impregnacja posadzek nadajgca potysk m2
d.1.2/0408-02
2
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.1.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2
130.76 m?2 130.760
RAZEM 130.760
107|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.1.2/1121-04
2
130.76 m?2 130.760
RAZEM 130.760
108|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.1.2/0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
2
3*0.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
109|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodg opryskiwania m2
d.1.2/0629-02
2
130.76 m?2 130.760
RAZEM 130.760
110/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.2/0101-02
2
okna dwu-
stronnie
O1-1szt. 0, |1*2*0.95*1.65 m?2 3.135
95x1,65
02-7szt. 1, |7*2*1.45*2.30 m?2 46.690
45x2,30
03-1szt. 1, |1*2*1.50*1.65 m?2 4.950
50x1,65
04-1szt.0, |1*2*0.80*1.20 m?2 1.920
80x1,20
06-2szt.1, |2*2*1.70*1.15 m?2 7.820
70x1,15
O7-1szt. 0, |1*2*0.80*1.10 m?2 1.760
80x1,10
okna jedno-
krotnie
05-2szt. 0, |1*2*0.80*1.20 m?2 1.920
40x0,65
drzwi zew.
dwustronnie
Z1-1szt. 1*2*1.60*3.00 m?2 9.600
Z2-1szt. 1*2*0.90*2.00 m?2 3.600
RAZEM 81.395
2 BRANZA SANITARNA
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
111|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur o $r.do 47 mm w betonie wraz z wykonczeniem |m
d.2.1/1001-27
15+9+2+1.2+1.5+1 m 29.700
RAZEM 29.700
112|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta weglowego wraz z osprzetem kottowni kpl.
d.2.1/0409-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.2.1/0521-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
114/KNR 0-31 Rurociagi z polietylenu sieciowanego PEX o $r. 16 mm ukladane w rurze osto- |m
d.2.1/0102-01 nowej w posadzce
analogia
3+7+21+2+2.8+1.4+15+1.4 m 53.600
RAZEM 53.600
115/KNR 0-31 Rurociagi z polietylenu sieciowanego PEX o sr. 20 mm uktadane w rurze osto- |m
d.2.1/0102-01 nowej w posadzce
analogia
32+15 m 47.000
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RAZEM 47.000
116/KNR 0-35 Rurociagi miedziane o ér. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegrodach budo- |m
d.2.1/0101-05 wlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim w budynkach
niemieszkalnych
2.7*2 m 5.400
RAZEM 5.400
117\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw pianka twarda - grubo$¢ 30 mm m
d.2.1/0110-03
analogia
2.7%2 m 5.400
RAZEM 5.400
118|KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.2.1/0207-04 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
119/KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe int22/500/720 szt.
d.2.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe int22/500/520 szt.
d.2.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe int22/500/800 szt.
d.2.1/0205-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe int22/500/400 szt.
d.2.1/0205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 0-31 Grzejniki tazienkowe SAN/714/750 szt.
d.2.1/0205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|\KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.0. o $rednicy 15 mm kpl.
d.2.1/0208-03
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
125/KNR 0-31 Zawory podgrzejnikowe mosiezne o srednicy nom. 15 mm, o pot. gwintowa- kpl.
d.2.1/0208-03 nych.
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
126/KNR 0-31 Glowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych kpl.
d.2.1/0208-03
analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
127|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.2.1/0307-01
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
128/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.2.1/0218-01 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakofnczeniowe
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
2.2 Instalacja gazowa
129|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.2.2/0306-04 $r.zewn. 18 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 1.500
RAZEM 1.500
130|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.2.2/0306-05 $r.zewn. 22 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
131|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.2.2/0306-06 $r.zewn. 28 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2/0333-18 towej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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133|KNR 7-24 Filtr gazowy szt.
d.2.2/0232-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.2/0312-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135/KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce jednofunkcyjne o mocy do 20 kW kpl.
d.2.2/0223-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|/KNR 2-05 Komin kondensacyjny 125/80 wraz z elementami montazowymi i ksztattkami  |szt
d.2.2/0206-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i do- |m
d.2.2/0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
138/KNR 7-19 Gazomierz miechowy typ G2,5 szt.
d.2.2/0407-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Instalacja wodoci agowa
139|KNP 06 Demontaz miski ustepowej szt.
d.2.3/0217-07.01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140|/KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.2.3/0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141 |KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.3/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.3/0132-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.3/0114-01
53.8 m 53.800
RAZEM 53.800
144\KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.2.3/0209-04 murowanych
154 m 15.400
RAZEM 15.400
145|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach m
d.2.3]0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
146|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.2.3]0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
325 m 32.500
RAZEM 32.500
147|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
148|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.3/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
149/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.3/0101-01
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
150/ TZKNBK Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa szt.
d.2.3/XVIll | B-117
analogia
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
151 | TZKNBK Zawor czerpalny wody zimnej szt.
d.2.3|XVIll | B-117
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0128-02
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
153|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- m
d.2.3/0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
2.4 Instalacja kanalizacyjna
154|\KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2.4|0233-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.4/0233-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.4|0230-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
157|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2.4/0212-02 cm
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
158/KNR 7-28 Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podtozu betonowym m
d.2.4/0209-10
25 m 25.000
RAZEM 25.000
159|/KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.2.4/0209-04 murowanych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
160|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.4/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-05 mieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
164|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, {3- |m
d.2.4/0101-01 czonych kielichowo. Rury diugosci 3 m o $r. 110 mm - na $cianach budynku
analogia
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
165|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.4/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy dn50 szt.
d.2.4/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwkg z  |szt.
d.2.4/0515-07 blachy ocynkowanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla przewoddw in- |otw.
d.2.4/0207-14 stalacyjnych o $r.do 100 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
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169|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3+1+1.5+2.5+2+1+2+3.5+3+2 m 21.500
RAZEM 21.500
170|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3+3+2+1.5+4+3.5+0.5+0.5 m 16.300
RAZEM 16.300
171|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.2.4/0229-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2.4/0230-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.4/0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
174|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.4/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.2.4/0212-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Wentylacja
176|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m
d.2.5/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35%
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
177|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o wydajnosci 320 m3/h szt.
d.2.5/0205-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowy dn100 o wydajnosci max. 110 m3/h szt.
d.2.5/0205-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Okap kuchenny szt.
d.2.5/0141-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych w ramie okiennej szt.
d.2.5/0141-01
analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
181| TZKNBK XXI |Kratka wentylacyjna o srednicy do 0,20 m - wewnetrzna szt
d.2.5/0202-08
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
182|TZKNBK XXI |Kratka wentylacyjna o srednicy do 0,20 m - zewnetrzna szt
d.2.5/0202-08
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR-W 2-15 |Montaz kominkéw wywiewnych ponad dachem szt.
d.2.5/0213-05
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Rozdzielnice zasilaj gce
184/\KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.3.1/0404-04 Rozdzielnica R-G
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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185/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3.1/1207-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Kabel energetyczny ognioodporny NHXH FE180/E90 2x1,5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
187|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.3.1/0406-02 Przycisk przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188/KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.3.1/0204-06 30mm2 na podtozu innym niz betonowe
15 m 15
RAZEM 15
3.2 Instalacja o swietleniowa
189|KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 i srednicy 25mm cegty w $cianach lub otwo-
d.3.2{1209-04 stropach ceglanych row
otwo- 65
row
RAZEM 65
190/KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 2 cegiet i $rednicy 25mm w $cianach lub stro- | otwo-
d.3.2/1209-07 pach ceglanych row
10 otwo- 10
row
RAZEM 10
191|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.2/0802-05
21 szt 21
RAZEM 21
192|KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt
d.3.2/0302-01 60mm
21 szt 21
RAZEM 21
193/KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt
d.3.2/0306-02
10 szt 10
RAZEM 10
194/KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej fagcznika swiecznikowego 1P20 szt
d.3.2/0306-03
1 szt 1
RAZEM 1
195/KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tgcznika schodowego, szt
d.3.2/0306-04 krzyzowego, 1-biegunowego IP20
szt 10
RAZEM 10
196|KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do 7, m
d.3.2/0204-05 5mm2 na podtozu innym niz betonowe
250 m 250
RAZEM 250
197|KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na |kpl
d.3.2/0501-04 kotkach plastykowych lub kotwigcych - 2 mocowania
50 kpl 50
RAZEM 50
198|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa LED 10W/1600lm kpl
d.3.2/0502-02
20 kpl 20
RAZEM 20
199|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa LED 15W/2700Im kpl
d.3.2/0502-02
6 kpl 6
RAZEM 6
200/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa LED 31W/5518Im kpl
d.3.2/0502-02
5 kpl 5
RAZEM 5
201/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa LED 38W/6992Im kpl
d.3.2/0502-02
11 kpl 11
RAZEM 11
202/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych - Oprawa LED typu halogen o mocy 25W, IP66 |kpl
d.3.2/0502-02
2 kpl 2
RAZEM 2
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203|/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa ewakuacyjna typu LED - IP66, IK8  |kpl
d.3.2/0502-02
4 kpl 4
RAZEM 4
204|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - Oprawa ewakuacyjna typu LED - IP66, IK8 - |kpl
d.3.2/0502-02 do pracy w niskich temperaturach.
2 kpl 2
RAZEM 2
205/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg szt.
d.3.2/0406-02 Wentylator
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Instalacja gniazd wtykowych
206/ KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 i srednicy 25mm cegty w $cianach lub otwo-
d.3.3/1209-04 stropach cegla- nych row
24 otwo- 24
row
RAZEM 24
207|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,5dm3 szt
d.3.3/0802-05
24 szt 24
RAZEM 24
208/KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt
d.3.3/0302-01 60mm
24 szt 24
RAZEM 24
209/KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynko- |szt
d.3.3/0308-03 wych przeloto- wych podwaojnych 2-biegunowych do 10A/2, 5mmz2 IP20
21 szt 21
RAZEM 21
210/KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynko- |szt
d.3.3/0308-02 wych przeloto- wych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP44
2 szt 2
RAZEM 2
211/KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych dla podtgczenia ptyty indukcyjnej szt
d.3.3/0308-02
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
212/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do 7, m
d.3.3/0204-05 5mm2 na podtozu innym niz betonowe
300 m 300
RAZEM 300
213/KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych ptaskich o tgcznym przekroju zyt do m
d.3.3/0204-06 30mm2 na podtozu innym niz betonowe
25 m 25
RAZEM 25
3.4 Instalacja pot gczen wyréwnawczych
214/KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1/2 i $rednicy 25mm cegtly w $cianach lub otwo-
d.3.4/1209-04 stropach cegla- nych row
11 otwo- 11
row
RAZEM 11
215/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 na be- |m
d.3.4/0204-01 tonie - LgY 4
150 m 150
RAZEM 150
216|KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 30mm uchwy- téw uziemiajacych taczonych  |szt
d.3.4/0613-01 przez skrecenie
15 szt 15
RAZEM 15
3.5 Instalacja odgromowa
217|KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych m
d.3.5/0608-07
63 m 63
RAZEM 63
218|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.3.5/0604-07 stromym pokry- tym blachg
59 m 59
RAZEM 59
219/KNR 5-08 Przykrecenie zlgczy rynnowych do rynny oka- powej zamontowanej na dachu |szt
d.3.5/0619-01 w instalacji uziemiajacej
8 szt 8
RAZEM 8
220|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.3.5/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
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30 m 30.000
RAZEM 30.000
221|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |szt.
d.3.5/0615-03 dymniku ptaskim
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR 5-15 Montaz urzadzen uziemien, studzienki kontrol- nej szt
d.3.5/0403-02
2 szt 2
RAZEM 2
223|KNR 5- Montaz urzadzen uziemien, ztgcza kontrolnego szt
d.3.5/150403-01
5 szt 5
RAZEM 5
224/KNR 5-08 Spawanie przewoddw uziemiajgcych wykona- nych z bednarki o przekroju szt
d.3.5/0617-01 120mm2 w wyko- pie
12 szt 12
RAZEM 12
3.6 Pomiary, obstuga geodezyjna i inne koszty
225 Wykonanie pomiaréw instalacji kpl
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Demonta z i utylizacji istniej gcej instalacji elektrycznej
226 Demontaz i utylizacji istniejgcej instalacji elektrycznej kpl
d.3.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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