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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny robét w zakresie remontu budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Gledowo, gmina Cztuchdw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

wizja lokalna i pomiary na budowie,

wykonana inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu,
mapa do celéw projektowych ,

obowigzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Dziatki nr 1, 3 i 45 stanowigce teren pod inwestycje potozone sg w miejscowosci Gledowo,
gmina Cztuchdw, obreb Gledowo.
4. CEL OPRACOWANIA
Celem projektu wykonawczego jest remont budynku $wietlicy wiejskiej.
5. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje nastepujacy zakres robdt do wykonania:

wymiane instalacji sanitarnych i elektrycznych,

docieplenie scian zewnetrznych budynku czesci dobudowanej wraz z wykonczeniem
tynkiem silikonowym K1 barwionym w masie,

ocieplenie stropu miedzy salg, a poddaszem nieuzytkowym,

usuniecie farby z istniejgcej elewacji wykonanej z cegly czerwonej licowki-oraz wymiana
uszkodzonej cegty wraz z wymiang spoin 100%. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni
cegty impregnatem hydrofobowym,

wyeliminowanie ognisk korozji biologicznej przez mechaniczne oczyszczenie powierzchni
drewnianej konstrukcji dachowej i deskowania pokrycia dachowego z poziomu poddasza,
zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu srodkiem chronigcym przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych i owaddw.

przebudowa istniejgcego pomieszczenia toalety i kottowni polegajgca na wydzieleniu
oddzielnej toalety dla kobiet i mezczyzn.

podniesienie poziomu istniejgcej posadzki w czesci budynku dobudowanego do poziomu
posadzki sali i wykonanie oktadziny z ptytek gresowych.

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

wymiana wytazu strychowego nad sceng oraz drzwi strychowych z klatki schodowej,
wymiana okna podawczego pomiedzy kuchnig a salg na okno podawcze PVC,
zmniejszenie przekroju istniejgcego komina z zabetonowanymi kanatami na $rodku sali,
na ktérym wspiera sie podciag,

rozbidrka istniejgcego kominka ozdobnego z pozostawieniem komina zewnetrznego,
wymiana parapetéw zewnetrznych czesci dobudowanej, obtozenie istniejgcych
parapetéw ceglanych oraz wymiana obrébek blacharskich na dachu z blachy stalowej
powlekane;j.

wykonanie robdét wykornczeniowych pomieszczen,

wykonanie ostony wejscia bocznego konstrukcja wg. rysunkdw, obtozona cegly cietg
nawigzujgcy do istniejgcego budynku. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni cegtly
impregnatem hydrofobowym.

przebudowanie schodéw zewnetrznych z kostki betonowej do nowej rzednej posadzki.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEZNACZENIE
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie.



2. SPECYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH

1.
2.

L

4.

ROBOTY ZEWNETRZNE

ELEWACJA

usuniecie z istniejgcej elewacji wykonanej z cegty czerwonej licowki farby oraz wymiana
uszkodzonych cegiet z wymiang spoin 100%. Wykonanie zabezpieczenia powierzchni cegty
impregnatem hydrofobowym,

usuniecie z istniejgcego cokotu wykonanego z kamienia tupanego farby z uzupetnieniem
spoin oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni kamienia impregnatem
hydrofobowym,

wymiana parapetéw zewnetrznych czesci dobudowanej oraz obtozenie istniejgcych
parapetéw ceglanych z blachy powlekanej,

ocieplenie $cian zewnetrznych czesci dobudowanej styropianem gr. 15 cm o

wspodtczynniku przewodzenia ciepta min. A = 0,034 [%] Roboty wchodzace w zakres:

przygotowanie powierzchni istniejgcego tynku z gruntowaniem, przyklejenie styropianu,
wraz z warstwa siatki oraz wykonanie tynku silikonowego K 1,0 barwionego w masie, kolor
szary (RGB 200 203 196/ RAL 9018),

skucie tynku cokotu na czesci dobudowanej, obtozenie styropianem XPS z siatka
i wykonanie tynku mozaikowego, akrylowo-zywicznego w kolorze szary (RGB
200 203 196/ RAL 9018),

DACH

Wymiana istniejgcych obrébek blacharskich z wykonaniem nowej na istniejgcych attykach
z blachy powlekanej,

Skucie tynku attyki od strony pokrycia dachowego i wykonanie nowego tynku
silikonowego K 1,0 barwionego w masie, kolor szary (RGB 200 203 196/ RAL 9018),
OSLONA WEJSCIA BOCZNEGO

e  Wykonanie fundamentdow grubosci 30 cm do gtebokosci przemarzania gruntu: 0,8m ponizej
poziomu terenu,

o Wykonanie hydroizolacji pionowej fundamentéw preparatami bitumicznymi,

e Wykonanie izolacji poziomej fundamentdéw pod scianki,

e Wykonanie $cianek z betonu komérkowego gr. 24 cm,

e Wykonanie wieicdw, podciggdw i ptyty zelbetowych wg. rysunkdw konstrukcyjnych

e Wykonczenie dachu dwoma warstwami papy i obrébkami blacharskimi.

e Obtozenie scian od wewnatrz i od zewnatrz cegty cietg nawigzujaca do istniejgcego budynku,

e Wykonanie zabezpieczenia powierzchni cegty impregnatem hydrofobowym.

5.

SCHODY Z KOSTKI BETONOWEJ
Przetozenie schoddéw z kostki betonowej do nowej rzednej posadzki

2. ROBOTY WEWNETRZNE

6.

KORYTARZ 1 (POM. 0.01)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami Swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg projektu branzowego,

skucie ptytek podtogowych z warstwa klejows,

skucie progu ok. 10 cm w drzwiach prowadzacych na sale do rzednej posadzki, podczas
robot zachowac ostroznosc¢ , w przypadku napotkania przeszkéd pod progiem w czasie
realizacji skontaktowac sie z projektantem,

warstwa wyréwnujgca z betonu w czesci dobudowanej ok. 5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi 2 szt. (do kuchni i sali)



wykonanie posadzki ptytek gresowych wraz z cokolikami w czesci budynku réwnania
poziomu posadzki,

przygotowanie tynkéw Scian i sufitdw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksowg, a sufitu farbg akrylowg,

wykonanie lamperii z farby olejnej matowej na wysokos$¢ 1,6 m,

KUCHNIA (POM. 0.02)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wraz z armaturg wg. projektu branzowego,

Skucie ptytek podtogowych i Sciennych,

warstwa wyréwnujaca z betonu w cze$ci dobudowanej ok. 5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi prowadzacych na korytarz 1,

rozebranie $cianki dziatowej z ptyty laminowanej wraz z istniejgcym okienkiem
podawczym,

zamurowanie otworu po rozebranej $ciance dziatowej z zamontowaniem okna
podawczego PVC min. 80x80 cm wraz z parapetem szerokosci 60 cm,

wykonanie posadzki z-ptytek gresowych impregnowanych wraz z cokolikami,
przygotowanie tynkéw $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

oktadziny Sciany wykonaé z ptytek glazurowanych na wys. 2,0 m z wykoriczeniem gérnej
krawedzi,

KORYTARZ 2 (POM. 0.03)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg. projektu branzowego,

skucie ptytek podtogowych,

skucie pierwszego schodka na klatke schodowg — dla wyréwnania z nowoprojektowang
posadzka,

warstwa wyrédwnujgca z betonu w czesci dobudowanej ok.5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi prowadzgcych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, WC1, WC2, klatke
schodowg oraz do magazynu,

demontaz drzwi prowadzacych na sale, zamurowanie otworu wraz z otynkowaniem,
wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami,

przygotowanie tynkéw $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkow,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

wykonanie lamperii z farby olejnej matowej na wysokos¢ 1,6 m,

MAGAZYN (POM. 0.04)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg. projektu branzowego,

skucie ptytek podtogowych,

warstwa wyrédwnujgca z betonu w czesci dobudowanej ok.5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi na korytarz 2

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,
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przygotowanie tynkow $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,
malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

. WC 1 (POM. 0.05)

rozebranie istniejgcych scian toalety oraz pomieszczenia kottowni,

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

skucie ptytek podtogowych i sciennych,

wykonanie $cianek dziatowych nowego uktadu pomieszczen z bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. 12 cm. na izolacji poziomej wraz z tynkowaniem,

wymiana instalacji sanitarnych wraz z armaturg oraz zamontowanie nowej armatury
wg. projektu branzowego,

warstwa wyréwnujgca z betonu w czesci dobudowanej ok.5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi na korytarz 2,

wykonanie posadzki z-ptytek gresowych, wraz z cokolikami,

oktadziny sciany wykonac z ptytek glazurowanych na wys. 2,0 m

przygotowanie tynkéw $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksowg, a sufitu farbg akrylowg,

. WC 2 (POM. 0.06)

rozebranie istniejacych Scian toalety oraz pomieszczenia kottowni,

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

skucie ptytek podtogowych i sciennych,

wykonanie $cianek dziatowych nowego uktadu pomieszczen z bloczkédw z betonu
komérkowego o gr. 12 cm. na izolacji poziomej wraz z tynkowaniem,

wymiana instalacji sanitarnych wraz z armaturg oraz zamontowanie nowej armatury
wg. projektu branzowego,

warstwa wyrdwnujgca z betonu w czesci dobudowanej ok.5 cm — dla uzyskania
jednakowego poziomu posadzek w catym obiekcie,

wymiana drzwi na korytarz 2,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,

oktadziny sciany wykonac z ptytek glazurowanych na wys. 2,0 m

przygotowanie tynkéw scian i sufitbw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkéw,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylows,

. SALA (POM. 0.07)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg projektu branzowego,

wymiana drzwi prowadzacych na korytarz 1 oraz hol,

demontaz drzwi  prowadzacych na  korytarz 2, zamurowanie otworu
wraz z otynkowaniem,

zmniejszenie przekroju istniejgcego komina z zabetonowanymi kanatami na srodku sali,
na ktérym wspiera sie podciag,

rozbidrka istniejgcego kominka ozdobnego z pozostawieniem komina zewnetrznego,
demontaz nagrzewnicy wraz z instalacjg,

skucie ptytek sciennych z wykonaniem tynku



przygotowanie tynkow $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,
malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

. SCENA (POM. 0.08)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg projektu branzowego,

wymiana wytazu strychowego — nowy wytaz z termoizolacja,

skucie ptytek $ciennych,

przygotowanie tynkéw scian i sufitdw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksows, a sufitu farbg akrylowg,

. HOL (POM. 0.09)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami $wietlnymi wg. projektu
branzowego,

wymiana instalacji sanitarnych wg. projektu branzowego,

skucie istniejgcych ptytek podtogowych,

wymiana drzwi prowadzgcych na sale,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,

przygotowanie tynkéw scian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

. KLATKA SCHODOWA

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami $wietlnymi wg. projektu
branzowego,

renowacja wykonczenia schodéw — lastryko, przez szlifowanie na mokro, polerowanie i
zabezpieczenie impregnatem,

Podstopnie wykoniczyc¢ ptytka gresowg i wykonacé cokolik, kolorystyka zblizona do lastryko,
skucie ptytek podtogowych,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,

wymiana drzwi na korytarz 2, do pomieszczen gospodarczych oraz drzwiczek na poddasze,
przygotowanie tynkéw $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkow,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (POM. 1.01)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami Swietlnymi wg. projektu
branzowego,

demontaz instalacji sanitarnej,

skucie istniejgcych ptytek podtogowych,

wymiana drzwi prowadzacych na klatke schodowsa,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,

przygotowanie tynkéw $cian i sufitéw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,

malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (POM. 1.02)

wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami Swietlnymi wg. projektu
branzowego,

skucie istniejgcych ptytek podtogowych,

wymiana drzwi prowadzacych na klatke schodowg,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych, wraz z cokolikami,
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e przygotowanie tynkéw Scian i sufitdw do malowania wraz z wykonaniem szpachlowania
gipsowego powierzchni tynkdw,
e malowanie $cian farbg lateksowa, a sufitu farbg akrylowa,

18. PODDASZE NIEUZYTKOWE (POM. 1.03)

e ocieplenie stropu miedzy poddaszem a salg przez utozenie w podtodze wetny mineralnej
o gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 4 = 0,035 [%] wraz z robotami
rozbidrkowymi istniejgcego wykonczenia podtogi i wykonaniem nowej,

e wymiana instalacji elektrycznych wewnetrznych z oprawami swietlnymi wg. projektu
branzowego,

e Usuniecie ognisk korozji biologicznej z konstrukcji drewnianej,

e wyeliminowanie ognisk korozji biologicznej przez mechaniczne oczyszczenie powierzchni
drewnianej konstrukcji i deskowania pokrycia dachowego z poziomu strychu,

e zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu srodkiem chronigcym przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych i owaddw.

e  Wymienié¢ komin murowany na wywietrzaki dachowe w przypadku przyjecia rozwigzania
wymiany komina na stup podpierajgcy istniejgcy podciag.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1. SCIANY
Sciany zewnetrzne czeéci dobudowanej ociepli¢ styropianem gr. 15 cm o wspétczynniku

przewodzenia ciepta min. A = 0,034 [%] wykonaé¢ warstwg zbrojaca z siatki oraz wykonac¢ tynk

mineralny silikonowy w kolorze piaskowym (RGB 243 236 219),
Sciany dziatowe projektowanego wezta sanitarnego z bloczkéw z betonu
komérkowego o gr. 12 cm, klasa gestosci: 500. Tynk zwykty z oktadzing z ptytek glazurowanych h=2m.
Sciany ostony wejsciowej z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24 cm obtozone
cegty cietg i zaimpregnowang preparatem hydrofobowym.
2. ELEMENTY ZELBETOWE
e Fundamenty z betonu C20/25 o grubosci 30 cm

e Podciagi, wience i ptyta z betonu C20/25, stal zbrojeniowa A-lIIN, RB500W. Prety
zbrojeniowe gtéwne #10, strzemiona #6

3. POSADZKA
Posadzka z ptytek gresowych na podtozu z betonu wyréwnujgcego poziom posadzek
przyziemia.

4. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projektuje sie 1szt.100x200 cm drzwi przejsciowych z holu na sale gtéwng, 4 szt.
90x200 cm drzwi przejsciowych z korytarza 1 do kuchni, korytarza 2 do czesci higieniczno-sanitarnej,
na sale gtdwng oraz na klatke schodowg, 2 szt.80x200 cm drzwi fazienkowych, 2 szt.70x200 cm
drzwi z klatki schodowej na pietrze do pomieszczen gospodarczych. Wymiana istniejgcego wyfazu ze
sceny na poddasze o wymiarach 60x110 cm, wejscia z klatki schodowej na poddasze o wymiarze
70x90 cm oraz okienka podawczego pomiedzy kuchnig a salg gtéwng o wymiarze min. 80x80 cm.

Drzwi do pomieszczen wykonane z ptyty MDF z dodatkowym wzmocnieniem w formie plastru
miodu, drzwi do toalet dodatkowo wyposazone w otwory lub podciecie w dolnej czesci.

Wytaz strychowy z drabinkg segmentowa wys.280 cm, wyposazony w klape termoizolacyjna,

uszczelke oraz porecz. Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U = 1,1%

Drzwiczki strychowe kolankowe z termoizolacjg. Wspdtczynnik przenikania ciepta min. U =
w
m2K’
Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
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5. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej
w tym samym kolorze co istniejgce orynnowanie.
6. OKLADZINY WEWNETRZNE
Zaprojektowano tynki cementowo wapienne oraz gtadzie gipsowe na tynkach. Sciany malowa¢
farbami lateksowymi, sufity farbami akrylowymi, w pomieszczeniach "mokrych" nalezy utozy¢ glazure
do wysokosci h=2,0 m, powyzej 2,0 m farba lateksowa.
Prace przygotowawcze wykonac wg zalecenia producenta.
1. SCHODY
Na istniejgcych okfadzinach stopni schodowych z ptyt lastriko pomalowanych farg olejna
odtworzy¢ pierwotng powierzchnie poprzez szlifowanie i zaimpregnowanie powierzchni lastryka.
Podstopnie obtozy¢ gresem

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
W ramach zamierzonej inwestycji przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji
elektrycznej, budowe nowej instalacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji — szczegéty dotyczace
wyposazenia technologicznego obiektu wedtug odrebnego opracowania (projekt branzowy).
1. WODA
Woda do celédw bytowych - zasilanie projektowanym przytagczem z istniejgcej sieci
wodociggowej wg odrebnego opracowania projektu branzowego.
2. KANALIZACJA SANITARNA
Podtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania projektu
branzowego.
3. OPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu, powierzchniowo na teren dziatki z zakazem
odprowadzania wdd na teren sgsiednich nieruchomosci.
4. ISTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie elektryczne wg projektu branzowego.
5. WENTYLACJA
Grawitacyjna i kanatowa wg projektu branzowego.
6. INSTALACJA ELETRYCZNA
Zasilanie w energie elektryczng z przebudowanego ztacza kablowego ZK. Planowane instalacje
wewnetrzne zgodnie z projektem branzowym.
7. MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowej inwestycji, brak mozliwosci
wykorzystania odnawialnych Zrédet energii dostepnych w ramach ekonomicznych mozliwosci
Inwestora. Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci odnawialnych Zrddet energii wykorzystanie
jej w przysztosci przez Inwestora.
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
W nawigzaniu do Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1838) planowang
inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorej
sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko jest wymagane.
W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania
nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatdow przyrody.
9. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH 1 PLYNNYCH
Prace zwigzane z remontem swietlicy wiejskiej bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg uciazliwe dla cztowieka. Ich stezenie
nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska. Wody opadowe beda odprowadzone na terenie
wiasnej dziatki.
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10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-

WODNE

Inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw
korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska
i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Odprowadzenie wody odbywa sie w obrebie dziatki na tereny zielone.

11. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

I KRAJOBRAZ

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji
na srodowisko przyrodnicze.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdtowych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanych nieprawidtowym uzytkowaniem.

12. EMISJA HALASOW I WIBRACJI
Inwestycja nie wprowadza emisji hataséw i wibracji.

13. GOSPODARKA ODPADAMI
Na zagospodarowaniu nie projektuje sie miejsca przeznaczonego na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpaddw. Do gospodarki odpadami zostanie wykorzystane miejsce istniejgce.

14. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JONIZUJACE
Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania
na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
W inwestycji nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie
elektromagnetyczne i jonizujace.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Inwestycja nie powoduje zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktaddéw
korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117) uzgodnienie niniejszej dokumentacji nie jest wymagane.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz.U. 2020 poz. 213) art. 3. ust. 4. nie ma obowigzku sporzgdzenia charakterystyki energetyczne;j.

e UWAGI KONCOWE
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Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, instrukcja
i aprobatg producenta oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny byé wykonane pod nadzorem
osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia zawodowe.

W obrebie wykonywanych prac nalezy stosowaé wymagane technologig zabezpieczenia w celu
ochrony oséb trzecich.

Nie wolno stosowa¢ materiatdw o gorszych parametrach niz opisane w projekcie,
nieposiadajgcych aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci z aprobatg techniczng wyrobu.

Wszystkie czynno$ci miedzy operacyjne i roboty zanikajgce winny by¢ kontrolowane
z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

Ewentualne niescistosci nalezy konsultowac z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
1. DANE OGOLNE

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem danego opracowania sg instalacje sanitarne dla remontowanego budynku
swietlicy wiejskiej w Gledowie, gm. Cziuchow.

1.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuyje:
e instalacje wewngtrzne — wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
grawitacyjnej, gazowg i centralnego ogrzewania.

1.2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 45, 3 1 1 w miejscowosci Gledowo.

1.3. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,
wlasne ogledziny terenu,
uzgodnienia z Inwestorem,
uzgodnienia migdzybranzowe,
obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obowigzujace normy i zarzadzenia,

» ,, Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — ,, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 7;
» ,, Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - ,, Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 2;

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r.,, poz.69 z pozn. zmian., tj. ,,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wodociagowa

Zasilanie budynku w wode bedzie odbywac si¢ z istniejacego przytacza wodociggowego.

Opomiarowanie zuzycia wody zrealizowane begdzie za posrednictwem istniejagcego
wodomierza gtéwnego zamontowanego w toalecie ogdlnodostepnej.

Rozprowadzenie zimnej wody projektuje si¢ przewodem z rur polietylenowych
prowadzonych w posadzce 1 bruzdach $ciennych. PrzejScia przez $ciany nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kotle gazowym
dwufunkcyjnym o mocy 15 kW.

Wodg zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ warstwie posadzki; podejscia do pojedynczego
przyboru wykonuje si¢ z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z przytaczem elastycznym.
Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z cz¢$cig graficzna.
Przewody nalezy zaizolowac termicznie i przeciwskropleniowo.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia
w wode 1 urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeplyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza
si¢ uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.
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m.lancucki
Stempel


Zapotrzebowanie na wode

a) Na cele bytowe:

q=0,698%(Zqn)*5-0,12 [dm?/s]

Rodzaj punktu Tlo$§¢é Prfgfrig,y/?] A R[i‘izlfg;s‘]l“
czerpalnego

zlewozmywak 1 0,07 0,07
WC 3 0,13 0,39
umywalka 3 0,07 0,21
pisuar 1 0,07 0,07
zawor ze zlaczka 1 0,07 0,07
RAZEM: Xqn 0,81

q=0,698%(0,81)""-0,12 = 0,51 [dm?/s] = 1,84 [m?/h]

2.2.Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszczen budynku odprowadzane beda jednym wyijsciem (jak
w czesci graficznej) do istniejacej kanalizacji zewnetrznej. Na zakonczeniach przewodow
odplywowych nalezy montowa¢ pion odpowietrzajacy z wywiewka wyprowadzong ponad
pota¢ dachowa. U nasady pionu montowac¢ rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzony bedzie
w $ciennych bruzdach lub obudowany ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyborow
prowadzone sa w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych
rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujacym. Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych
o jedng dymensje wigkszych. Trasy projektowanych kanaléw oraz ich $rednice 1 spadki
utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Rgzdezri-)'all’l'l‘:gk;“ Tosé | Przeplyw gn [dmYs] Rf';;‘;/‘s]q“
zlewozmywak 1 0,3 0,3
wC 3 2,0 6,0
umywalka 1 0,3 0,3
pisuar 3 0,3 0,9
wpust podtogowy 1 0,2 0,2
RAZEM: Xqn 7,70

Natezenie przeplywu sciekow

dm
qs = K(Z D)% =0,5-(7,70)%° = 1,39 I—l = 5,00 [ -

2.3.Instalacja grzewcza

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano instalacje grzejnikowa zasilang
z projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego. Jako elementy grzejne zastosowano
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grzejniki plytowe. Wymiary grzejnikow zgodnie z czg$cig graficzng. Projektuje sie
zamontowanie grzejnikow z podej$ciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg
wbudowany zawor inalezy montowa¢ je w minimalnej odlegtosci od $ciany 5 cm, a od
posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza
wartos¢ wspodtczynnika kv dla instalacji dwururowych i posiadaja §wiadectwo dopuszczenia
wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Przewody instalacji wykonane beda z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX.
Rozmieszczenie jak w czgéci graficznej opracowania. Przewody instalacji prowadzi¢
w warstwie posadzki. Przy przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem.

W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
polozenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Rurociagi
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur.

Calos$¢ instalacji podda¢ probie ci$nieniowej na zimno na ci$n. 4 bar oraz probie
na gorgco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacj¢ nalezy
przepluka¢ woda z predkoscia wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

L.p. Typ grzejnika Wysokos$¢/ dlugosé Moc grzejnika [W]
1 int22/500/720 - ptytowy 500/720 1111
2 int22/500/520 - ptytowy 500/520 802
3 int22/500/800 -ptytowy 500/800 1234
4 SAN/714/750 - tazienkowy 714/750 529
5 int22/500/400 - ptytowy 500/400 617

Parametry dobranych grzejnikéw plytowych:

e moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442,

e material: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131
oraz PN-EN 442,

e grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej Scianie — odwracalne (za wyj. typu ,,11”), Iaczone
od dotu (2 x GZ 3/4”),

e grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowa z nastawg wstepng. Kazdy
grzejnik opuszcza fabryke z okre$long nastawa ky odpowiedniag do mocy i rozmiaré6w
grzejnika, a dodatkowo pierscien nastawy wyrdznia si¢ odpowiadajacym okreslonej
nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznos$ci od
faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy
okreslone sa przy zatozeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na
zamoOwienie dostepne bez doptaty z wktadka o niskim ky,

e malowanie: powtoka gruntujagca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na goraco, powtoka
lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na goraco, kolor standardowy RAL 9016
(inne kolory za doptatg),
fabryczna préba szczelnosci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0 bar),
maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar),
maksymalna temperatura robocza 110°C
grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajagcymi montaz na $cianie.
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2.4. Wewnetrzna instalacja gazowa
Opis przyjetych rozwigzan

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50) wg PN-C-
04750:2011. Miejsce podiaczenia instalacji gazowej dla budynku z istniejacej szaftki PRP
umieszczonej na $cianie budynku w miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Przewdd gazowy przed wprowadzeniem do budynku powinien by¢ zakonczony
kurkiem odcinajagcym umieszczonym w szafce nascienne;.

Trase istniejgcego rurociggu pokazano na planie sytuacyjnym.

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych twardych
ciggnionych bez szwu z miedzi odtlenionej o zawarto$ci 99,9% czystej miedzi oraz 0,015-
0,040% fosforu (wg. niemieckich norm DIN 1786 1 DIN 1787). Armatura , zlaczki 1 materiaty
stuzace do wykonywania instalacji gazowych z miedzi powinny odpowiada¢ przedmiotowym
normom i posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Laczenie rur miedzianych za pomoca
lutowania lutem twardym o temperaturze sptywu powyzej 650 st. C. z zastosowaniem topnika
F-SH 1.

Alternatywnie mozna wykona¢ cato$¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN
10208-1/2000 o potaczeniach spawanych. Armatura, zlaczki 1 materialy stuzace do
wykonywania instalacji gazowych powinny odpowiada¢ przedmiotowym normom i posiadac¢
certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

Tras¢ rurociggu pokazano na rzucie poziomym. Przewody uklada¢ w min. odlegtosci
2 cm od $ciany zachowujac normatywne odleglosci od innych przewoddéw i urzadzen. Poziome
przewody uktada¢ w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodoéw instalacyjnych
1 min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami. Rurociagi nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca
uchwytow, rozstaw uchwytow w zaleznosci od $rednicy. Przy przejsciach przez $ciany
konstrukcyjne przewody uktada¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem.

Projektowane urzadzenia gazowe (kociot gazowy i kuchenke gazowa) potaczyd
z instalacjg gazowa na ,,sztywno” za pomoca dwuztaczek lub wezem elastycznym atestowanym
do gazu, przed wymienionymi przyborami zamontowa¢ kurki gazowe - kulowe z raczkg. Kurek
powinien by¢ zamontowany w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym na min. wysokoS$ci
0,70 m od posadzki. Dodatkowo przed kottem gazowym c.o. nalezy zainstalowac filtr gazowy.

Gazomierz

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci gazowej, zaprojektowano
gazomierz miechowy typ G-4, na belce rozstaw 130 mm — 1 szt. oraz reduktor ci$nienia typu
R10 o przepustowosci do Q=10 m>/h umieszczony w szafce PRP na granicy posesji. Polaczenie
gazomierza z instalacja gazowa nalezy wykona¢ jako roztagczne z kurkami gazowymi
zamontowanymi w szafkach nasciennych na $cianie budynku, zgodnie z czg¢$cia graficzna
projektu.

Pomieszczenia odbiornikow gazu

Pomieszczenia w ktorych przewiduje si¢ instalowanie urzadzen gazowych muszg mie¢
wentylacje zapewniajgcg wymiang powietrza 1 poziom jego zanieczyszczenia zgodny z PN-
83/B-03430 — ,wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej — Wymagania” oraz z PN-88/B-02855 — ,,ochrona przeciwpozarowa
budynkéw , metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozkladu i spalania
materiatow”, a takze z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 12.02.1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
(Dz.U. Nr. 15, poz. 92). Zainstalowane urzadzenie: kociot gazowy c.o 1 c.w.u. z zamknietg
komorg spalania o mocy 18 kW - Iszt. tzn.: urzadzenia pobierajace powietrze z zewnatrz
1 odprowadzajace spaliny na zewnatrz budynku przewodem spalinowym fi 125/80.
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Wywiew wentylacji pomieszczen przewodem wentylacyjnym zgodnie z czg$cig
graficzng projektu.

2.5. Wentylacja

W celu zapewnienia wentylacji $wietlicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz
kanatowa.

Pomieszczenie sali $§wietlicy wyposazone zostanie w cztery otwory wentylacyjne
z wentylatorami osiowymi zapewniajacymi przeptyw powierza w ilosci 320 m*/h kazdy.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac¢ wentylacj¢ kanatlowg o wydajnosci
maksymalnej 110 m3/h. Jako przewody rozprowadzajace stosowaé kanaly ze sztywnych rur
spiro o $rednicy 100 mm. Kanaty podwiesza¢ do sufitu i wyprowadzi¢ jednym wyjsciem za
zewnatrz, zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania.

Nawiew $wiezego powietrza za posrednictwem nawiewnikOw okiennych,
a w pomieszczeniach sanitariatow poprzez kratki lub otwory kontaktowe w drzwiach
o przekroju min. 200 cm?.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1.1. Rozdzielnia gléwna budynku - RG

Nowa rozdzielnica elektryczna zostanie zlokalizowana w miejscu poprzedniej. W
pomieszczeniu holu (pom. 0.09), zostanie zlokalizowana rozdzielnica gtowna budynku
Swietlicy. Projektowana rozdzielnica podtynkowa wyposazona bedzie w aparaty
zabezpieczajagce obwody odbiorcze budynku(poszczegdlne pomieszczenia). Zasilanie
rozdzielnicy za pomoca przylacza linii napowietrznej. Lokalizacja hakow na budynku z
przylaczem zostata przedstawiona na rzutach §wietlicy. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac
aparaty zabezpieczajace oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu mozliwosci przysziej
rozbudowy instalacji.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych iz rozdzielnica
podtynkowa si¢ nie zmiesci, nalezy wykona¢ rozdzielnice natynkowa.

1.2. System prowadzenia przewodow

Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do drobnych odbiornikdw)
zostanie wykonana miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 450/750V
zgodnie z klasg CPR Eca.
Uwzgledniajac jednak postanowienia: decyzji Komisji 2006/751/WE z dnia 27 pazdziernika
2006 r. zmieniajacej decyzje Komisji 2000/147/WE wykonujacej dyrektywe Rady
89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odpornosci wyrobéw budowlanych na dziatanie
ognia (Dz. Urz. UE L 305/08 z 4.11.2006), decyzji Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja
2011 r. w sprawie procedury zaswiadczania zgodnosci wyrobow budowlanych na podstawie
art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli
sterujacych i kabli komunikacyjnych (Dz. Urz. UE L 131/22 z 18.5.2011) oraz Polskiej
Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli i przewodow elektrycznych oraz
Swiattowodowych. Cz¢s$¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego izolowanego przewodu
lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia.

Metoda badania plomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajace powinny by¢
klasy reakcji na ogien nie nizszej niz klasa Eca.

Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzylowe (oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne zasilane bedg czterozylowymi przewodami),
dla odbiornikow 3-fazowych beda to przewody pieciozytowe. Instalacja w rurkach
bezhalogenowych zostanie wykonana przewodami jednozytowymi o napigciu izolacji
450/750V. Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow cato$¢ instalacji mozna podzieli¢
na nastgpujace grupy: przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz
pionowe korytka nos$ne dla przewodow instalacyjnych wykonane beda z drutu
ocynkowanego), przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu w przypadku
zasilania opraw o$wietleniowych, przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie
(elastyczne lub sztywne), przewody uktadane podtynkowo.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,,Strefy pozarowe i1 oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow
uszczelnione zostang masg o odporno$ci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.
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1.3. Oswietlenie wewnetrzne
Opis ogolny
Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli si¢ na 2 kategorie:

e Oswietlenie podstawowe,
e Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni migdzy sufitowe;,
pod tynkiem lub w rurkach elektroizolacyjnych. Do obwodow oswietleniowych nalezy
stosowac przewody YDYzo 3x1,5mm?. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach
stosowania wiecej niz jednego lacznika lub gniazd nalezy stosowaé ramki wielokrotne.
Glebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Do o$wietlenia pomieszczen
budynku $wietlicy, nalezy zastosowa¢ oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelno$ci od
IP20 do 1P44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje
ono obwody os$wietlenia ogoélnego wszystkich wnetrz  projektowanego  obiektu.
W pomieszczeniu dystrybucyjnym, w ktorych przewiduje si¢ prace przy monitorach
komputeréw zastosowane begda oprawy os$wietleniowe, ktorych budowa ograniczona
mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
jak: toalety i tazienki, bgda zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi — IP54. Zapewnione zostang nast¢pujace minimalne poziomy
natezenia os$wietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej si¢ na
wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

e Komunikacja - 100Ix,
e lazienki - 200Ix,
e Kuchnia - 500Ix,
e Pomieszczenie gospodarcze - 100Ix,
e Sala - 500Ix,
e Scena - 500Ix,

inne zgodnie z norng EN 12464-1.

Zrédla  $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gléwnie w technologii LED,
0 temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskaZzniku oddawania barw CRI
>70. Znamionowe napi¢cie opraw o$wietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V.
Oprawy ledowe powinny by¢ wyposazone w zasilacze 2z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym, przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na
poziomie klasy A+ lub wyzszym.

W zwigzku z konstrukcja budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawaé si¢ do
montazu na suficie.
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Oswietlenie ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o§wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegolnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzgt bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
e w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

e w poblizu zamiany poziomu;

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw
nie wchodzacych w sktad oswietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduly zasilania
awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktore beda tadowane
przy prawidtowym dzialaniu sieci. Przy prawidlowym zasilaniu z sieci, oprawy beda w trybie
czuwania. Dopiero przy braku napigcia przetaczag si¢ automatycznie w tryb pracy awaryjnej —
tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej
akumulatorow. Do obwodow os$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac przewody YDYzZo
4x1,5mm?, zabezpieczenie w rozdzielnicy gléwnej budynku RG w postaci wylacznikow
nadpradowych - S 301 B10.

Oprawa o$wietleniowa bedzie stale zasilana co bedzie powodowaé ciagle tadowanie
akumulatorow w przypadku zaniku pradu oprawa o$wietlenia awaryjnego automatycznie
zacznie §wieciC.

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Uwaga:

Piktogramy w tym jako rownorzedne znaki wykorzystujace wlasciwosci
fotometryczne materialu fosforyzujacego powinny by¢é rozmieszczone w oparciu
o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich stref pozarowych. Oprawy
kierunkowe oraz ewakuacyjne rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia
opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic z rzeczoznawca p.poz. po opracowaniu
szczegolowego planu ewakuacji przez Architektow.

Instalacje wentylacji

W budynku zaprojektowano wyciagowa instalacj¢ wentylacji. Kazdy z wentylatoréw
zostanie zasilony. Wentylator fazienki zostanie zasilony z obwodu oswietleniowego danego
pomieszczenia. Wentylacja Sali bedzie zalaczana recznie za posrednictwem wlacznika
schodowego w razie zaistnialej potrzeby.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody
gniazd wtyczkowych bedg zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o ré6znicowym
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pradzie zadzialania IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach
instalacyjnych. Obwody oraz rodzaje przewodow zostaly wyszczegoélnione na schemacie
rozdzielni. W lazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np.
tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, cze$ciowo
zaglebione w tynk (prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701:2010). Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V musza posiada¢ styk ochronny PE.

Wszystkie taczniki 1 gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego
tacznika lub gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Glgbokos$¢ puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci $cian.

System ochrony przeciwporazeniowej
1.4. Urzadzenia o napieciu znamionowym do 1 kV
Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S)
projektuje sie nastepujgce srodki ochrony przed dotykiem posrednim:

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen
zabezpieczajacych przetezeniowych,

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen
ochronnych réznicowo-pradowych,

e polaczenia wyréwnawcze — gldwne,

e polaczenia wyrdwnawcze — miejSCOWe,

e urzadzenia II klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochronie podlegaé¢ beda wszystkie
elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czg¢sci (obudowy
metalowe).

Dodatkowo wykonane beda glowne potaczenia wyrownawcze za pomocg wypustow
zuziomu fundamentowego. Wyprowadzone zostang do rozdzielni elektrycznej. Wsporcze
konstrukcje elektryczne nalezy podlaczy¢ do szyny wyrdwnawczej przy pomocy przewodu
jednozylowego zotto-zielonego o odpowiednim przekroju.

1.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Z uwagi na charakter obiektu (budynek uzytecznosci publicznej w postaci Swietlicy
wiejskiej) oraz mozliwos¢ przebywania ludzi oraz dzieci w licznych grupach, remontowany
budynek nalezy zabezpieczy¢ wykonujac na dachu maszt odgromowy o wysokosci h=2m.
Ustawiony w poblizy wypustow wentylacyjnych. Lokalizacja masztu zostata przedstawiona na
rzucie dachu.

Istniejagcy zwod pionowy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem technicznym.
W przypadku stwierdzenia iz nie nadaje si¢ on do dalszej eksploatacji nalezy wykona¢ nowy
Z drutu FeZn d=8mm. Nowe przewody odprowadzajace, nalezy uktada¢ pod styropianem
w rurkach instalacyjnych odgromowych PCV o $rednicy zewngtrznej min. 20mm, ktore
spetniajg warunki odpornos$ci na przeptyw pradu piorunowego.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej, nalezy umiesci¢ w elewacji zewngtrznej
budynku (warstwie ocieplenia budynku), na wysokosci ok. 1m nad poziomem gruntu. Instalacje
odgromowa nalezy podtaczy¢ do uziemienia fundamentowego.

Po wykonaniu instalacji odgromowej budynku nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia fundamentowego. W przypadku braku uzyskania wymaganej warto$ci rezystancji,
konieczne jest rozbudowanie zewnetrznego uziomu sztucznego - bednarka FeZn 25x4 lub drut
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FeZn D=10 na gl¢bokosci min. 0,7m (przy kolizji z uzbrojeniem terenu zastosowac rury
ostonowe). Uziom potaczy¢ ze zbrojeniem istniejgcej konstrukc;ji.

Ze wzgledu na wymagania ochrony odgromowej warto$¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej warto$ci uziemienia nalezy
wykona¢ dodatkowo uziom otokowy pokazany na rzucie budynku jako opcja w przypadku nie
uzyskania odpowiednich wynikow z pomiaréw rezystancji uziemienia.

Do wykonania otoku nalezy wykorzysta¢ ptaskownik uktadany bezposrednio w gruncie
dookota obiektu na gt. min. 0,5m l3aczac poszczegdlne zbrojenia stop fundamentowych.

Po wykonaniu dodatkowej instalacji uziemiajacej nalezy ponownie przeprowadzié
pomiary uziomu.

1.6. Ochrona od porazen

Dodatkowag ochron¢ od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wylaczanie zasilania
w dopuszczalnym czasie 0,4s — dla obwodow odbiorczych.

Realizacje samoczynnego wylaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe,
wylaczniki nadmiarowo pradowe 1 réznicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze
w budynku beda wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z odrgbnymi przewodami —
neutralnym N i ochronnymi PE. Cze$ci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy
polaczy¢ przewodem PE. Przewod PE w rozdzielni gtdéwnej powinien by¢ potaczony z gtowna
szyng uziemiajacg budynku. Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast
przewdd PE koloru z6tto-zielonego.

1.7. Obliczenia — dobér przewodow

Przykladowe obliczenia dla RG:

e odbiory jednofazowe: gniazda wtykowe — 1,5 [kKW]
Prad szczytowy obwodu:
1h = Pn B 1500

~ Un#cosp 230 *0,928
Zabezpieczenie : wylacznik typu B16

= 7,03[4]

- prad znamionowy: Ii=16 [A]
- prad obliczeniowy: Iv="7,03 [A]
- prad dlugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa: I,= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obciazalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I, > In> I

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: b < 1,4 * 1,
Dobrano przewod YDYZo 3x2,5mm? o obcigzalnosci dlugotrwalej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) I,=18,5 [A], w klasie Eca.

e odbior trojfazowy: zasilanie urzadzen — 4,0 [kKW]
Prad szczytowy obwodu:
Pn 4000

Ib = = = 6,2[A
\/§*Un*cosg0 \/5*400*0,928 1]
Zabezpieczenie : wyltacznik typu B16
- prad znamionowy: Ii=16 [A]
- prad obliczeniowy: Iv="7,03 [A]
- prad dhugotrwata obcigzalno$¢ pradowa: = 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :
- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: 1, > 1,> Iy
- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: [ < 1,4 * I,
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Dobrano przewod N2XH-J 5x4mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej dla sposobu uktadania
A2(bezposrednio w tynku) I,=23 [A], w klasie Eca.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przewody YDY winny posiada¢ izolacje 450/750V 1 barwy zgodnie z wymaganiami
normy oraz by¢ wykonanie w klasie Eca.

Zakres roblOt objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajagce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy
z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ cigglo$¢ przewodow ochronnych oraz
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji 1 urzadzen oraz wykona¢ pomiar nat¢zenia
oswietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza, do wykonanych pomiarow
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wylacznie dla celow
informacyjnych. Wykonawca moze zastosowa¢ inne urzadzenia i aparaty, ale musza
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze
od zaprojektowanych.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych materiatow stosowanych firm.

Materialy elektroinstalacyjne musza by¢ zgodne z Polska Normg i Warunkami
Technicznymi Odbioru Robot Elektroinstalacyjnych
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Rzut parteru — inwentaryzacja
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa PowiEanr]zzizhnia Wykonczenie
0.01 korytarz 1 5.63 terakota
0.02 kuchnia 15.28 terakota
0.03 korytarz 2 4.60 terakota
0.04 magazyn 0.85 terakota
0.05i wcC 8.88 terakota
0.06i kottownia 3.06 terakota
0.07 sala 103.90| terakota/parkiet
0.08 scena 12.91 parkiet
0.09 hol 9.47 terakota
1.01| pom. gospodarcze 15.50 terakota
1.02| pom. gospodarcze 21.53 terakota
1.03 poddasze 128.50 deski
Legenda:

- oznaczenie stolarki okiennej

- oznaczenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
istniejacej
- oznaczenie wytazéw na poddasze istniejgcych

- oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
istniejacej

®EE®E

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
nych | Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant:

Nr uprawnien: Podpis:

Projektant.

mgr inz. Ewa Zagdrzanska

POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej t.ancucki

Nazwa rysunku:

Rzut parteru-inwentaryzacja

Skala: Nrrys.:

1:100 | 11
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Rzut pietra — inwentaryzacja
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa PowiEanr]zzizhnia Wykonczenie
0.01 korytarz 1 5.6300 terakota
0.02 kuchnia 15.2800 terakota
0.03 korytarz 2 4.6000 terakota
0.04 magazyn 0.8500 terakota
0.05i WC 8.8800 terakota
0.06i kottownia 3.0600 terakota
0.07 sala 103.9000 | terakota/parkiet
0.08 scena 12.9100 parkiet
0.09 hol 9.4700 terakota
1.01| pom. gospodarcze 15.5000 terakota
1.02| pom. gospodarcze 21.5300 terakota
1.03 poddasze 128.5000 deska
podiogowa
Legenda:

®»EE e

- oznaczenie stolarki okiennej i drzwiowej

- oznaczenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
istniejacej
- oznaczenie wylazéw na poddasze istniejacych

- oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
istniejacej
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kwiecien 2020 r.
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Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant.

mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej t.ancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Rzut pietra-inwentaryzacja 1:100 | I-2




Rzut dachu — inwentaryzacja
skala 1:100
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Nazwa inwestycji:
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[Asystent projektanta:
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Rzut dachu-inwentaryzacja 1:100 | I-3
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kwiecien 2020 r.
Architektura, Konstrukcja
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Nrrys.:

Podpis:

Skala:

1:100

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

,__ a__.__g ,,,

Nr uprawnien:
POM/0353/POOK/12

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow
Nazwa inwestycji: .. . K
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie
Projektant:

azwa rysunku:

Przekrdj A-A - inwentaryzacja

mgr inz. Ewa Zagérzanska

[Asystent projeKianta:

mgr inz. Maciej Lancucki
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Inwestor:

FFroioktant.




/estawienie istniejqce] stolarki okiennegj

skala: 1 : 50

/estawienie istniejgce | stolarki okienne]
Symbol 01 02 03 04 05 06 07/ Opi
Schemat
Wymiar w Swietle So 1000 1500 1500 1250 450 1750 800 1600
muru [mm] Ho 1700 2350 1700 850 700 1150 1100 2100
Wymiar w swietle | S 930 1450 1450 1200 400 1720 /70 1560
oscieznicy [mm] | H 1640 2300 1650 /80 650 1120 1070 2000
llosc 1 / 1 1 2 1 1 1
, L istniejgce okna
Uwagi istniejgce okna PCV
J podawcze

Data opracowania:
kwiecien 2020r.
k Branza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura. Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cztuchow dziatkinr 1, 3, 45
ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchdéw

Nazwa inwestycji:

Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Ewa Zagérzaniska POM/0353/POOK/12
Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zestawienie istniejacej stolarki okienne; 1:50 -5




/estawienie istniejgce] stolarki drzwiowe]

skala: 1 : 50

/estawienie istniejgce] stolarki drzwiowe |

Symbol a /L2 Dil Di2 Dis Di4 Dib Wil Wi2
AN
AN
\ o
Schemat 2 = =2 = = -
= /
/
/
(e

Wymiar w swietle So 1700 1000 900 800 900 1000 300 750 650
muru [mm] Ho 3100 2100 2100 2100 2100 2100 950 1200
Wymiar w Swietle | S 1600 800 700 800 900 /700 700 600
oscieznicy [mm] ) 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 900 1100
l P \ P l P \ P l P \ P \ P
llose 1 1
- 1 - 1 1 1 2 - 6 1 - 1 1
Drzwi o Wytaz na Wyfaz na
, Drzwi . , L ,
Uwagi zewnetrzne ze Drzwi wewnetrzne istniejgce poddasze z klatki poddasze ze
S zewnetrzne .
wie tlikiem schodowej] sceny

Data opracowania:
kwiecien 2020r.
k Branza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura. Konstrukcja

Inwestor: Adres inwestyciji:
Gmina Cztuchow dziatkinr 1, 3, 45
ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchdéw

Nazwa inwestycji:

Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Ewa Zagérzaniska POM/0353/POOK/12
Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zestawienie istniejgcej stolarki drzwiowej 1:50 -6
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Uwagi ogolne:

1. Szczegdtowy zakres robét opisany jest w opisie

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywaé razem z projektem
konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed
zamdwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykonaé wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang

6. Wszystkie stosowane materialty muszg posiadac atesty
higieczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz inne
$wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

Przekrdj parteru — stan projektowany

skala 1:100

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnia

Nr Nazwa m? Wykonczenie
0.01 korytarz 1 5.63 terakota
0.02 kuchnia 15.28 terakota
0.03 korytarz 2 5.40 terakota
0.04 magazyn 0.85 terakota
0.05p WC 1 5.24 terakota
0.06p WC 2 6.58 terakota
0.07 sala 103.90| terakota/parkiet
0.08 scena 12.91 parkiet
0.09 hol 9.47 terakota
1.01| pom. gospodarcze 15.50 terakota
1.02| pom. gospodarcze 21.53 terakota
1.03 poddasze 128.50 deski

Legenda:

- oznaczenie stolarki okiennej i drzwiowej

. - oznaczenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
nowoprojektowanej

@ - oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
istniejacej

- oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej

istniejacej

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:

nych | Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

 — Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

Ar;yaermi:ge.k?ﬂm;ciej tancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut parteru-stan projektowany  [1:100 | A-1
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Uwagi ogolne:

1. Szczegdtowy zakres robot opisany jest w opisie

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywac razem z projektem
konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed
zamoOwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang

6. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty
higieczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz inne
Swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

Przekroj pietra — stan projektowany
skala 1:100

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnia

Nr Nazwa (m?] Wykonczenie
0.01 korytarz 1 5.6300 terakota
0.02 kuchnia 15.2800 terakota
0.03 korytarz 2 5.0700 terakota
0.04 magazyn 0.8500 terakota
0.05p WC 1 5.5500 terakota
0.06p WC 2 6.5800 terakota
0.07 sala 103.9000 | terakota/parkiet

0.08 scena 12.9100 parkiet
0.09 hol 9.4700 terakota
1.01| pom. gospodarcze 15.5000 terakota
1.02| pom. gospodarcze 21.5300 terakota
1.03 poddasze 128.5000| ptyta OSB

Legenda:

- oznaczenie stolarki okiennej i drzwiowej

- oznaczenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
nowoprojektowanej

- oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
istniejacej

- oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
istniejacej

®EE)e

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant.

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej t.ancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Rzut pietra-stan projektowany 1:100 | A-2




Rzut dachu — stan projektowany
skala 1:100

|
&

pr—

istniejgca rynna
przetozona istniejgca rura spustowa

0\ rura wywiewna instalacji

kanalizacji @110 PVC

spadek
istniejacy

[ wymiana obrébki blacharskiej
$cianki wraz z odtworzeniem warstw
papy

wentylacja grawitacyjna -
istniejgca

O
wentylacja grawitacyjna - /.O

wywiewka 2x@200 PVC

komin kondensacyjny
kotta gazowego - wywiewka
ze stali kwasoodpornej

wymiana obrébki blacharskiej /'
$cianki wraz z odtworzeniem warstw
papy

wymiana obrébki blacharskiej
$cianki wraz z odtworzeniem
warstw papy

istniejgca rura spustowa

~ spadek
istniejacy

istniejaca rynna

wytaz dachow!

wywiewka 2x@200 PVC

istniejgca rura spustowa

wentylacja grawitacyjna -

& %/ istniejaca %

[~ istniejgca rynna

istniejgca rura spustowa

istniejgca wentylacja
| poddasza

O istniejgca wentylacja
. . . poddasza
wentylacja grawitacyjna -

L

wentylacja grawitacyjna - /IO

wywiewka 2x@200 PVC

Uwagi ogdlne:

1. Szczegdtowy zakres robdt opisany jest w opisie

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywac razem z
projektem konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢
przed zamoéwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i
drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykonaé¢ wedtug
wytycznych producentow, zgodnie ze sztukg budowlang
6. Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac atesty
higieczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa

Data opracowania:

kwiecien 2020 r.
Branza:

Architektura, Konstrukcja
Adres inwestyciji:

dziatka nr 1, 3, 45

obreb Gledowo

77-300 Czluchow

Inwestor:
Gmina Czluchéw

ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

L Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mjgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
[Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut dachu-stan projektowany 1:100 | A-3
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ostona wejscia

Przetpzenie kostki
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celu wyréwnania pozioméw

posadzek

komina do szerokosci

podciggu opierajgcego sie na
nim wynoszacej ok. 30 cm

warstwa wyréwnujgca z betonu

Przekroj A—A — stan projektowy
skala 1:100

Uwagi ogdlne:

1. Szczegdtowy zakres robot opisany jest w opisie

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ razem z projektem
konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed
zamoéwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang

6. Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty
higieczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz
inne swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

————
[ ] |-Data opracowania:

I I- kwiecien 2020 .

S Branza:
ch | Architektura, Konstrukcja

Inwestor: . [Adres inwestyciji:
Gmina Cztuchéw

ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

L Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mjgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
[Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej Lancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Przekréj A-A - stan projektowany [1:100 | A-4




Rzut parteru — projektowane zmiany Projektowane zmiany—parter i pigtro
skala 1:100 Rzut pietra — projektowane zmiany skala 1:100

Sciany ostony wejscia z betonu S KQ \ ad W . W O O
omorkowego

wentylacja grawitacyjna -

otwér 120x170 mm

Przebudowa istniejgcego pomieszczenia ﬂ\

oalety i kottowni polegajgca na wydzieleniu
oddzielnej toalety dla kobiet i mezczyzn

| 294 |

Przetozenie kostki
betonowej schoddw -

podniesienie do nowej
rzednej wewnetrznej

daszek ostony wejscia -
ptyta zelbetowa

R R S T

D R R R

I obudowana $ciankg g-k rura| F——
S a9 obudowane $ciankg g-k

wywiewna instalacji — - ] ; <
kanalizacji @110 PVC e | e instalacje sanitarne d

Rozbidrka istniejacego okna -
podawczego, pomniejszenie
tworu i montaz okna
podawczego PVC

CJ T N - - e Iy | P | S
= —T | r
N S W 3
/ O O 8]
248 14907 —-138,.80.,39; 120 _|
Zamurowanie istniejgcego
przejscia
|| | [m} [m} O
Rozbidrka komina :ﬂ
” [ 7,
% 7
—— — 7
576 S
_ % 1 u [m] O O Legenda:
143 Cze,égiqwa rqzbiérk;_a k9mina :ﬂ “7, - warstwy do rozbiérki
- zmniejszenie wymiaréw
1 komina do szerokosci ] N - twy nowoprojektowane
. Y warstwy proj
Kominek grzewczy OZ‘.’?br‘y podciggu opierajgcego sie na o
przeznaczony do rozbiorki o nim wynoszacej ok. 30 cm | - elementy do rozbiorki
& -——— - elementy nowoprojektowane
%,
////j//“ ~ Uwagi ogdlne:
///// 1 1. Szczegdtowy zakres robét opisany jest w opisie technicznym
%%\O/\// S ] O O o 2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
@) OO o d 3. Rysunki architektoniczne rozpatrywaé razem z projektem

[ONS) R -7 { ,,,i,,, B
I— r konstrukcyjnym
‘l_‘ / 4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed

zamowieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych
5 Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych
:ﬂ producentow, zgodnie ze sztukg budowlang
6. Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac atesty
higieniczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
ul [m] [m] O dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz inne

| —
L]

r al
| |
| |
| |
L1
JE—
\
\
\
\
\
\,

Swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

N rl N [Data opracowania:

Branza:
ych | Architektura, Konstrukcja

kwiecien 2020 r.
Inwestor: [Adres inwestyciji:

Gmina Cztuchéw dziatka nr 1, 3, 45
ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
77-300 Czluchow 77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant.

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej t.ancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Projektowane zmiany-parter i pietrg1:100 | A-5




Projektowane zmiany—dach
| 294 L] | .
daszek ostony wejscia- \ ‘ skala 1:100
plyta zelbetowa n
D\
N
istniejgca rura spustowa - a0
do przetozenia wentylacja grawitacyjna - /
wywiewka 2x@200 PVC
5
\ rura wywiewna instalaii komin kondensacyjny
kanalizacji @110 PVC 3 kotta gazowego - wywiewka
é .% ze stali kwasoodpornej
T—_ wymiana obrobki blacharskiej S g
$cianki wraz z odtworzeniem warstw *12
papy . L .
) o wymiana obrobki blacharskiej —]
- wentylacja grawitacyjna - $cianki wraz z odtworzeniem warstw
- istniejaca papy
— N ] L J
wymiana obrébki blacharskiej wentylacja grawitacyjna - /
$cianki wraz z odtworzeniem wywiewka 2x@200 PVC
warstw papy
o
spadek
istniejgcy ]
] 7
/\ istniejacy komin -
U — przeznaczony do rozborki
o ]
wentylacja grawitacyjna -
istniejaca
o y—/— — _ spadek
] istniejacy
Legenda:
77, - warstwy do rozbiorki
) [_ Y - warstwy nowoprojektowane
- elementy do rozbiorki
<C )
—— - elementy nowoprojektowane
Data opracowania:
kwiecien 2020 r.
Uwagi ogdlne: pranza:
g'og o . . . . . Architektura, Konstrukcja
1. Szczegdtowy zakres robét opisany jest w opisie technicznym
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie Inwestor: - Adres Inwestyci
. ySt Y "y_ p ! ) Gmina Czluchow dziatka nr 1, 3, 45
3. Rysunki architektoniczne rozpatrywaé¢ razem z projektem ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
konstrukcyjnym 77-300 Cztuchdw 77-300 Cztuchéw
4. Wymiary stolarki okienngj i drzwi'owej .nalezy spraquié przed Nazwa Twesty o
zamowieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie
5 Wszystkie elementy wykonczenia wykonaé¢ wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang L—— Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
6. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ atesty Prﬁ’g?"lhz Ewa Zagérzariska POM/0353/POOK/12
higieniczno-sanitarne, aprobatg techniczng oraz certyfikat zgodnosci  fassentpopran ]
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz inne mgr inz. Maciej tancucki
Swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa Nazwa rysunku: Skala: [ Nrrys.:
Projektowane zmiany-dach 1:100 | A-6]
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posadzek w catym obiekcie

nim wynoszacej ok. 30 cm

Projektowane zmiany—przekro] A—A

skala

Legenda:

Wz
NN

- elementy do rozbiorki

Uwagi ogolne:

1. Szczegdtowy zakres robot opisany jest w opisie technicznym
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ razem z projektem

konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed
zaméwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang

6. Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac atesty
higieniczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz inne
Swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

- warstwy do rozbiorki

- warstwy nowoprojektowane

- elementy nowoprojektowane

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw

ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

L Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mjgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
[Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej Lancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Projektowane zmiany-przekroj A-A [1:100 | A-7|




Rzut parteru — szczegdl tazienek

skala 1:50
(o9
Rt ‘
~L a
= ‘
). |
=
[T |
T
Q|
5
Legenda:
U - oznaczenie stolarki okiennej i drzwiowej
‘ - oznaczenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
J nowoprojektowane;j
o @ - oznaczenie stolarki drzwiowej zewnetrznej
Legenda: istniejacej
Uwagi ogdlne:

1. Szczegdtowy zakres robét opisany jest w opisie technicznym
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Rysunki architektoniczne rozpatrywac¢ razem z projektem
konstrukcyjnym

4. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ przed
zamoOwieniem po wykonaniu otworéw okiennych i drzwiowych

5 Wszystkie elementy wykonczenia wykona¢ wedtug wytycznych
producentow, zgodnie ze sztukg budowlang

6. Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac atesty
higieniczno-sanitarne, aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz inne
$wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
Architektura, Konstrukcja

Inwestor: [Adres inwestyciji:

Gmina Czluchow dziatka nr 1, 3, 45
ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
77-300 Cztuchow 77-300 Czluchow

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

FFroiektant.

mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej Lancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Rzut parteru - szczegot tazienek  [1:50 | A-§




Flewacja potudnie

skala:

LEGENDA NUMERYCZNA:

1- attyka z cegly czerwonej licdwki, wykornczona tynkiem od strony pokrycia dachowego
2- dach pokryty papa
3- elewacja z cegly czerwonej licowki
4- elewacja czesci dobudowanej tynk silikonowy w kolorze szarym (RAL 9018)
5- cokét z kamienia tupanego
6- cokdt czesci dobudowanej z tynku mozaikowego, akrylowo-zywicznego
w kolorze RAL9018
7- $cianka oddzielajgca czesci budynku pokryta obrébka blacharska
8- komin z cegly czerwonej licowki
9- komin otynkowany
10- ostona wejscia
11- chodnik z kostki betonowej

LEGENDA KOLORYSTYCZNA:

B - cegta czerwona licowka

Il - pokrycie dachu z papy

I - obrdbka blacharska w kolorze istniejacej

I - kamien tupany

[ ] -tynk silikonowy w kolorze szarym (RGB 200 203 196 RAL 9018)
[ ] -tynk mozaikowy akrylowo-zywiczny w kolorze RAL9018

[ ] - kostka betonowa

50

Data opracowania:
kwiecien 2020r.
A Branza:

pracownia projektow budowlanych

Architektura. Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczeciriska 33
77-300 Cztuchéw

Adres inwestyj:
dziatki nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Ewa Zagérzaniska POM/0353/POOK/12
Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Elewacja potudnie 1:50 A-9




Flewacja wschod

skala: 1 : 50

SALA WIEJSKA
w Gledowie

11
LEGENDA NUMERYCZNA:

1- attyka z cegly czerwonej licdwki, wykonczona tynkiem od strony pokrycia dachowego
2- dach pokryty papa
3- elewacja z cegty czerwonej licdwki
4- elewacja czesci dobudowanej tynk silikonowy w kolorze szarym (RAL 9018)
5- cokét z kamienia tupanego
6- cokét czesci dobudowanej z tynku mozaikowego, akrylowo-zywicznego
w kolorze RAL9018
7- $cianka oddzielajgca czesci budynku pokryta obrébka blacharska
8- komin z cegty czerwonej licowki
9- komin otynkowany
10- ostona wejscia

11- chodnik z kostki betonowej C ON Cp ETE Data opracowania:
kwiecien 2020r.
k Branza:
LEGENDA KOLORYSTYCZNA: pracownia projekt()w budowlany(h Architektura. Konstrukcja
Inwegtor: i Adres inwestyciji:
I - cegta czerwona licowka Grmina Gzluchow dzialki nr 1,3, 45
ul. Szczecihsk; 33 obreb Gledowo
Il - pokrycie dachu z papy 77-300 Gzluchow 77-300 Gzluchow

Nazwa inwestycji:

- - obrébka blacharska w kolorze istniejacej Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

- - kamieh iupany Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
[ ] - tynk silikonowy w kolorze szarym (RGB 200 203 196 RAL 9018) mar inz. Ewa Zagorzariska POM/0353/POOK/12
[ ] - tynk mozaikowy akrylowo-zywiczny w kolorze RAL9018 mgr in?. Maciei tariucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
[ ] - kostka betonowa Elewacja wschod 1:50 | A-10




Flewacja pofnoc

skala: 1 : 50

LEGENDA NUMERYCZNA:

1- attyka z cegty czerwonej licéwki, wykonczona tynkiem od strony pokrycia dachowego
2- dach pokryty papa
3- elewacja z cegly czerwonej licowki
4- elewacja czesci dobudowanej tynk silikonowy w kolorze szarym (RAL 9018)
5- cokét z kamienia tupanego
6- cokét czesci dobudowanej z tynku mozaikowego, akrylowo-zywicznego
w kolorze RAL9018
7- $cianka oddzielajgca czesci budynku pokryta obrébkg blacharska
8- komin z cegly czerwonej licwki
9- komin otynkowany
10- ostona wejscia

11- chodnik z kostki betonowej CONCP ETE P ianien 2020
LEGENDA KOLORYSTYCZNA: A Branza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura. Konstrukcja

_ Hale Inwestor: Adres inwestyciji:
B - cegta czerwona licowka o ehow o S s
. ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
Il - pokrycie dachu z papy 77-300 Cziuchow 77.900 Caluchbw
I - obrdbka blacharska w kolorze istniejacej Nazwa inwestyc:
- - kamien tupany Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie
a0 Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
[ ] -tynk silikonowy w kolorze szarym (RGB 200 203 196 RAL 9018) o
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
[ ] -tynk mozaikowy akrylowo-zywiczny w kolorze RAL9018 ] Laiouck
_ kOStka betonowa Nazwa rysur.1ku: 3 Skala: Nrrys.:
] Elewacja potnoc 1:50 | A-11




Flewacja zachod

skala: 17 : 50

LEGENDA NUMERYCZNA:

LEGENDA KOLORYSTYCZNA:

1- attyka z cegly czerwonej licdwki, wykornczona tynkiem od strony pokrycia dachowego

2- dach pokryty papg L B - cegta czerwona licowka
3- elewacja z cegty czerwonej licoOwki .
4- elewacja czesci dobudowanej tynk silikonowy w kolorze szarym (RAL 9018) Il - rokrycie dachu z papy .
5- cokét z kamienia fupanego _ o I - obrobka blacharska w kolorze istniejacej CONCP ETE  Wiesien 20301,
6- cokot czesci dobudowanej z tynku mozaikowego, akrylowo-zywicznego o Al S
w kolorze RAL9018 [ - kamieri tupany pracownia projektdw budowlanych | Architektura. Konstrukcia

;- ﬁmar)ka oddflelajaca czg?ctbic.iynku pokryta obrobkg blacharska [ - tynk silikonowy w kolorze szarym (RGB 200 203 196 RAL 9018) eser Azr;: 'ilr;;lv:ft%/cj; .

- komin z cegty czerwonej licowki _ T o e 53 .3,
9- komin otynkowany [ ] - tynk mozaikowy akrylowo-zywiczny w kolorze RAL9018 77.300 Cofuchow obreb Gledowo
10- ostona wejscia [ ] - kostka betonowa Nazwa inwesiyci:

11- chodnik z kostki betonowe;j Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

mar inz. Ewa Zagérzaniska POM/0353/POOK/12
Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Elewacja zachod 1:50 | A-12




/estawienie stolarki nowoprojektowane]

skala: 1 : 50

/estawienie stolarki nowopro jektowane |
Symbol Dn1 Dn2 Dn3 Dn4 Dn5 Wn'l Wn2 Opn
N N N
N AN N
=2 =3 =3
- a a a
Schemat
/ 7 / E
0 00O 0co0ooo 0000
Wymiar w swietle S0 900 1000 800 900 1000 800 750 650 850
muru [mm] Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 950 1200 850
Wymiar w swietle | S 800 900 700 800 900 700 700 600 800
oscieznicy [mm] | H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 900 1700 800
\ P l P \ P \ P l P l P \ P
llose 1 1
2 1 2 - 1 - S - 1 - 1 1 1 -
. , A Drzwi wewnetrzne z pfyty MDF Drzwiczki strychowe kolankowe z Wytaz z drabinkg segm. 280 cm i | .
. Drzwi fazienkowe wyposazone T , : , . Okno podawcze migdzy
Uwagi . z dodatkowym wzmocnieniem termoizolacjq. klapg termoizolacyjng. .
N w otwory lub podciecie . , , e 4 . . 4 " . , : : : " kuchnig a salg
w formie plastru miodu Wsp. przenikania ciepta min 1,1W/m2K|Wsp. przenikania ciepta min 1,1W/m2K

Data opracowania:
kwiecien 2020r.
k Branza:

pracownia projektow budowlanych | Architektura. Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Adres inwestyciji:
dziatkinr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remontu budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Ewa Zagérzaniska POM/0353/POOK/12
Asystent projektanta:
mgr inz. Maciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zestawienie stolarki nowoprojektowanej 1:50 | A-13




Rzut dachu ostony wejsciowej

skala 1:25

=

istniejacy budynek

T

obrébka blachars|

263

$ciana z bloczku z betonu komorkow:

ego

294

2%

75

)

obfozona cegtg cietg i zaimpregnow;

80

ang

istniejgcy budynek

Przekroj I-I

skala 1

25

- papa termozgrzewalna x2

- ptyta zelbetowa gr. 10/12 cm

- tynk zewnetrzny 1,5 cm

obrébka blacharska

e
e //
e
e //
L x

chudy beton C8/10 gr.10

75

fundament betonowy C20/25

Przekroj II-11
skala 1:25

- papa termozgrzewalna x2

- ptyta zelbetowa gr. 10/12 cm

- tynk zewnetrzny 1,5 cm

S
///// Ll
24 246 24

ciana z bloczku z betonu komdérkowego

$ciana z bloczku z betonu komérkowego

bfozona cegtg cietg i zaimpregnowang

fundament z bloczkéw betonowych

chudy beton C8/10 gr.10

obtozona cegtg cietg i zaimpregnowang

fundament z bloczkéw betonowych

chudy beton C8/10 gr.10
246 |

10

42,

263

80

Rozwigzanie ostony wejsciowe]
1:25

skala

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:

Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

[Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
[mar inz. Ewa Zagérzariska POM/0353/POOK/12
Ar;yaerrﬂi:ge.k?ﬂm;ciej tancucki
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rozwigzanie ostony wejsciowej 1:25 | K1




nr4 510 co 20 cm L=87 cm
70

2

nr4 @10 co 20 cm L=87 cm

Zbrojenie ptyty zelbetowe]

70

15 skala 1:10 1
nr1@10 co 20 cm L=288 cm
nr58J10 L=288 cm
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s skala 1:10 15
2%
3\ —h 2 = o
/ s !
i j )
5 1 A |
% s Tt
‘@‘#ﬂ 4 318y

|
nr2 @10 co 20 cm L=69 cm

N
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nr 9 @6 co 13 cm
L=80 cm

16

o«

N

nr7 @6 co 13 cm
L=78 cm

16
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Przekroj P1

skala 1:10
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Przekroj P2
skala 1:10
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nr54@10 L=288 cm
Przekréi W1 Wykaz zbrojenia balkonu
ri%el rC%J 1 O Dtugosé Dtugosé
sKala 1: Nr | S$rednica Liczba Diugosé ogdlina ogodlna
Eiig‘z’fm“’ 20 om 4 4 . preta RB500W | RB500W | UWAGI
I} 2 ~ /A 2% /A 4 i\ [mm] [szt.] [cm] #6 #10
. ——Ts p g i 41 1 #10 2 288 5.76
o1 2 #10 13 69 8.97
1 14 I < 3 #10 34 47 15.98
9] 5 ~_8 8 | 5 - 4 #10 12 87 10.44
1 1 | 7 5 #10 8 288 23.04
2 2 *T \ ‘*T 1 6 #10 8 69 5.52
.13
o 5 6 1 )<14§¢<5*¢‘ 7 #6 19 78 14.82
| nr1 610 co 20 cm L=69 cm | | 8 # 4 76 3.04
9 #6 21 80 16.80
Dtugosé razem [m] 34.66 69.71
Masa jednostkowa [kg/m] 0.22 0.62
Masa razem [kg] 7.69 43.01
Masa ogdlna [kg] 50.7056

BETON C20/25

STAL A—IIN

KLASA EKSPOZYCJ XC3

NOMINALNA GRUBOSC OTULINY 3 CM

; ﬂn&nmﬂﬂw

Data opracowania:

kwieciehn 2020 r.

Branza:

Architektura, Konstrukcja

Inwestor:
Gmina

Czluchow

ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestycii:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

L Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mlgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12

[Asystent projektanta:

mgr inz. Maciej tancucki

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Zbrojenie ostony wejscia 1:10 | K-2




Rzut parteru — instalacja c.o.
i gazowa, skala 1:100

szatka gazowa

PRP
P16PEX p32PE na Scianie
529W PG 1¢72228CWU / budynku
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UWAGA:

— instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych,
— zapotrzebowanie na moc cieplnqg dla catego budynku wynosi
ok. 15 kW

— zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym,

— przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w izolacji z pianki
PUR,

— przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢

w rurze osfonowej typ peszel.

grzejnik pfytowy
zasilanie instalacji c.o.
powrdt z instalacji c.o.

instalacja gazowa

pracow
pr WI

ETE

ktéw budowlanvel
L Aw ywlanv
KIOW puaowlanych

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut parteru - inst. c.o0. i gazowa 1:100 | S-1




Rzut pietra — instalacja c.o.
skala 1:100

‘lﬁ
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UWAGA:

— instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur
— zapotrzebowanie na moc cieplnqg dla catego budynku
ok. 15 kW

— zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym,
— przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w izolacji z pianki
PUR, prac
— przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ Inwestor:

miedzianych,
wynosi

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Adres inwestyciji:

whnia proiektow | ’,mi nvel
0WnIa projeKtow buaowlanycn

w rurze osfonowej typ peszel.

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

dziatka nr 45, 3 ,1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

asmm—n Jrzejnik piytowy

zasilanie instalacji c.o.

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

————— powrdt z instalacji c.o. Projektant. Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut pietra - instalacja c.o. 1:100 | S-2




Rozwiniecie instalacji c.o.

pom. Qosp. pom. Qosp.
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UWAGA:

— instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ z rur miedzianych,

zapotrzebowanie na moc cieplnq dla ca tego budynku wynosi ok. 15 kW
zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym,

przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w izolacji z pianki PUR,

przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej typ peszel .

zasilanie instalacji

powrdt z instalacji

Data opracowania:
kwiecier 2020 r.
Branza:

pracownia projektéw budowlanych SANITARNA
Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cziuchow dziatka nr 45, 3 ,1
ul. Szczecinska 33 obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw 77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rozwiniecie instalacji c.o. - S-3




Rzut parteru — instalacja kan.

sanitarnej, skala 1:100

zawor
ZN — napowietrzajgcy  kuchenka
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l Data opracowania:
UWAGA: q E I E kwiecien 2020 .
— instalacje kanalizacyjnq projektuje sie z rur PVC pracownia proi }’f—:~”-’5-“:="-’i'-' vol grAaI{l]li‘lz'a,:ARNA
— piony kandlizacyjne  prowadzi¢ w  bruzdach ittt b Attt A
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- na zakoriczeniu piondow kanalizacyjnych
zastosowac  rewizje, natomiast  ponad  dachem

zakoriczye wywiewkami

instalacja kanalizacji sanitarne]j

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Remont

budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projekta

nt: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Ewa Zagérzanska

POM/0353/POOK/12

Nazwa rysunku:

Rzut parteru - inst. kan. sanitarnej

Skala:

1:100

Nrrys.:

S-4




Rzut pietra — instalacja kan.
sanitarnej, skala 1:100
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UWAGA:

— instalacje kanalizacyjnq projektuje sie z rur PVC

piony kanalizacyjne prowadzi¢ w  bruzdach
Sciennych lub obudowa¢ pfytg kartonowo — gipsowq
na zakoriczeniu piondow kanalizacyjnych
zastosowac  rewizje, natomiast  ponad  dachem

zakoriczye wywiewkami

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:

obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

dziatka nr 45, 3 1

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

instalacja kanalizacji sanitarne] Projektant. Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut pietra - inst. kan. sanitarnej [1:100 | S-5




Rzut parteru — instalacja
wodociggowa, skala 1:100
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UWAGA:
— instalacje wodociagowg projektuje si¢ z rur polietylenowych
— instalcja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowe],
natomiast ciepta woda

z kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 15kW
— przewody wodociggowe prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
posadzki oraz

w bruzdach sciennych w rurze osfonowej typu peszel
— przewody wodociggowe izolowa¢ przeciwskropleniowo

zimna woda

ciepfa woda

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut parteru - inst. wodociggowa  [1:100 S-7




Aksonometria instalaciji
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UWAGA:
— instalacje wodociagowqg projektuje sie z rur polietylenowych
— instalcja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowe],
natomiast ciepta woda

z kotia gazowego dwufunkcyjnego o mocy 15kW
— przewody wodociggowe prowadzi€ w warstwie izolacyjne]j

posadzki oraz
w bruzdach $ciennych w rurze ostonowej typu peszel

— przewody wodociggowe izolowa¢ przeciwskropleniowo

zimna woda

ciepfa woda

l Data opracowania:

Iq ETE kwiecien 2020 r.
Branza:

pracownia projektow budowlanych SANITARNA

Adres inwestyciji:

dziatka nr 45,3 1

obreb Gledowo
77-300 Cztuchow

Inwestor:
Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow
Nazwa inwestycji:
Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Aksonometria inst. wodociggowej - S-8
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Rzut parteru
wentylacyjna,

— instalacja
skala 1:100

0.04 [magazyr|

t 0.85m? Jterakota |

0.01 Tkorythfz 1]

63m? [terakbla |

[ 0.07 Jsala |
103.90mA4terakota/ parkiet

1

[ 0.08 scena
12.91m?parkiet

L

[ 0.09 Thol ]

i

wentylator kanatowy o wydajnosci max
— wydajnosé: 110m>/h

— poziom hatasu: 40 dB

— napiecie 230V, moc 16W

— 2500 obr/min

110m >/h

@ wentylator osiowy o wydajnosci 320m */h;

©)

=

2000 obrotéw/ min, P=29W, U=230V

miejsce podfgczenia okapu

kratka kontaktowa/ otwory kontaktowe w drzwiach

o powierzchni min. 200 cm?
wywiew powietrza zuzytego

nawiewnik okienny higrosterowalny

NRETE

nia nraiaktaw hid mi nvel
11a ProjeKtow pudowlanycn

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut partetu - inst. wentylacyjna  [1:100 | S-9]
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Rzut parteru
wentylacyjna,

— instalacja
skala 1:100
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[ 0.07 Jsala |
103.90mA4terakota/ parkiet
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[ 0.08 scena
12.91m?parkiet
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[ 0.09 Thol ]

i

wentylator kanatowy o wydajnosci max
— wydajnosé: 110m>/h

— poziom hatasu: 40 dB

— napiecie 230V, moc 16W

— 2500 obr/min

110m >/h

@ wentylator osiowy o wydajnosci 320m */h;

©)

=

2000 obrotéw/ min, P=29W, U=230V

miejsce podfgczenia okapu

kratka kontaktowa/ otwory kontaktowe w drzwiach

o powierzchni min. 200 cm?
wywiew powietrza zuzytego

nawiewnik okienny higrosterowalny

NRETE

nia nraiaktaw hid mi nvel
11a ProjeKtow pudowlanycn

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut partetu - inst. wentylacyjna  [1:100 | S-9]
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Rzut pietra — instalacja
wentylacyjna, skala 1:100
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kwasoodporne|

nawiewnik okienny higrosterowalny

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

Inwestor:

77-300

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33

Cztuchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa in

westycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut pietra - inst. wentylacyjna 1:100 | S-10
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Aksonometria instalaciji
gazowej
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W
.
KOCIOL. GAZOWY
DWUFUNKCYJNY

@ Z ZAMKNIETA KOMORA
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odcinajqcy

Data opracowania:
kwiecien 2020 r.

Branza:
SANITARNA

1altA ! i - )
KLOW pudowlanycn

Inwestor:
Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestyciji:
dziatka nr 45,3 1
obreb Gledowo
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Aksonometria instalacji gazowej - S-11




RZUT PARTERU
SKALA 1:100

rura spiro

komin
PO2 2x0200 ,
- kondensacyjny i
125/80 ze stali LEGENDA:

kwasoodpornej | Instalacje elektryczne:

0.04 [magazyr]

- Gniazdo wtykowe 230V, pojedyricze
0.85m? Jterakota | ' A . .
X = n = q N .
P N Gniazdo wtykowe 230V, podwdjne
1.01 m odaracze| | [~ — [ 1.0Z [pom. gospodaracze
RG/14 H 15.50m“terakota TN e [21.53mAterakota | il Wypust elektryczny 400V

0.01T Tkoryt

2
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Il
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j U i _ _
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0.03_|Korvtami ¢
: R6/3 —] o o H
XOm* |terakota d‘ <= B \\' . /j\ tacznik krzyzowy - biegowy, IP20

. ]

Wypust $cienny(kinkiet), typu LED o mocy 20W

&| & [ ol o [~ |6 |«

Q

Halogen typu LED o mocy 25W, IP66

Rozdzielnia gtéwna budynku - rozdzielnica podtynkowa

Oswietlenie podstawowe:

Oprawa typu LED o mocy 31W / 5518Im, temperatura oddawania
barw 4000K, stopien ochrony IP20.

Oprawa typu LED o mocy 15W / 2700Im, temperatura oddawania
barw 4000K, stopien ochrony IP44.

HERG/6

—— R;/QSKO' - B 1, —oﬁtm&. F:.
O
q
[}

[ 0.07 TJsala

Oprawa typu LED o mocy 10W / 1600Im, temperatura oddawania

|
1103.90mAterakotal parkiet |
barw 4000K, stopieri ochrony IP44.

Oprawa typu LED o mocy 38W / 6992Im, temperatura oddawania
barw 3000K, stopien ochrony IP20.

H@@|

130,76m?ptyta OSB :l]

Oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne):

RG/17 SH

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, typu LED, IP66, IK08.

OO Montaz: a/ a/ a

HE®RG/6

/ Oprawa o$wietlenia awaryjnego, typu LED, IP66, IK08.
a O Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach.

rura spiro :l]
2x9200 Instalacja odgromowa:

PO | POxx - numer przewodu odporowadzajgcego

RG/A7 SH

@ Wypust uziomu wraz z zaciskiem kontrolnym

ZK Ztgcze kontrolne np. "Galmar"”, montowaé na wysokosci 0,5m
nad poziomem gruntu.

9{ Maszt odgoromowy, h=2m

Przewod odprowadzajacy - drut stalowy ocynkowany FeZn
8mm, prowadzony pod elewacja budynku w rurkach

O O 0 odgromowych.
OO o Ol

————— Uziom otokowy
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12.91m?lparkig
e

»; 5 CONCRETE Kuiocieh 20201

. - branza:
Miejsce przytacza linii pracownia projektow budowlanych| ELEKTRYKA

7K napowietrzenj(hak budynku)

Inwestor: Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

Detale - uziom otokowy: Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Istniejacy wypust uziemienia

Nazwa inwestycji:

Uwagi:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

1) Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ nowy wypust uziom na potrzeby wymienionej
rozdzielnicy gtéwnej dla budynku $wietlicy.

2) Decyzja o wykaniu uziomu otokowego powinna by¢ podjeta po

wczesniejszym wykoaniu pomiwru rezystancji uziemienia. W przypadku

wartosci mniejszej niz 100, nalezy wykonaé uziom otokowy. Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

3) Otok powinien by¢ wykonany w odleglosci 1m od budynku oraz na Projektant:
gtebokosci 0,5m P . r

4) Po wykonaniu uzioméw nalezy wykonaé pomiary rezystacji uziemienia. W mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
przypadku usykanej wartosci pomiarowej mniejszej niz 10Q, nalezy - - -
wykona¢ dodatkowe uziemienie za pomoca pretéw uziemiajacych np. Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
— Rzut $wietlicy 1:100 | E-1.1




przetozona istniejgca rura spustowa

Po2

oF

istniejaca rynna

/

rura wywiewna instalacji

oa kanalizacji @110 PVC

/

/

wentylacja grawitacyjn
wywiewka 2x@200 PVC

masz odgromow

~__komin kondensacyjny
kotta gazowego - wywiewka
ze stali kwasoodpornej

__wentylacja grawitacyjna -

istniejgca rura spustowa |

istniejaca rynna | |

istniejgca rura spustowa |

istniejaca rynna |

/
wytaz dachowy /

QO istniejacy wentylacja
" poddasza

%

wentylacja grawitacyjna -

wywiewka @200 PVC

wentylacja grawitacyjna -
istniejaca

h=2m
wymiana obroébki blacharskiej o~ §
Scianki wraz z odtworzeniem warstw .8 g
I papy S|E . . o
tvlaci itacyi n .2 wymiana obrébki blacharskiej /
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|| - B
/
/ %
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warstw papy wywiewka @200 PVC
istniejgcy wentylacja
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_ spadek
istniejgcy

istniejgca rura spustowa |

masz odgromowy _ spadek
h=2m istniejacy
Py —
[ hd |
f

rura 2x@200 SPIRO

RZUT DACHU
SKALA 1:100

LEGENDA:

Instalacja odgromowa:

PO | POxx - numer przewodu odporowadzajacego

@ Wypust uziomu wraz z zaciskiem kontrolnym

ZK Ztgcze kontrolne np. "Galmar", montowaé na wysokosci 0,5m
nad poziomem gruntu.

O{ Maszt odgoromowy, h=2m

Przewod odprowadzajgcy - drut stalowy ocynkowany FeZn
8mm, prowadzony pod elewacja budynku w rurkach
odgromowych.

_____ Uziom otokowy

Data opracowania:
‘ ON‘ pE I E Kwiecien 2020r.
k branza:

pracownia projektow budowlanych| ELEKTRYKA

Inwestor:

Gmina Czluchow

77-300 Czluchow

ul. Szczecinska 33

Adres inwestyciji:
dziatka nr 1, 3, 45
obreb Gledowo
77-300 Czluchow

Nazwa inwestycji:

Remont budynku swietlicy wiejskiej w Gledowie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Ewa Zagoérzariska POM/0353/POOK/12
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:




FOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYN1EROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul, Sw:@to;aﬁaka 43744 L S

W Tel. 58-324-89-7 Gdanisk, 27 gradnia 2017 .
Fax 58-301-44- 98

i alet GA 117 F
598 alet, 384/ POM/OF T/
]) E (/ \/ Z'L] _-‘IXA
Ma awie, art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnis 15 gudnis 2000 1 o sarr:oxzag, oh
zawoaswysh ercluteltdo, in?ynierdw budownlotwa craz uibanizidw D2 U z 2001 1 03¢ S poz. 4l ze

—
zm/, ari. 17 ust. 3, art. 13 ust.1 pht 1, art. 14 ust. 1 plkt 2 ustawy z dnia 07 11 -a 1994 1. Prawa
oudowlane el jednolity Dz, U. 2 2010 1. Nr 243, poz. 1625 ze zm/, § G pkt 112, § 11 ust..], pki 1,
§ 15, € 17 ust. 1 pkt 1 rezporzadzenia Minisua Transpertu 1 Budownictwa 2 dnia /8 kwieinia 2006
row sprawie samaedzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poL 518, 26
zm./ craz art. 104 Kodeksu postepowania administr acynego /tj. Dz U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zimi./

Okregowa Komisja Kwalifiliacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicrdow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani EWA HELENA ZAGORZANSKA
magister inzynier
urodzona dnla 10.04.1979 1. w Czluchowie

uzyskaia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0353/PO0OK/12

do projeltowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje cie
od  uzasadnienia dE‘\._‘y’Z Ji.  Szezegélowy zakres prac projektowych Obj@f}@h uprawnieniami
budowlanymr zostat clredleny na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralna czeéé.



Panmg Ywa Helena Zagor zanska upowainious jest do

1. Nz peastawse art 17 ustr opkr I, art. 13 usi 4 uSlawwy Frawo  budowians

e
£ 2 5

'nogel konsirukeying- budowiane], bez cgrsnjceern do

W BpeCa
a) riojelicwan2, sprawdzania projektéw archnekioneins Yudowlanych

OrEWOWARLS NEAZory anto

1spl

0 sprewcwsmz kontvali techniczne) Whzyraenie obiskidw bugowlsnych

11 Na pegstawie § 151 17 ust, 1 pkt 1 rozpoizanzenia Minisua Tramsporty i Buaswniciwe 2
dpia 28 kwiemmta 2006 1. w srrawne samodaielnyeh fimkep technicznych w budownictwie
Dz U. 22006 1. MNr §3 poz. 578, z& zi / uprawnienia niniejsze uprawmajg do :

1) sporzadzania projekw zagospodarowania dzialki lub teremu, wo zakresie spacjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanegs w zakresie sporzadzania projeltu architektoniczno-
budowlanego w adniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie

Od niniejeze] decyzil shuzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polckiej Izby Inzynierow
RBudownictwa w Warstawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomeorskie] Qluggews) 1zby

Incynieréw Budownicowa w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregzowej Komisji Kwalifilkacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregovej Ilomisji Fwalifilkecyjngj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2W5-GX7-ME1 *

Pani Ewa Helena Zagérzariska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0233/09

adres zamieszkania Piaskowo 6 d, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtagciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Gazownia w Szczecinku

GMINA CZLUCHOW
ul. Szczecinska 33

Ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek i
tel. 94 348 41 30, faks 94 372 65 61 77-300 Cztuchow
email: gazownia.szczecinek@psgaz.pl

Nasz znak: WB04/0000044533/00001/2020/00000 Szczecinek, 01.04.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): $wietlica wiejska, adres:
Gledowo 50
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 18 1 18
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 24

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].

Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytgcze istniejgce $redniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gledowo Polna 50

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: $wietlica wiejska, adres: Gledowo 50

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: szafka na terenie
posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h} - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: istniejgce

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu 0
dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Koszalinie, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
WOJCIECH PAWLOWICZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Przemystaw Klegsk

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 44533/2020
Strona2z 3





