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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1. 1 Podstawa opracowania

* umowa z Zamawiajgcym

* uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
* uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

* wizja lokalna w terenie

» obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcego placu zabaw o jeden element
— tj. szesciokat wielofunkcyjny oraz montaz dwéch elementéw sitowni zewnetrznej na
istniejacym terenie rekreacyjnym na dziatce nr 306/11 w miejscowosci Jeczniki Mate,
gm. Cziuchéw.

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

2.1 Obiekty budowlane

Dziatka nr 306/11 potozona jest w miejscowosci Jeczniki Mate i petni funkcje
sportowo - rekreacyjne. Dziatka czesciowo ogrodzona. Na czesci dziatki 306/11
znajduje sie plac zabaw dla dzieci, odgrodzony od pozostatej czesci dziatki z jedng
bramg wjazdowg. Na pozostatej czesci terenu znajduje sie alejka rekreacyjna wraz
z tawkami parkowymi.

W skfad elementow placow zabaw wchodza:

e Zestaw zabawowy — 1 szt.
* Hustawka wahadtowa podwdjna — 1 szt.
* Hustawka wagowa wazka pojedyncza — 1 szt.
» Hustawka na sprezynie — zwierzgtko — 1 szt.
* Hustawka na sprezynie - pojazd — 1 szt.
* Regulamin placu zabaw —1 szt.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z istniejgcej drogi wewnetrznej o nawierzchni
betonowe.

2.3 Nawierzchnie

Teren dziatki na ktorym znajduje sie plac zabaw ma nawierzchnie piaszczystg, na
pozostatym terenie znajduje sie alejka z kostki granitowej , pozostata cze$¢ dziaiki to
teren zielony.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.



2.5 Uksztattowanie terenu
Teren dzialki przeznaczony pod zagospodarowanie mniej wiecej rowny nie podlega
wyréwnaniu.

2.6 Szata roslinno sci
Obszar lokalizacji terenu rekreacyjnego wystepuje jako trawiasty z licznymi
krzewami.

3. Projekt zagospodarowania dziafki

3.1 Obiekty
3.1.1 Doposazenie placu zabaw

Jako doposazenie placu zbaw przyjeto szesciokat wielofunkcyjny, wykonany z
drewna klejonego, o s$rednicy 12 cm, impregnowanego osadzone w betonowych
fundamentach na stalowych kotwach. Drewno impregnowane jest metodg
prozniowo-cisnieniowg co zwieksza odpornos$¢ drewna na czynniki atmosferyczne.
Liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Elementy zigczne: nakretki, sSruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane,.
tancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopdw, zacisnietych w tulejach.
Elementy metalowe: drabinki, porecze — oczyszczane w procesie piaskowania.
Zabezpieczone przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Zaslepki srub i tgczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Wymiary urzgdzenia 3,00m x 3,00 m
Wysokos¢ 1,90 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,70 m
Strefa bezpieczenstwa 6,60 m x 6,60 m

3.1.2 Elementy sitowni zewnetrznej

Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzgdzenia odporne na warunki atmosferyczne i
préby zniszczenia, o duzej trwatosci zapewniajgce dtugie, bezpieczne uzytkowanie.
Przyjeto do realizacji

» Twister / wahadto — 1 szt.

» Orbitrek — 1 szt.

* Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju min. @
90 mm i min. grubosci 3,6 mm.

» Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. @ 40 mm,
grubos¢ min.2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

» Siedziska i pedatly wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm z otworami.
Siedziska, pedaly i oparcia mogg by¢é wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewne)).

« Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocag sruby z
gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.



Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W
przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

» W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek
wagi ¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

* Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjna.

* Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig
gruntu .

* Siedziska, pedaty i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewne)).

* Urzadzenia do ¢wiczehn na swiezym powietrzu posiadajg certyfikat zgodnosci z
najnowszg normg europejskg PN-EN 16630:2015-06, oraz certyfikat PN-EN
1090.

* Nawierzchnia jest wykonana w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

» Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke z instrukcjg uzytkowania stowng oraz
obrazkowsa.

* Nalezy zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczehstwa wokét urzgdzenia. W
strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie, zaden element.

» Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w
podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to 120 kg.

3.1.2. Nawierzchnia pod elementami

Na terenie placu zbaw znajduje sie nawierzchnia bezpieczna , nalezy tylko zwrdcic

szczegOlng uwage aby nie wymieszac jej z gruntem rodzimym przy wykonywaniu

fundamentow pod kotwy mocujgce.

Pod elementami sitowni zewnetrznej zachowac¢ nawierzchnie bezpieczng trawiasta.
Zaprojektowana nawierzchnia spetnia wymagania Normy PN-EN 1176-1: 2009

ktGra mowi, aby pod urzgdzeniami byta nawierzchnia amortyzujgca upadek.

4.0. Wptyw inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla s$rodowiska oraz zdrowia | higieny
uzytkownikow
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5.0. Warunki wykonania rob6t budowlano-monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszystkie urzgdzenia muszg spetniaé warunki zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06 w ktérej okreslono ogodlne wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na state,



ogolnodostepnego wyposazenia sitowni plenerowych oraz warunki okreslone w
normie PN-EN1176-1:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czesc¢ 1:
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem.

Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej dwuletni okres gwaranciji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien byé zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegoélnosci w
przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow.

6.0. Informacja bioz

6.1. Zakres robot:
 Transport i lokalizacja kontenerow zaplecza administracyjno-socjalnego
budowy.
*  Wykop pod stopy fundamentowe urzgdzen.
* Wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.
* Wykonanie elementow matej architektury: urzgdzenia sitowni, placu zabaw.

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie przewiduje sie .
6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét i ich klasyfikacja:
6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
- nie wystepujg
6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
- prace zwigzane z montazem urzgdzenh sitowni
6.4. Przeciwdzialanie niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych:

* Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

» Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegOlnych zarzadzen, ktére mogg by¢é wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Karty techniczne urz gdzen ( przyktadowe)
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Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009



ORBITREK

MATERIALY
=
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych @
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,62m Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a
Dlugosc: 1,32m

Wysokosc¢: 1,60 m g T e e —

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 il 53z

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m )

Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 4,32 m ; \
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosé: 3,62 m / :

Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m

62
362

Widok urz adzenia

+1,60
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm) :
* trawa (HIC < 1000mm) . +0,00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia) [ -0.80

/H



ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

9 L]
Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych ! 3/
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
Szerokosé: 0,88 m T ’

Dhugosé: 1,44 m e S—"

Wysokos¢é: 1,48 m 3

Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,64 m L
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 4,44 m 8%
Wymagana przestrzeh minimalna - szerokos¢: 3,87 m I
Glebokos¢ posadowienia: -0,80 m \‘ ‘

Widok urz gdzenia

+1,48
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- i) 148
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania (
bezpieczenstwa i metody badan. Il
Nawierzchnie amortyzujgce: ] S

| [

* utwardzona (HIC < 600mm) B +0,00
« trawa (HIC < 1000mm) ‘ ‘
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, ya Qa0
300+100mm dla HIC > 2000mm) ¢
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC -0,80

urzadzenia)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
JECZNIKI MALE , GM. CZLUCHOW ///

DZ. NR 306/11 OBREB JECZNIKI V WIELKIE

/
INWES OR GMM CZLUCHOW

1ﬂ SZCZECINSKA 33

77-300 CZLUCHOW
RIVa

LEGENDA:

1. DOPOSAZNIE PLACU ZABAW SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJINY
2. ELEMNTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ - WAHADLO/TWISTER

3. ELEMNTY SILOWNIZEWNETRZNEJ - ORBITREK
4.I1STNIEJACY PLAC ZABAW

5.ISTNIEJACY TEREN REKREACYJNY

STREFY OCHRONNE

Obiekt

Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy

Adres

Jeczniki Mate , gm. Cztuchéw dz.\nr 306/11 obreb Jeczniki Wielkie

Przedmiot

Projekt zagospodarowania terenu -\Mata architektura

Projektant

inz. Ryszard Hryniewickl GT.8346/62/77

Skala

| Data | luty 2020




