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I. CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE
1. Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa altany drewnianej wraz
z elementami matej architektury oraz doposazenie placu zabaw. Inwestycja zlokalizowana
bedzie w miejscowosci Debnica na dziatce nr ew. 236/5 w gm. Cztuchdw.
Projekt sporzgdzono w oparciu o:
* umowe z Inwestorem,
* mape zasadniczg w skali 1:500,
* wizje lokalna,
» aktualne normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Debnica na dziatce nr ew.
236/5 w gm. Cztuchéw. Na dziatce zlokalizowany jest budynek oraz plac zabaw. Teren jest
czesciowo ogrodzony od strony drogi.

Przedmiotowa dziatka graniczy od potnocy z dziatkg 243/1 niezabudowang, od
zachodu z dziatkg drogowa nr 69/4, od potudnia z dziatkg drogowg nr 284/2 oraz od wschodu
z dziatkg nr 237 zabudowang. Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony
zachodniej z dziatki nr 69/4.

Na terenie dziatki jest poprowadzona istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej, wody oraz
elektroenergetyczna — napowietrzna.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie wykonanie altany drewnianej wraz z elementami matej architektury oraz
doposazenie placu zabaw w hustawki i karuzele. W sktad wyposazenia wchodzg tawki
ogrodowe z oparciem (4 szt.) oraz stoty (2 szt.).

4. Wptlyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, dla ktdrej sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko
jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw
i rezerwatéw przyrody.

4.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowane obiekty nie spowodujg zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo.

4.2 Oddziatywania inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja nie powoduje szczegllnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakidcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter



uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania.

Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu $rodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.

4.3 Emisja hataséw i wibracji, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Altana nie bedzie zasilana prgdem,
co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych
promieniowanie jonizujgce.

4.4 Gospodarka odpadami

Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzic¢
w pojemnikach do czasowego gromadzenia, opréznianych przez stuzby komunalne.

Il. CZESC OPISOWA- ARCHITEKTURA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1 Przeznaczenie

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy altany drewnianej wraz z elementami
matej architektury oraz doposazenia placu zabaw w hustawki o raz karuzele.

1.2 Charakterystyczne parametry
1.2.1 Wiata

¢ Wg rysunkéw A-1 — A-2

» Projektowana diugosé: 5,00 m;

» Projektowana szerokosc: 4,00 m;

» Projektowana wysokosc¢: 3,78 m;

« Technologia: tradycyjna drewniana z przekryciem blachodachéwka
» Zabezpieczona przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych

1.2.2 Lawki z oparciem

* tawki drewniane z oparciem — 4 szt.

*  Wymiary min.: di. 120 cm, szer. 55 cm, wys. 75 cm, wysokos$¢ siedziska 40 cm,
szerokosc siedziska 30 cm

» Fundamenty pod konstrukcje wsporcze wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20.
Fundamenty wykonane na gtebokosci min. 0,8 m;

» Zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

* Przykiad:



1.2.3 Stoly:

» Stoty drewniane — 2 szt.

*  Wymiary min.: dt. 120 cm, szer. 70 cm, wys. 75 cm

» Fundamenty pod konstrukcje wsporcze wykonac¢ z betonu klasy co najmniej C16/20.
Fundamenty wykonane na gtebokos$ci min. 0,8 m;

» Zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

* Przykiad:

1.2.4 Hustawka “bocianie gniazdo”

*  Wymiary: 185 x 289 cm

» Strefa bezpieczenstwa: 750 x 235 cm (Dla nawierzchni gumowej: 650 x 235 cm)

* Wysokos¢ catkowita: 244 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm

* Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

* Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

» konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne lub stali ocynkowanej kapielowo malowanej proszkowo

» Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6
mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowa.

» Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM, zawieszone na
tahcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.
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* Przykiad:

1.2.5 Karuzela

*  Wymiary 247 x 247 cm

» Strefa bezpieczenstwa 647 x 647 cm

» Wysokos¢ catkowita 90 cm

»  Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

» konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne |ub podest aluminiowy z uchwytami ze stali ocynkowanej malowanej

» Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,

odporny na wilgo¢ i UV

tozyska kulkowe zamkniete, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami

* Przykiad:

2. Uwagi koncowe



» wszelkie roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i ppoz.
oraz zgodnie z normami branzowymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt,
* zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora.
Wykonanie inwestycji ma by¢ zgodne z przedtozonym projektem. Elementy matej
architektury nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym oraz eksploatowac zgodnie
z przeznaczeniem

Opracowat:

mgr inz. Ewa Zagdrzanska
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Data opracowania:
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CONCRETE

Branza:

wni jekto
pracownia projektéw budowlanych Zagospodarowanie

Drewno sosnowe klasy C24, impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowa.

Stopa fundamentowa tawek 40x40cm; wys. 80cm.

Inwestor:

Gmina Cziuchdéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Adres inwestycji:
236/5 Debnica, obreb Debnica
77-300 Debnica

Stopa fundamentowa stotu 60x40cm; wys. 80 cm.
Stopy wykonane z betonu klasy C12/15.

Nazwa inwestycj:
Budowa altany z elementami matej architektury oraz doposazenie
placu zabaw w miejsowosci Debnica

Stopy fundamentowe posadowione na warstwie Projektant: Nr uprawnier Podpis:
chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm. mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0353/POOK/12
Izolacja stopy gruntujgcg masg bitumiczna. nz. arch. Magdalena Zmuda

Trzebiatowska
UWAGA: W trakcie budowy nalezy zweryfikowaé rzeczywiste [Nazwa rysunku: Skala: | Nrrys.:
wymiary poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych. tawostoét 1:50 A-3




