PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Utwardzenie terenu pod wiat g w Debnicy
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.1/0119-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|\m3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.1/0105-03 po zageszczeniu
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.3 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.111-IV
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
poz.8*0.3*0.2 m3 0.119
RAZEM 0.119
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2 Utwardzenie terenu pod wiat g w Jecznikach Wielkich
11|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.2|0119-01
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
4.32 m3 4.320
RAZEM 4.320
13/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.2|0105-03 po zageszczeniu
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
14/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.13 m2 36.000
RAZEM 36.000
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.13 m2 36.000
RAZEM 36.000
16| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.13 m2 36.000
RAZEM 36.000
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17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.lI-IV
2.34 m 2.340
RAZEM 2.340
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
poz.18*0.3*0.2 m3 0.140
RAZEM 0.140
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
26 m 26.000
RAZEM 26.000
3 Utwardzenie terenu pod wiat g w Kietpinku
21|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.3/0119-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|\m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
28/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-04 kat.11-IV
2.52 m 2.520
RAZEM 2.520
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
poz.28*0.3*0.2 m3 0.151
RAZEM 0.151
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4 Utwardzenie terenu pod wiat g w Koldowie
31KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.4/0119-01
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 3cm |m2
d.4|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.33 m2 72.000
RAZEM 72.000
35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.33 m2 72.000
RAZEM 72.000
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.4/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.33 m?2 72.000
RAZEM 72.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.11-IV
4.68 m 4.680
RAZEM 4.680
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
poz.38*0.3*0.2 m3 0.281
RAZEM 0.281
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
52 m 52.000
RAZEM 52.000
5 Utwardzenie terenu pod wiat g w Krepsku
41| KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.5/0119-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.5/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.5/0105-03 po zageszczeniu
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
44|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.43 m?2 30.000
RAZEM 30.000
45|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.43 m2 30.000
RAZEM 30.000
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.5/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.43 m2 30.000
RAZEM 30.000
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5|0511-02 mentowo-piaskowej
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5|0401-04 kat.11I-IV
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
poz.48*0.3*0.2 m3 0.119
RAZEM 0.119
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
22 m 22.000
RAZEM 22.000
6 Utwardzenie terenu pod wiat g w Mosinach
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51|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.6/0119-01
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|\m3
d.6/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
7.92 m3 7.920
RAZEM 7.920
53|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.6/0105-03 po zageszczeniu
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
54|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.6/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.53 m2 66.000
RAZEM 66.000
55|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.6/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.53 m2 66.000
RAZEM 66.000
56|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.6/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.53 m2 66.000
RAZEM 66.000
57|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
58/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-04 kat.111-IV
3.06 m 3.060
RAZEM 3.060
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
poz.58*0.3*0.2 m3 0.184
RAZEM 0.184
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
34 m 34.000
RAZEM 34.000
7 Utwardzenie terenu pod wiat g w Nie zywi eciu
61|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.7/0119-01
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.7/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
63|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.7/0105-03 po zageszczeniu
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
64|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 3 cm |m2
d.7/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.63 m2 75.000
RAZEM 75.000
65|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.7/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
p0z.63 m2 75.000
RAZEM 75.000
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.7/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
p0z.63 m2 75.000
RAZEM 75.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
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68/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|0401-04 kat.11-IV
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/0402-03
poz.68*0.3*0.2 m3 0.270
RAZEM 0.270
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8 Utwardzenie terenu pod wiat g w Polnicy
71|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.8/0119-01
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.8/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.8/0105-03 po zageszczeniu
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
74| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 3 cm |m2
d.8/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.73 m?2 72.000
RAZEM 72.000
75|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.8/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.73 m2 72.000
RAZEM 72.000
76|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.8/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.73 m2 72.000
RAZEM 72.000
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
78|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.8/0401-04 kat.1lI-IV
4.68 m 4.680
RAZEM 4.680
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8/0402-03
poz.78*0.3*0.2 m3 0.281
RAZEM 0.281
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
52 m 52.000
RAZEM 52.000
9 Utwardzenie terenu pod wiat g w Rychnowach
81|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.9/0119-01
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|\m3
d.9/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
83|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.9/0105-03 po zageszczeniu
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
84|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 3cm |m2
d.9|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
p0z.83 m2 132.000
RAZEM 132.000
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85/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.9|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
poz.83 m?2 132.000
RAZEM 132.000
86|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.9/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
poz.83 m?2 132.000
RAZEM 132.000
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.9|0511-02 mentowo-piaskowej
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
88|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.9|0401-04 kat.11-IV
6.12 m 6.120
RAZEM 6.120
89|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9/0402-03
poz.88*0.3*0.2 m3 0.367
RAZEM 0.367
90|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
68 m 68.000
RAZEM 68.000
10 Utwardzenie terenu pod wiat g w Wierzchowie
91|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm m2
d.10/0119-01
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.10]{0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
93|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.10{0105-03 po zageszczeniu
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
94|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 3 cm |m2
d.10{0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.93 m2 72.000
RAZEM 72.000
95|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.10{0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
p0z.93 m2 72.000
RAZEM 72.000
96|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.10{0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (stosunek cement:piasek; 1:3)
Krotnos¢ = 3
p0z.93 m2 72.000
RAZEM 72.000
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.10{0511-02 mentowo-piaskowej
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
98|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.10|0401-04 kat.11I-IV
4.68 m 4.680
RAZEM 4.680
99/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
poz.98*0.3*0.2 m3 0.281
RAZEM 0.281
100/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
52 m 52.000
RAZEM 52.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279




