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|. CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa dwdéch wiat drewnianych
wraz z elementami matej architektury i utwardzeniem. Opracowanie zawiera projekt
koncepcyjny placu zabaw, sitowni plenerowej oraz dwdch boisk sportowych
wyposazonych w urzgdzenia zabawowe, urzgdzenia uzupetniajgce, nawierzchnie
bezpieczng oraz ogrodzenie.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada wydzielenie czesci terenu
przeznaczonego pod zielony parking. Inwestycja zlokalizowana bedzie w
miejscowos$ci Jaromierz na dziatce nr ew. 63/22 w gm. Cziuchdéw

Projekt opracowano w oparciu o:

— umowe z Inwestorem,

— mape zasadniczg w skali 1:500,

— wizje lokalng,

— aktualne normy i normatywy techniczne projektowania.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren umiejscowiony jest w miejscowosci Jaromierz na dziatce nr
ew. 63/22 w gm. Cztuchoéw.

Na dziatce zlokalizowane sg fawki oraz rosng krzewy. Teren pokryty jest
roslinnoscig niskg — nie podlegajgcg ochronie

Przedmiotowa dziatka graniczy od pétnocy z dziatkg niezabudowang nr 63/16,
od podtnocy i zachodu z dziatkg niezabudowang nr 63/23,0d potudnia z drogg gminng
wiejskg nr 145/1, od wschodu z dziatkg niezabudowang nr 63/21 oraz 63/15.

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest od strony potudniowej z drogi
gminnej wiejskiej 145/1.

Przez teren dziatki przechodzg sieci: elektroenergetyczna - napowietrzna.

Teren nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie wykonanie dwoch wiat drewnianych na planie prostokata o
wymiarach 4,27 x 6,14 m wraz z grillem oraz utwardzenia z kostki betonowej na
dziatce nr ew. 63/22 w potudniowej czesci opracowania w miejscowosci Jaromierz.

Wiaty nalezy wykona¢ z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 24°,
zgodnie z rysunkami zawartymi w czesci graficznej projektu. Projektowane pokrycie
dachu z blachodachowki. Wysoko$¢ gtownej kalenicy dachu 3,86 m.

Wiaty zostaty zlokalizowane w potudniowej czesci opracowania w odlegtosci
14,66 m od granicy dziatki nr 63/22

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje réwniez zagospodarowanie placu
rekreacyjnego, w sktad ktérego wchodzi budowa: boiska do pitki noznej, boiska do pitki
siatkowej, placu zabaw dla dzieci, sitowni plenerowe;.

W ramach projektowanej inwestycji zaktada sie realizacje nastepujgcych
elementéw zagospodarowania: urzgdzenia do rekreacji ruchowej: orbitrek (1szt.),



wahadto (1szt.), wycigg gorny (1szt.), porecze do podciggania (1szt.), biegacz (1szt.),
urzgdzenia zabawowe: hustawka ,bocianie gniazdo” (1szt.), hustawka wahadtowa
jednoosobowa (1szt.), hustawka wahadtowa ,Majka (1szt.), hustawka wagowa ,Majka”
na sprezynie (1szt.) oraz urzgdzenia uzupetniajgce: stojak na rowery (1szt), pojemnik
na odpady (2szt.), tablica informacyjna (1szt.), zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada wydzielenie czesci terenu
przeznaczonego pod zielony parking.

3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY DZ. NR 63/22
Lp. Nazwa pow.[m2] Udziat [%]
1 Powierzchnia utwardzen 101,47 1,1
2 Powierzchnia zabudowy 52,44 0,6
3 | Powierzchnia biologicznie czynna | 9067,13 98,3
Powierzchnia catkowita dziatki 9221,0 100

4.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorej sporzgdzenie raportu oddziatywania
na srodowisko jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin
parkow i rezerwatow przyrody.

4.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Projektowane obiekty nie spowodujg zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych. Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo.

4.2 ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Planowana inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zakiécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.



4.3 EMISJA HALASOW | WIBRACJI, PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Wiaty nie bedg zasilane
pradem, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sie instalowania
urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

4.4 GOSPODARKA ODPADAMI

Usuwanie odpaddéw statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach do czasowego gromadzenia, opréznianych przez stuzby
komunalne. Na planie zagospodarowania zostaty wytyczone miejsca przeznaczone na
pojemniki do czasowego gromadzenia odpadow.

Il. CZESC OPISOWA - ARCHITEKTURA
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
1.1 PRZEZNACZENIE

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy dwoch wiat drewnianych
rekreacyjnych uzytecznosci publicznej o nieskomplikowanej bryle, wykonanych w
technologii tradycyjnej drewnianej wraz z elementami matej architektury i grillem oraz
utwardzenia z kostki brukowej.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje réwniez budowe ogrodzonego
placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzgdzenia
zabawowe, sitowni plenerowej z urzgdzeniami fitness, budowe boiska do pitki
siatkowej oraz boiska do pitki noznej.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada wydzielenie czesci terenu
przeznaczonego pod zielony parking.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
1.2.1 WIATA

— WQg rysunkow A-1 — A-3

— Projektowana dtugosc¢: 6,14 m;

— Projektowana szerokosc¢: 4,27 m;

— Projektowana wysokosc¢: 3,86 m;

— Technologia: tradycyjna drewniana z przekryciem blachodachowkg
— Zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

1.2.2 UTWARDZENIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

—  WQg rysunkow Z-1 i A-4,

— Konstrukcja:

— Kostka betonowa, szara, prostokgtna, o wymiarach 20x10x6 cm
— Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 6 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm



— Grunt rodzimy

— Utwardzenia wiaty oraz miejsca gromadzenia odpadow nalezy ograniczy¢
obrzezami betonowymi o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
posadowione na fawie betonowej C12/15 gr. 10 cm

1.2.3 OGNISKO OGRODOWE Z KAMIENIA

Projektowane miejsce na ognisko znajduje sie w potudniowo — wschodniej
czesci opracowania na terenie projektowanego placu rekreacyjnego na dziatce nr
63/22 w miejscowosci Jaromierz gmina Cztuchdw.

— Materiat wykonania konstrukcji: murowane z kamienia polnego

— Materiat wykonania rusztu: stal nierdzewna

— Palenisko o $rednicy @ 160 cm ogrodzone kamieniami polnymi

— Srednica rusztéw: min. 50 cm

— Liczba rusztéw: min. 1

— Typ paliwa: wegiel

— W miejscu paleniska usung¢ humus na gtebokos¢ min. 40cm

— Wyrdéwnac teren pod ognisko,

— Dot projektuje sie jako usypany z drobnych kamieni.

— taczenie na gotowg wzmocniong mieszanke betonows. Sciany paleniska
tgczone na specjalny klej lub lub zaprawe cementowg. Ostatni poziom
powinien wystawac 5-10 cm powyzej gruntu. Palenisko o srednicy nie
mniejszej niz 50 cm, nalezy umiejscowi¢ z dala od elementéw plastikowych,
zabudowan, pergoli i innych drewnianych elementéw. Wysokos¢ ognia nie
powinna przekraczac 2m.

— Konstrukcja nawierzchni pod ognisko: niepalna,

Nawierzchnie wokot paleniska nalezy wykona¢ jako niepalng np. z utwardzonego
zwiru ptukanego.

1.2.4 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ

W potudniowej czesci dziatki nr 63/22 projektuje sie boisko do gry w pitke
siatkowg na planie prostokata o wymiarach 18,00 x 9,00 m wraz z niezbednym
wyposazeniem. Otoczone strefg wolng od jakichkolwiek przeszkdd o szerokosci co
najmniej 3,00 m i wysokosci min. 7,00 m od podtoza.

Boisko nalezy wykonac¢ na wyréwnanym terenie. Przewiduje sie rewitalizacje
istniejgcej nawierzchni trawiastej wraz z uzupetnieniem gruntu w miejscach
nierownosci



e WYPOSAZENIE BOISKA
Boisko nalezy wyposazy¢ stupki w ilosci 2 szt., dekiel maskujgcy 2 szt., siatke
1 szt.
— Stupki stalowe do siatkdwki plazowej
Stupki wykonane ze stali 80x80, ocynkowane ogniowo, mocowane na tulejach
lub do zabetonowania w podtozu boiska, nie wymagajgcych odciggéw od podtoza.
Przekroj stupka powinien by¢ kotem. Nacigg umozliwiajgcy ptynng regulacje siatki na
wysokosci w zakresie do 245 cm. Wszystkie elementy niezabezpieczone oraz
utrudniajgce przejscie powinny by¢ usuniete. Stupki projektuje sie w odlegtosci 0,70-
1,00 m od linii bocznych boiska, przy czym odlegtos¢ stupkéw po obu stronach boiska
powinna byc¢ taka sama.
— Siatka
Siatka o wymiarze ok. 9,50 x 1,00 m, obszyta z czterech stron tasma, ktéra powinna
by¢ z nieprzemakalnego materiatu. Wyposazona w 4 zaczepy do zamocowania na
stupkach. Siatka o oczkach boku oczka kwadratowego ok. 10,00 cm. Dtugo$¢ linki
11,50 m. Za pomocg linek mocuje sie siatke do stupkéw. Montaz wedtug zalecen
producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje badz certyfikaty.

e NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia boiska do pitki siatkowej - istniejgca trawiasta. Teren musi by¢ o
mozliwie ptaskiej i jednorodnej wolnej od wszelkiego rodzaju kamieni, muszelek oraz
innych drobnych przedmiotéw, ktére mogtyby spowodowaé kontuzje zawodnikow.

1.2.5 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

W $rodkowej czesci dziatki nr 63/22 projektuje sie boisko do gry w pitke nozng
na planie prostokata o wymiarach 40,00 x 20,00 m wraz z niezbednym wyposazeniem.

Otoczone jest strefg wolng od przeszkdéd o szerokosci 3,00 m i wysokoSci
min.7,00 m od podtoza.

Boisko nalezy wykonac¢ na wyrownanym terenie. Przewiduje sie rewitalizacje
istniejgcej nawierzchni trawiastej wraz z uzupetnieniem gruntu w miejscach
nierownosci

e WYPOSAZENIE BOISKA
Boisko nalezy wyposazy¢ w bramke aluminiowg ocynkowang statg o wymiarze
min. 3,0 x 2,0 w ilosci 2 szt., siatke na bramke w ilosci 2 szt., tuleje mocujgce wraz z
deklami zaslepiajgcymi, stupki odciggowe do naprezania siatki, o0sadzone na tulejach,
ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.



— Bramki do pitki noznej
Powinny by¢ wykonane ze specjalnego profilu owalnego aluminiowego z
podwdjnymi zebrami wzmacniajgcymi, lub cienkosciennego profilu stalowego
kwadratowego 80x80 mm. Cynkowana ogniowo rama gtowna. Siatke nalezy
zamocowac do ramy bramki w sposob wskazany przez producenta.
Montaz wedtug zalecenh producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje, badz certyfikaty.

e NAWIERZCHNIA
Pole boiska projektuje sie jako pokryte trawg naturalng istniejgcg. Obszar
przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem o nieznacznej réznicy wysokosci.

1.2.6 PLAC ZABAW

Projektuje sie plac zabaw na planie prostokagta o wymiarach 13,0 x 21,0 m, w
potnocno-wschodniej czesci dziatki nr 63/22 wraz z ogrodzeniem oraz furtkg
zlokalizowang w potudniowej czesci placu zabaw.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wyposazenie placu w niezbedne do
rekreacji ruchowej i ¢wiczen zrecznosciowych urzgdzenia zabawowe i uzupetniajgce
dla dzieci mtodszych w wieku szkolnym, ktére powinny posiadac¢ co najmniej trzyletni
okres gwarancji, powinny by¢é wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow.

Wyposazenie uzupetniajgce placu zabaw to tawki w ilosci 2 szt, kosz na Smieci
1 szt., tablica informacyjna z regulaminem i oznaczeniem graficznym 1szt.,

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW W URZADZENIA

e HUSTAWKA , BOCIANIE GNIAZDO”- 1SZT.

—  Wymiary: wys. 220 cm, dt. 300 cm. szer. 200 cm

— Strefa bezpieczenstwa: 810 x 500 cm

—  Wysokos¢ catkowita: 220 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

— Elementy sktadowe: siedzisko ,bocianie gniazdo” wykonane z tworzywa PE

— Konstrukcja wykonana z :

— Drewno iglaste, klejone warstwowo o profilu kwadratowym, dodatkowo
malowane farbami dekoracyjnymi

— Montaz w betonowych fundamentach na metalowych kotwach

— Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo

— Wystajgce sruby zabezpieczone sg nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego

— Elementy konstrukcyjne zakonczone od géry kapturkami z tworzywa
sztucznego,



Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego
Przyktad :

HUSTAWKA WAHADLOWA JEDNOOSOBOWA Z BELKA METALOWA -
1SZT.

Wymiary: wys. 220 cm, df. 300 cm. szer. 200 cm

Strefa bezpieczenstwa: 810 x 500 cm

Wysokos¢ catkowita: 244 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

Elementy sktadowe: siedzisko kubetkowe z metalowym wktadem na tancuchu
Konstrukcja wykonana z:

Drewno iglaste, klejone warstwowo o profilu kwadratowym, dodatkowo
malowane farbami dekoracyjnymi

Montaz w betonowych fundamentach na metalowych kotwach

Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo

Wystajgce sruby zabezpieczone sg nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego

Elementy konstrukcyjne zakohczone od gory kapturkami z tworzywa
sztucznego,

Godrna belka metalowa



—  Przyktad:

« HUSTAWKA WAGOWA ,, MAJKA” — 1SZT.

—  Wymiary: wys. 80 cm, dt. 300 cm. szer. 40 cm

— Strefa bezpieczenstwa: 340 x 600 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 80 cm

— Konstrukcja wykonana z:

— Drewno iglaste, klejone warstwowo o profilu kwadratowym, dodatkowo
malowane farbami dekoracyjnymi

— Montaz w betonowych fundamentach na metalowych kotwach

— Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo

— Woystajgce sruby zabezpieczone sg nakretkami kotpakowymi lub naktadkami z
tworzywa sztucznego

— Element hustajgcy (fozysko na stalowym okuciu)

— Dwa siedziska z ptyty HDPE

— Amortyzacja odbojnikow

— Uchwyty malowane proszkowo

— Przykfad:




HUSTAWKA WAGOWA ,,MAJKA” NA SPREZYNIE- 1SZT.
Wymiary: wys. 75 cm, dt. 150 cm. szer. 30 cm

Strefa bezpieczenstwa: 420 x 520 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 80 cm

Konstrukcja wykonana z:

Belka pozioma wykonana z drewna litego sosnowego, oszlifowanego,
impregnowanego metodg cisnieniowo-prézniowa,

Cato$¢ malowana farba dekoracyjna,

Dwa siedziska wykonane z ptyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej,
Montaz w betonowych stopach

Przyktad:

Pojemnik na odpady — 1SZT.

Wymiary: 440 x 365 x 1660 mm

Srednica 28,5 cm

Konstrukcja: Klasyczny stalowy pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej w
ksztatcie cylindra

Stupek metalowy zakohczony kotwg do zabetonowania w gruncie

Odporny na uderzenia i odksztatcenie

Pojemnos$¢ nie mniejsza niz 30 |

Daszek gtadki stalowy chronigcy odpady przed czynnikami atmosferycznymi
oraz lisCmi

Konstrukcja zapewnia wygodne oproznianie kosza przez obrot po otwarciu
zabezpieczonej blokad



— Przyktad :

« BEZPIECZNE OGRODZENIE PANELOWE NA PLAC ZABAW

—  Woysokosc¢ catkowita 1m,

— Zabezpieczenie: Cynkowanie ogniowe + powioka proszkowa w dowolnym
kolorze RAL

— Specyfikacja materiatowa panela (2,0x0,04x1,0m):

— Prety pionowe — 10mm

—  Profil stupa- 40x40 mm zakonczone kapturkiem

— Montaz w gruncie poprzez betonowanie,

— Specyfikacja materiatowa furtki (1,0x0,06x1,0m),

— Prety pionowe — 10mm

—  Profil ramy — 40x40mm

—  Profil stupa — 6x60mm zakoniczone kapturkiem

— Przykfad:
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e NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia : trawiasta istniejgca



e NAWIERZCHNIA PIASKOWA POD URZADZENIAMI ZABAWOWYMI
Wykonanie podbudowy pod piaszczyste nawierzchnie placu zabaw
Prace zwigzane z wykonaniem podtoza pod plac zabaw. Utozenie na gruncie
geowtdkniny o gestosci 250g/m2. Nastepny etap obejmuje wykonanie warstwy
drenazowej o grubosci 10 cm z piasku kopanego. Warstwe gorng stanowi
zageszczona warstwa kruszywa o frakcji 0-4 mm o gr. 10 cm. Na przygotowanej
podbudowie nalezy wysypac warstwe piasku ptukanego.

+ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD URZADZENIA
— Nawierzchnia z piasku ptukanego (frakcja 0-2 mm : 2 mm) min gr. 30 cm
— Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm
— Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony gr. 10 cm (zalezna od
warunkéw terenowych)
— Grunt rodzimy

Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ ptukany bez
zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2 — 2,0 mm dobrany zgodnie z PN-EN-
1177 Nawierzchnie piaskowa nalezy wykonac¢ na geowtdkninie o grubosci min. 30 cm.

Pod projektowany plac zabaw dla dzieci przewiduje sie wykorzystanie terenu
ptaskiego, a w razie niekorzystnych parametréw jego niwelacje.

Teren musi by¢ o mozliwie ptaskiej i jednorodnej wolnej od wszelkiego rodzaju
kamieni, muszelek oraz innych drobnych przedmiotow, ktére mogtyby spowodowaé
kontuzje zawodnikow.

WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE
« LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 1SZT.
— tawki drewniane z oparciem
—  Wymiary : dt. 200 cm, szer. 70 cm, wys. 85 cm,
— Konstrukcja wykonana z:
— Siedziska wraz z oparciem wykonane z desek o grubosci 4cm,
— Stelaz metalowy, malowany proszkowo (rura @ 42,4)
— Montaz w betonie
— Przykiad:




« TABLICA INFORMACYJNA - 1S7T.

— Wymiar catkowity: wys. 200 cm, dt. 70 cm. szer. 20 cm

— Konstrukcja wykonana z:

— Drewno sosnowe, belki okrggte o Srednicy 100 mm, drewno toczone,
cylindryczne lub kwadratowe, oszlifowane, impregnowane metodg
cisnieniowo-prézniowg, catos¢ malowana farbami dekoracyjnymi

— Ptyta wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej, pokrytej filmem fenolowym
, do ktorej przymocowany jest regulamin,

— Montaz w betonowych stopach na metalowych ocynkowanych kotwach

— Tablica informacyjna zawierajgca regulamin korzystania z placu zabaw.
Regulamin powinien przede wszystkim informowac o telefonie do zarzadcy
terenu. Jego najwazniejszym elementem jest wskazanie najblizszego aparatu
telefonicznego lub podanie numeru alarmowego, np.112

—  Przyktad :

1.2.7 SILOWNIA PLENEROWA

W poinocno-wschodniej czesci dziatki nr 63/22, przed projektowanym
ogrodzeniem oddzielajgcym plac zabaw lokalizuje sie sitownie plenerowg z
urzgdzeniami do ¢wiczeh na powietrzu dla mtodziezy i dorostych (urzgdzenia fitness).
Sitownie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia niezbedne, kidére powinny posiadaé¢ co
najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow.

Sitownie nalezy wykona¢ na wyrdwnanym terenie z nawierzchni trawiastej. W
obrebie urzadzen projektuje sie rewitalizacje istniejgcej nawierzchni trawiastej wraz z
uzupetnieniem gruntu w miejscach nierdwnosci.



Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane sg ze stali czarnej S235JR i stali
nierdzewnej AlSI304 odpornej na warunki atmosferyczne.

Do realizacji projektowanej sitowni przyjeto rozwigzania systemowe tj.
wykonane jako gotowe prefabrykowane urzgdzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu
w ramach zintegrowanego systemu oferowanego przez producenta.

Montaz urzadzen odbywa sie poprzez ich zakotwienie do specjalnie
przygotowanych fundamentach, wielko$¢ i rozmieszczenie okresla Producent.
Urzadzenia nieprzeznaczone do montazu na nawierzchniach sypkich takich jak:
piasek, zwir, kora itp.

Przyktadowe urzgdzenia sitowni plenerowej przedstawiono ponize;j.

WYPOSAZENIE SILOWNI PLENEROWEJ

e ORBITREK

—  Wymiary: wys. 2000 mm, dt. 510 mm. szer.1700mm

— Strefa bezpieczenstwa: 470 x 351 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 47 cm

— Konstrukcja wykonana z :

— Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne .

— Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonywanym
z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer
normy i numery alarmowe.

— Obrotowe zigcze tozyskowe. tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe.
tozyska tozyska w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody.
Ztgcza sg bezobstugowe. tozyska nie wymagajg okresowego smarowania.

— Antyposlizgowa ptyta HPL o grubosci 13mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporna na wilgoc.

— Zabezpieczenie czopami z miekkiej gumy EPDM.

— Kolorowe ptyty wykonane z trojwarstwowego polietylenu HPDE o grubosci
15mm, najwyzszej jakosci catkowicie odporny na wilgoc.

— Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane 2z poliamidu
formowanego metodg wiryskowa.

— Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng
odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie.

— Funkcja: Trening ogdlnorozwojowy dla duzych partii miesniowych gornych i
dolnych czesci ciata. Wptywa na ksztattowanie sylwetki i poprawe koordynacji
ruchowe,.



— Przyktad :

« WAHADLO

—  Wymiary: wys. 2000 mm, dt. 820 mm. szer.920 mm

— Strefa bezpieczenstwa: 392 x 459 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

— Materiat wykonania: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona
w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

— Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AlISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

— Tabliczka z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonywanym
z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer
normy i numery alarmowe.

— Obrotowe zigcze tozyskowe. tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe.
tozyska w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Ztgcza sa
bezobstugowe. tozyska nie wymagajg okresowego smarowania.

— Antyposlizgowa ptyta HPL o grubosci 13mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporna na wilgoc.

— Zabezpieczenie czopami z miekkiej gumy EPDM.

— Kolorowe ptyty wykonane z tréjwarstwowego polietylenu.

— Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne =zaslepki srub, wykonane 2z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

— Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng



odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie.

Funkcja: Doskonale stymuluje miesnie skosne. Dodatkowo pomaga usprawnic
zmyst rownowagi oraz dziata rozluzniajgco.

Przyktad :

WYCIAG GORNY

Wymiary: wys. 2040 mm, dt. 1850 mm. szer. 700 mm

Strefa bezpieczenstwa: 491 x 370 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku:72 cm

Materiat wykonania: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona
W procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Obrotowe zigcze tozyskowe. tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe.
tozyska w obudowach zabezpieczajgcych przed dostepem wody. Ztgcza sg
bezobstugowe. Lozyska nie wymagajg okresowego smarowania.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne =zaslepki srub, wykonane 2z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Piyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15mm, najwyzszej jakosci catkowicie odporny na wilgo¢ i UV
Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.



— Funkcja: Angazuje gorne partie miesni plecéw i ramion. Wptywa na rozwo;
miesni obreczy barkowej oraz kornczyn gornych
— Przyktad :

« PORECZE DO PODCIAGANIA

—  Wymiary: wys. 2000 mm, dt. 730 mm. szer. 1100 mm

— Strefa bezpieczenstwa: 410 x 373 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

— Materiat wykonania: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona
W procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg.

— Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

— Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

— Ptyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoc i UV.

— Tabliczka z andonowanego aluminium umieszcza na uchwycie wykonanym z
polamidu. Instrukcja zawiera informacje o ¢wiczonych partiach miesni, numer
normy i numery alarmowe

— Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zasSlepki sSrub, wykonane 2z poliamidu
formowanego metodg wtryskows.

— Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM.



Funkcja: Wzmacnia i rzezbi wszystkie miesnie brzucha. Pozwala zredukowac
nadmiar tkanki ttuszczowej z okolic brzucha.
Przyktad :

BIEGACZ

Wymiary: wys. 2000 mm, dt. 580 mm. szer. 1550 mm

Strefa bezpieczenstwa: 455 x 477 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 34 cm

Materiat wykonania: Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona
W procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Piyty oparC i siedzisk z kolorowego trojwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoc i UV.
Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodag
wtryskowa.

Zabezpieczone czopami z miekkiej gumy EPDM



— Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10mm w kolorze
antracytowym lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng
odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie

— Funkcja: Trening miesni nog i bioder. Wptywa na poprawe zmystu rownowagi.
Imituje ruch biegu przy minimalnym obcigzeniu stawow

— Przyktad :

1.2.8 ZIELONY PARKING

W potudniowej czesci dziatki nr 63/22 nalezy wytyczy¢ w istniejgcym terenie
zielony parking za pomocg obrzezg betonowego o wymiarach 6x20x100 lub opornika
betonowego 12x25x100 w kolorze szarym.

Projektowany parking przeznaczony jest na 10 stanowisk dla pojazdéw
osobowych o wymiarze 2,5 x 50 m oraz jedno stanowisko dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarze 3,6 x 5,0 m wigcznie. Stanowiska parkingowe
zlokalizowane sg pod katem 45° do przylegajgcej drogi gminne,j.

« NAWIERZCHNIA
Istniejgca nawierzchnia: trawiasta

« ODWODNIENIE
Odwodnienie zielonego parkingu zaprojektowano w sposéb powierzchniowy. W
dowigzaniu do naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe nalezy
rozprowadzi¢ powierzchniowo na teren rozpatrywanej dziatki



1.2.9 PLAC REKREACYJNY

Przyktadowe doposazenie placu rekreacyjnego przedstawiono ponizej.

« STOJAK NA ROWERY PIECIOSTANOWISKOWY- 1szt.

W potudniowej czesci dziatki nr 63/22 nalezy na przygotowanym utwardzonym
podtozu umiesci¢ stojak na rowery zapewniajgc mozliwos¢ odpowiedniego korzystania
ze stojaka rowerowego.

Stojak rowerowy musi pozwalaé na bezpieczne i wygodne pozostawienie
roweru, zapietego standardowym zamkiem. Zaleca sie, aby stojak dla rowerdéw byt
ustawiony pod katem ok. 45° w stosunku do osi jezdni.

W przypadku umieszczenia stojakow rowerowych w nawierzchni ziemne;,
nalezy jg utwardzi¢. Stojaki nie powinny by¢ umieszczane blisko krawedzi jezdni, lica
Scian budynkow (nie blizej niz 1,00 m) przestrzen stojaka powinna by¢ poszerzona o
droge dostepu.

—  Wymiary: wys. 350 mm, dt. 500 mm. szer. 2000 mm
— Konstrukcja wykonana z:

— Rura 42,4, rura 21,3

— Ptaskownik 40/5

e Pojemnik na odpady — 2SZT.

—  Wymiary: wys.102,2 cm, szer. 57,5 cm, gtebokos¢ 73 cm

— Konstrukcja wykonana z:

— Catos¢ wykonana tworzywa PE-HD,

— Gumowe kota o $rednicy 200 mm oraz uchwyty

— Dopasowana pokrywa

— Pojemnos¢ nie mniejsza niz 35l

— Konstrukcja zapewnia wygodne opréznianie kosza, szybkie czyszczenie oraz
tatwe utrzymanie higieny

— Dostosowany do samochoddw firm komunalnych



— Przyktad :

2. UWAGI

Wszelkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i
ppoz. oraz zgodnie z normami branzowymi dla poszczegdlnych rodzajéw robat,
zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora.

Wykonanie inwestycji ma by¢ zgodne z przedtozonym projektem. Elementy
matej architektury nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym oraz
eksploatowac¢ zgodnie z przeznaczeniem

Opracowata:

mgr inz. Ewa Zagorzanska



Ill. RYSUNKI TECHNICZNE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z-1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500



ARCHITEKTURA

A-1: Rzut przyziemia, rzut dachu- skala 1:50



A-2: Rzut wiezby — skala 1:50



A-3: Przekroje i elewacje — skala 1:50



A-4: Nawierzchnia utwardzona - utwardzona— skala 1:50



IV. ZALACZNIKI FORMALNE



