Przekroj normalny A-A
skala 1:50

Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych

Kostka betonowa brukowa
"fazowana" kolor grafitowy

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
15 stabilizowanego mechanicznie - C90/3

10 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

/\38
Podioze G3
Konstrukcja chodnika
(dojscia do posesii)

| | | Kostka betonowa brukowa "fazowana"
kolor czerwony
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

10 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - C90/3
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Podtoze G3

ghgdnikd- )

' DOJSCIe A0 poses|i 1 ‘
| Van Droga Zjazd indywidualny |
‘ — 7 T~

| e 2% 2% % , |
[— |||{||% i - — : anlllllllll ;
= s - 3
i [t 2,0 e 2,0 . }

Kraweznik "najazdowy" 22x15x100cm

Beton C12/15
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi-poszerzenie

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm KR 1-2

geosiatka z wiokien szklanych 120kN/m

Konstrukcja drogi-remont

warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm KR 1-2
geosiatka z wtokien szklanych 120kN/m

na szerokosci 1,0m
6_ warstwa wigzaca AC16W gr. 5cm KR 1-2

na szerokosci 1,0m
warstwa wyrownawcza AC16W

20 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - C90/3

w ilosci 125kg/m2 gr. min. 3cm KR 1-2

Istniejgca konstrukcja

Podtoze G3
15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

N\ 45

Podioze G3

Szczegot konstrukeyjny 1

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej na terenie
miejscowosci Barkowo gmina Cztuchow

Inwestor: Gmina Cztuchow

Skala 1:50, 1:10

Nazwa rysunku

Przekroj normalny Nr rys 41
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant

[ ; Upr. bud.
br. drogowa | Mar inz. Daniel Folehr POM/0101/POOD/11

Sprawdzit

br. drogowa mgr inZz. Tomasz Antolak

U’Rr. bud.
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