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Konstrukcja zjazdow indywidualnych

Kostka betonowa brukowa
8 "fazowana" kolor grafitowy

5 Podsypka cem.-piask. 1:4 'Konstrukcje nawierzchni

Jmin.,2mi

N iad biektu budowl
. Pto?)t%.udowa . kruszy\(]va *?mqnegé’g(gg 5 azwa i adres obiektu budowlanego
stabilizowanego mechanicznie - . . . . . Przebudowa drogi gminnej na terenie
Konstrukcja drogi-poszerzenie Konstrukcja drogi-remont miejscowosci Barkowo gmina Czuchow
10 Mi i warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm KR 1-2 & _ . i
ggéﬁ%‘;?eﬁvr?%aﬂglg%ne”tem . o 9 warst.wa smera!n? AC11S gr. 4cm KR 1-2 Inwestor: Gmina Cziuchow
________ 4 geosiatka z widkien szklanych 120kN/m | _______| 4 geosiatka z widkien szklanych 120kN/m
Bodloze G3 /38 na szerokosci 1,0m na szerokosci 1,0m c16 Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
74 6 ‘s _ 6 warstwa wyréwnawcza AC16W . -
: : warstwa wigzaca AC16W gr. Sem KR 1-2 w ilosci 125kg/m2 gr. min. 3cm KR 1-2 Przekréj normalny Nrrys 4.2
Konstrukcja chodnika |
AP H Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
(dOJSCIa dO poseSjl) 2o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Istniejaca konstrukcja
| | | . EOFtka betonowa brukowa "fazowana" stabilizowanego mechanicznie - C90/3 E’roéektant mar . Daniel Folehr Upr. bud.
olor czerwony r. drogowa : POM/0101/POOD/11
5 Podsypka cem.-piask. 1:4
Mi ‘ ) ) Podtoze G3 Sprawdzi Uor. bud
15 Mieszanka zwigzana cementem mgr inz. Tomasz Antolak pr. puc.
10 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 br. drogowa ZAP/0021/PWBD/17
stabilizowanego mechanicznie - C90/3 CBGM 0/16mm C1,5/2,0
N AN\ 45 -
Podtoze G3 23 Podloze G3 21 wrzesien 2020r




