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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1. 1 Podstawa opracowania

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
* uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

* wizja lokalna w terenie

* obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty-drewnianej oraz obiektu maiej architektury
w postaci sitowni zewnetrznej i placu zabaw na dzialce nr 488/15 w miejscowosci
Gebarzewo — obreb geodezyjny Biskupnica, gm. Cztuchdw.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
. | ana:

* elementy sitowni zewnetrznej;

* elementy placu zabaw.

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

2.1 Obiekty budowlane
Dziatka nr 488/15 potozona jest w miejscowosci Gebarzewo. Dziatka jest wolna od
zabudowy.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi publicznej powiatowej.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatki porosniety jest trawa.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Uksztattowanie terenu
Teren dziatki wyréwnany bez nieréwnosci.

2.6 Szata roslinno sci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw wiaty drewnianej, sitowni zewnetrznej
oraz placu zabaw jest porosniety roslinnoscig trawiasta.



3. Projekt zagospodarowania dziafki

3.2 Obiekty matej architektury

3.2.1 W skitad projektowanej sitowni zewn etrznej wchodz 3a:

A) wioslarz — 1 szt.
B) twister/wahadto — 1 szt.
C) orbitrek — 1 szt.
D) stotdo gry wszachy =1 szt.
E) 1wl 2 a7t
I—l TCATVINCA I

B kesznhasmiee—— ——————————— 157t
G)stojaknarowery———————————————————— 1 szt

* Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju min.
@ 90 mm i min. grubos$ci 3,6 mm.

e Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. @ 40
mm, grubo$¢ min. 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

» Siedziska i pedaly wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm z
otworami. Siedziska, pedaly i oparcia mogg by¢é wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej).

« Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg Sruby z
gwintem metrycznym do ramy urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W
przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

» W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na
skutek wagi ¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce
(amortyzatory).



* Malowanie proszkowe z podkladem cynkowym zapewniajgce ochrone
antykorozyjna.

* Instalacja do fundamentow betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig
gruntu .

» Siedziska, pedaly i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewne)j).

* Urzadzenia do ¢wiczeh na Swiezym powietrzu muszg posiada¢ certyfikat
zgodnosci z najnowszg normg europejskg PN - EN 16630:2015-06.

* Nawierzchnia musi by¢ wykonana w oparciu o0 normy PN-EN 1176 - 1:2009
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

» Kazde urzagdzenie musi posiadac tabliczke z instrukcjg uzytkowania stowng
oraz obrazkows.

* Nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokot urzgdzenia. W
strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie, zaden element.

» Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w
podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to 120 kg.

3.2.2 W skiad projektowanego placu zabaw wchodz  a:

A)-zestawzabawowy ———————— 17t

B) hustawka wahadtowa podwdjna — 1 szt.
(siedzisko kubetkowe, siedzisko ptaskie)

C) hustawka wahadtowa bocianie gniazdo — 1 szt.

D) hustawka wagowa wazka pojedyncza — 1 szt.

E) hustawka na sprezynie — 2 szt.

F) regulamin placu zabaw —1 szt.

* Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowanej.

» Daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

» Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewne,;.

* Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

* Elementy stalowe - uchwyty, porecze i inne wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej.

» Daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

« Scianki ze sklejki wodoodporne;j.

* Uchwyty alpinistyczne z tworzywa.

« Slizg wykonany ze stali nierdzewne;.

» Pomosty wiszgce i siedziska hustawek mocowane za pomocg tancuchéw ze
stali nierdzewnej lub ocynkowane.

» Sprezynowce wykonane z ptyty HDPE.

* W hustawce wagowej siedziska z piyty HDPE, belka wahajgca z profili
stalowych.

* W hustawce podwdjnej siedziska z rdzeniem stalowym powlekanym guma.

* Urzadzenia i zestawy zabawowe powinny by¢ osadzane przy pomocy
ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie.



» Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe muszg posiadac certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Ustala sie margines tolerancji wymiarow urzgdzen wyposazenia sitowni zewnetrznej
oraz palcu zabaw +/- 10% w stosunku do wymiaréw okreslonych Kkartach

technicznych urzadzen.

3.3 Nawierzchnia pod elementami sitowni zewn  etrznej oraz placu zabaw

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

* pod urzgdzeniami sitowni zewnetrznej nawierzchnia trawiasta,

» pod urzgdzeniami placu zabaw, ktére tego wymagajg, w strefie funkcjonalnej,
z piasku o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm.

4. Wplyw inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania rob6t budowlano-monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane,;.

Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06 w ktorej okreslono Ogolne wymagania bezpieczenstwa dotyczgce
produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na state,
ogolnodostepnego wyposazenia sitowni plenerowych, PN-EN 1176-7:2009 +
Ap:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz warunki okreslone w
normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc¢ 1:



Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej
dwuletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatbw, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o o0go6lnym
bezpieczenstwie produktow.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:
* wykop pod stopy fundamentowe urzgdzenh sitowni oraz placu zabaw,
* wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.
* montaz elementow sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw,
* wykonanie nawierzchni piaszczystej wokot urzagdzen placu zabaw.

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
* nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét i ich klasyfikacja:
6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
* nie wystepuja.

6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
* prace zwigzane z montazem urzgdzen placu zabaw.

6.4. Przeciwdziatlanie niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych:

» Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

« Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktére mogg by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Rysunki



HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE -y, @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag

Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugosc: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 -
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25 m

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 7,40 m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c: 3,50 m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

+2,L0

\ +2,10

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 1’1
Wyposazenie placéw zabaw. i

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. /|

]
[-——..N.._N_,e

|
H

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, )
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna ﬁw D
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)




HUSTAWKA —SPRZYNOWIEC ZWIERZE

MATERIAL.:

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne d
Zaslepki: tworzywo sztuczne 5

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,34 m Rzut urzgdzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dtugos¢: 0,97 m
Wysokos¢: 0,82 m - .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,32 m2 2 397
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x -

0,20 m
Masa najciezszej czesci: 32 kg ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: ponizej 0,60 m | . "
Wymagana przestrzen minimalna - 3,97 m | :{vf?%_ | AR
dtugosc¢: ‘
Wymagana przestrzen minimalna - 3,34 m
szerokosc:
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- 10.82

1:2017-12 Wyposazenie placéow zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan. SO

Nawierzchnie amortyzujgce:

 utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

10,00




HUSTAWKA SPREZYNOWIEC - SKUTER

MATERIAL:

Catosc¢ urzadzenia ptyty HDPE

Elementy stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokosé: 0,30 m Rzut urzagdzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Dtugos¢: 0,95 m
Wysokos¢: 0,80 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m2 395
Wymiary najwigkszej czesci: 2,00 x 0,50 x =

0,20 m
Masa najciezszej czesci: 32 kg
Wysokos$¢ swobodnego upadku: ponizej 0,60 m i s T
Wymagana przestrzen minimalna - 3,95m | Bt s j ,?,‘g
diugosc: | ’
Wymagana przestrzen minimalna - 3,25m
szerokos¢:
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

 utwardzona (HIC < 600mm)
* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

Widok urzadzenia

+0,80

+0,52

+0,00

-0,60




HUSTAWKA WAZKA - KOLEKCJA METALOWA

Belka hustawki:

Elementy stalowe:

Fundamenty:

Nogi konstrukcyjne:

Odbojnice:

Siedziska:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:
Dtugosc:
Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:

Wysokos¢ swobodnego upadku:

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc¢:
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢:
Gtlebokos¢ posadowienia:

profile stalowe, malowane

proszkowo na szaro
stal cynkowana

cynkoprimem, malowana

proszkowo

beton klasy min. C12/15

profile stalowe ocynkowane
cynkoprimem, malowane

proszkowo
wykonane z opon

pochodzacych z recyklingu

ptyty HDPE
tworzywo sztuczne

0,43 m
3,00 m
~0,93 m
11,64 m2
0,91 m
5,00 m
2,50 m
-0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)
« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)

Widok urzadzenia

Rzut yrzgdzenia wraz ze strefg funkcjcm[‘ni

¢ i P2l 8
T[ﬂ T 5 T U o o
3,00 o
5,00
+0,93
+0,63
1 I +0,00
® s W

-0,60



HUSTAWKA WAHADLOWA BOCIANIE GNIAZDO

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe ocynkowane ,
malowane proszkowo

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie
stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szerokos$é: 3,50 m
Dtugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni funkcjonalna: 25,90 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania: 7,40 m x 3,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujgce: piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubo$é minimalna
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalnag

Widok urzadzenia

+2,40



ORBITREK

MATERIALY
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych
Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna:

Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢:

Dtugosc:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc:

Wymagana przestrzen minimalna - szerokos$c:

Gtebokos¢ posadowienia:

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)
« trawa (HIC < 1000mm)

0,62 m
1,32 m
1,60 m
13,71 m2
0,60 m
4,32 m
3,62m
-0,80 m

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,

300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ dostosowana do HIC

urzadzenia)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag

dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

+1,60

62
362




WIOSLARZ

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

DANE TECHNICZNE

Szerokosé¢: 0,88 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalnag
Dtugosc: 1,11 m

Wysokosc¢: 0,90 m e T i
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 e 110

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,72 m ’

Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,10 m

Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc¢: 3,88 m

Gteboko$¢ posadowienia: -0,80 m

Widok urzadzenia

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania . +0,90
bezpieczenstwa i metody badan. ) +0,60
Nawierzchnie amortyzujace:

+ utwardzona (HIC < 600mm) +0.00
+ trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, =030
300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC 0,80

urzgdzenia)



ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

° °
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych ! '__k/
Fundamenty: beton klasy C20/25 —
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stop: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Szeroko$¢: 0,88 m R o

Diugo$¢: 1,44 m ——* —T— o
Wysoko$é: 1,48 m B E
Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,64 m 1 .
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc: 4,44 m 8%
Wymagana przestrzern minimalna - szerokos¢: 3,87 m | i
Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m ‘

Widok urzadzenia

+1.4

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- =118
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania M’
bezpieczenstwa i metody badan. ”

. . . . I
Nawierzchnie amortyzujgce: ) in-ud
 utwardzona (HIC < 600mm) +0,00
« trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, . —0.30
300+100mm dla HIC > 2000mm) pd
* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC -0,80

urzadzenia)



