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I. CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE
1. Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogrodzenia wraz z doposazeniem
placu zabaw oraz demontazem istniejgcych sprzetdéw. Inwestycja zlokalizowana bedzie w
miejscowosci Gledowo na dziatce nr ew. 55/1 w gm. Cztuchdéw.
Projekt sporzgdzono w oparciu o:
e umowe z Inwestorem,
* mape zasadniczg w skali 1:500,
» dokumentacje fotograficzna,
» aktualne normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Gledowo na dziatce nr ew.
55/1 w gm. Cztuchbw.

Na dziatce zlokalizowany jest plac zabaw, sprzety stare przeznaczone do demontazu.
W potudniowej czesci dziatki rosng drzewa.

Przedmiotowa dziatka graniczy od wschodu, zachodu i p6inocy z dziatkg drogowg
nr 300/2, od potudnia z dziatkg nr 55, na ktorej znajduje sie pomnik. Dostep do drogi
publicznej zapewniony jest od strony pdtnocnej, wschodniej i zachodniej z dziatki nr 300/2.

Na terenie dziatki jest poprowadzona istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetyczna — napowietrzna.

3. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen, wykonanie ogrodzenia o wysokosci
1m oraz doposazenie placu zabaw w hustawki, karuzele, pajeczyne do wspinania, tyrolke,
bujak, zestaw wspinaczkowy ze $lizgawkg .

4. Wptlyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.
1839) planowang inwestycje nie zaliczono do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérej sporzadzenie raportu oddziatywania na $srodowisko
jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszarow chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw
i rezerwatow przyrody.

4.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowane obiekty nie spowodujg zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Woda opadowa odprowadzona bedzie powierzchniowo.

4.2 Oddziatywania inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz
naruszenia ukfadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania.



Inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu s$rodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.

4.3 Emisja hatasow i wibracji, promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Altany nie bedg zasilane pradem, co
nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W obiektach nie przewiduje sie instalowania urzgdzen emitujgcych
promieniowanie jonizujgce.

4.4 Gospodarka odpadami
Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzic¢
w pojemnikach do czasowego gromadzenia, oproznianych przez stuzby komunalne. Na

zagospodarowaniu znajdujg sie miejsca przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpadow.



Il. CZESC OPISOWA- ARCHITEKTURA
1.

1.1 Przeznaczenie

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy demontazu istniejgcych urzgdzen, budowy
ogrodzenia o wys. 1m wraz z doposazeniem placu zabaw.

1.2 Charakterystyczne parametry
1.2.1 Ogrodzenie

EI panel ogrodzeniowy
A siupek 40x60x2.0 xH [mm]
pbefma montakowa 40x60
atka
kowa MBx25 | A2
-H
chniowy / PE

=» posrednia
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rodzaje obejm montazowych

Wypetnienie:

Panel zgrzewany

strukcja:

H-1000 / 1500
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L-1000 / 1200
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L- 2500 mm
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my - 40,

1250 - 1500 mm

H=

60x60x3.0 mm

-1ISO 1461 + powloka proszkowa w kolorze RAL

zderzak (opcja: samozamykacz)

[2w]

Srednica
pretow

H=4.0mm
L=4.0 mm

200

?

30,75,

System ogrodzenia wykonany jest z pretéw pionowych 4.0 mm zgrzanych z pretami
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poziomymi 4. 0 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40 wraz z obejmami
Furtka wykonana z profila stalowego 40x4 etniona panel
z stupkami stalowymi o przekroju 60x60. abezpieczona
nk + powtoka lakiernicza w RAL) rawedz panela
ynnikiem mogacym wyrzadzic¢ [

1.2.2 Hustawka z czter i i 7 malucha

Wymiary: wys. 2200 mm,
Wymiary: 185 x 734 cm
Strefa bezpieczenstwa: 750 x 6
Wysokosc¢ catkowita: 244 cm
Wysokos$¢ swobodnego upa

M, zawieszone na

estéw z kolorowego tworzywa HPL o grubo (czarna ptyta
HPLog I 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odporneg ilgo¢i UV.
Podwojnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace.
Poza wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokdt osi pionowej
zapobieg krecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonang ali nierdzewne;.
Bezpied isko o konstrukcji tgczacej aluminium i g ewng pokryte
migekkim pe , Zawieszone na fancuchach fi.6 mgg lerdzewnej.
Przyktad:




1.2.3 Karuzela

*  Wymiary 247 x 247 cm
» Strefa bezpieczenstwa 647 x 647 cm
Wys catkowita 90 cm

. owicie odporna na warunki
e stali ocynkowanej malowanej
. etylenu HDPE o grubosci 15 mm,
odporny na wilgd
® lozyska kulkowe z§ e : fle przed zanieczyszczeniami

* Przykiad:

Przedziat wiekow

» konstrukcja wykonan
atmosferyczne

» Liny polipropylenowe ty

* Krzyzowe potgczeng
wymagajacych wy
aluminium.

nej AISI304 catkowicie odporna na warunki

lit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
zone do zastosowania w elementach
tosci. Wykonane z wytrzymatych stopdw



* Przykiad:

1.2.5 Tyrolka

e  Wymiary: 380 x 2180 cm

» Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2250 cm

» Wysokos¢ catkowita: 330 cm

*  Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm

» Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- fosforowanie zelazowe; 4podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

» Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokej klasy
odpornoscig na Scieranie.

» Lina o srednicy 10 mm - plecionka wykonana z cynkowanych drutow stalowych.

« Wbobzek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposazony w hamulec zapobiegajacy
przesuwaniu sie bez uzytkownika. Siedzisko wykonane z migkkiej gumy, wewnagtrz
zbrojone stalowg blachg. Zawieszone na galwanizowanym fancuchu ostonietym
gumowag powtoka.



* Przykiad:

mowej: 650 x 235 cm)

Przedziat wiekowy: 3 -
» konstrukcja wykonana ze
atmosferyczne lub stali oc
» Siedzisko typu ,ptasie gni
ze stali nierdzewne;.

ej AISI304 catkowicie odporna na warunki
ielowo malowanej proszkowo

0 cm zawieszone na fancuchach fi.6 mm
miekka ling polipropylenowsa.

* Przykiad:



Produkt zgodny z
Przedziat wiekowy: 3
Solidna konstrukcja ze s
Zabezpieczona przed koro
poliestrowymi, odpornymi n
- fosforowanie zelazowe;
Ptyty scianek z koloro
najwyzszej jakosci,
Przyktad:

oczyszczona w procesie piaskowania.
owanie i malowanie proszkowe farbami
QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- farba proszkowa poliestrowa

lietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
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1.2.8 Bujak

atkowita: 86 cm
mswobodnego upadku: 50 cm

13 mm (czarna ptyta
ego na wilgo¢ i UV.
zyny wynosi 200 mm, a
ezyny oraz ich mocowania sg
cynkowane i malowa strowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT. taty zaprojektowane specjalnie do
zastosowan na placach za ione elementdw mogacych stanowi¢
zagrozenie dla dzieci.

Przyktad:
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1.29 Z nvspinaczkowy ze slizgawka

Wy
Strefa 8
Wysokosc¢
Wysokos¢ swi
Produkt zgodny %
Przedziat wiekowy: %
Wymiary: 150 x 150 ¢
Solidna konstrukcja wyko
warunki atmosferyczne.
Slizgi ze stali nierdzewnej
CNC. Piyty boczne z
catkowicie odporneg yc i UV.

’rdzewnej AISI304 catkowicie odporna na

0 grubosci 2 mm ksztattowana w technice
grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,

Ptyty $cianek i pg olorowego twd L 0 grubosci 13 mm (czarna ptyta
HPL o grubosg ajwyzszej jakosci, C8 odpornego na wilgo¢ i UV.
Kamienie owe wykonane z mies yw i kolorowych zywic
poliestrg

Tubg lenu LDPE formowana rotacyjnie o w 2j Srednicy 53,5 cm i
at 5 cm.
Prz§
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2. Uwagi koncowe

» wszelkie roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i ppoz.
oraz zgodnie z normami branzowymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt,
* zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora.
Wykonanie inwestycji ma by¢ zgodne z przedtozonym projektem. Elementy matej
architektury nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym oraz eksploatowac zgodnie

Z przeznaczeniem

Opracowat:

mgr inz. Ewa Zago6rzanska
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lll. RYSUNKI TECHNICZNE
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z-1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE
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