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1. OSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu : ,Budowa kanatu
technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Cztuchow” zostat

sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy ftechnicznej.

Projektant:
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2. OSwiadczenie sprawdzajacego.

0SWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu : ,Budowa kanatu
technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Cztuchéw” zostat

sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz Qudzinski
Uprawnig TU/2414/01/U
do projektpvania/y . goly {nstalacyjnych
w telekormiumikacji przewodowe] wraz

z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji 1 urzadzen liniowych

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM Il Projekt Branzy Teletechnicznej

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 680

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIV

7 dnia 21 kwietnia 2015 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne”

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pd7n.

zm.”) zarzadza si¢. co nastgpuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, zwane dalcj

N

D

2)

4)

3)

6)

§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i przebudowie kanaléw technologicznych.
2. Przepisow rozporzadzenia nic stosuje si¢ do kanalizacji kablowej, w tym sytuowancj w pasic drogowym.
§ 3. Okrcsélenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczaja:

cigg kanalu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, ulozonych jeden
za drugim i polaczonych ze soba elementow kanalu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych
w konstrukcjach drogowych obicktow inzynicrskich;

elementy kanaléw technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe. studnie kablowe lub zasobniki
oraz inne obiekty i urzgdzenia wchodzace w sklad kanaléw technologicznych i ich ciggow:

kanal technologiczny — kanal technologiczny, o ktorym mowa w ustawic z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460):

kanal technologiczny przepustowy — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasic drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy
oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéow pojazdow drogowych, a takze
w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi:

kanal technologiczny uliczny — ciag kanalu technologicznego usytuowany w pasic drogowym, w szczegolnosci
w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych
dla samochoddw osobowych, a takze w przypadkach wspolwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi:

mikrokanalizacja kablowa — zespdl podziemnych mikrorur stuzacy do prowadzenia mikrokabli $wiatlowodowych;

3)

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje dzialem administracji rzagdowej — lacznos¢, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).

Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2015 r. pod numerem 2014/0466/PL., zgod-
nie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm 1 aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktore wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji w dziedzinie
norm i przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych uslug spoleczenstwa informacyjnego (Dz. Urz. WI L 204 7 21.07.1998,
z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 1 1200 oraz z 2015 1.
poz. 151,200, 443 1 528.
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Dziennik Ustaw —-2— Poz. 680

7)  skrzyzowanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami powierzchnio-
wymi — odcinek ciagu kanalu technologicznego przebicgajacy w poprzek obszaru innych obicktow budowlanych lub
$rodladowych wod powierzchniowych:

8)  studnia kablowa — pomieszczenie podziemne 7 otworem wlazowym zamknietym pokrywa. umozliwiajace dostep do
rur (kanalow) lub mikrokanalizacji kablowej w ciggach kanalow technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji
urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli:

9)  system kanalow technologicznych — sie¢ zlozona z ciagdw kanalow technologicznych:

10

=

wspolwykorzystanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanalu technologicz-
nego na obszarze bedacym w strukturze innych obiektow budowlanych:

11) zasobnik — zbiornik stanowiacy oslong dla zlacza kabla lub mikrokabla $wiatlowodowego i ich zapasow:
12

-

zblizenic kanalu technologicznego z innymi obicktami budowlanymi — odcinck ciagu kanalu technologicznego prze-

biegajacy wzdluz innych obiektow budowlanych.

§ 4. Kanaly technologiczne projektuje si¢, buduje oraz przebudowuje z uwzglednieniem:

1) bezpicczenstwa uzytkownikow droég, w szczegélnosci w odnicsicniu do usytuowania kanalow technologicznych
w pasie drogowym oraz wytrzymalosci konstrukcyjnej i materialowej ich elementéw skladowych;

2)  koniecznosci ochrony srodowiska;

3) koniecznosci zapewnienia trwalosci konstrukcji i wyroboéw zastosowanych do budowy kanaléw technologicznych,
dostosowanej do przewidywanych okreséw pomig¢dzy remontami drogi:

4)  koniccznosci umozliwicnia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanatu technologicznego linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych znajdujacych si¢ poza pasem drogowym:;

5)  koniccznosci zapewnicnia odpowicdnicj pojemnosci kanalu technologicznego, zwiazancj z potrzebami wynikajacymi
7 rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidy wanego rozwo-
ju zagospodarowania kanalu technologicznego;

6) koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementéw kanalu technologicznego.

§ 5. System kanalow technologicznych powinien zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia i eksploatacji:

1)  kabli telckomunikacyjnych, w szczcgolnosci swiatlowodowych, o odpowicdnich srednicach oraz linii clcktrocnerge-
tycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

2)  kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;

3) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:;

4)  urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

§ 6. Kanaly technologiczne projektuje si¢. buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanalow technologicznych ulicznych,
zwanych dalej . .KTu”, albo przepustowych, zwanych dalej ..KTp”. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku
nr 1 do rozporzadzenia.

§ 7. 1. Elementy kanalow technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzanc projcktuje si¢, buduje oraz przcbudowuje
z wykorzystaniem wyrobow zapewniajacych trwalos¢ i funkcjonalnos$¢ systemu kanalow technologicznych, dzigki zasto-
sowaniu rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach w zakresie:

1)  rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegolowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowa-
dzenia przewodow. Czeé¢ 1: Wymagania ogélne;

2)  studni kablowych i zasobnikow: PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN
206-1 Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2. Wykaz Polskich Norm powolanych w rozporzadzeniu jest okreslony w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 8. W przypadkach wspolwykorzystania kanaléw technologicznych zinnymi obiektami budowlanymi. zblizen
z innymi obicktami budowlanymi oraz skrzyzowaniami z innymi obicktami budowlanymi i $rédladowymi wodami po-
wierzchniowymi, kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane ibudowane, zzastrzezeniem §9, zgodnie
z warunkami technicznymi okreSlonymi w zalaczniku nr 1do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obickty bu-
dowlanc i ich usytuowanic (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
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§ 9. Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane z uwzglednieniem wymagan
w zakresic usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla drog publicznych, drogowych obicktow
inzynierskich oraz autostrad platnych.

§ 10. Punkt styku kanalu technologicznego z inng kanalizacja kablowa umieszcza si¢ w studni kablowej.

§ 11. Ciagi kanaléw technologicznych powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane w sposéb zapew-
niajacy zachowanic ich szczelnosci.

§ 12. 1. Przcpisow rozporzadzenia nic stosuje si¢ do kanalow technologicznych, wybudowanych przed dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia, chyba ze inwestor podejmie decyzje o ich stosowaniu.

2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢, jezeli przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) zostal zlozony wniosek o pozwolenie na budowe lub odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
i wnioski te zostaly opracowane na podstawie dotychczasowych przepisow:

2) zostalo dokonanc zgloszenic zamiaru wykonania rob6t budowlanych w przypadku, gdy nic jest wymaganc uzyskanic
decyzji o pozwoleniu na budowe.

§ 13. 1. Do realizacji inwestycji drogowych. w odniesieniu do ktorych przed dniem wejscia w zycie niniejszego roz-
porzadzenia zostalo rozstrzygnigte postepowanie o udzielenie zamowienia na projekt, wykonawstwo lub projekt
i wykonawstwo, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach. o ktorych mowa w ust. 1. za zgoda inwestora stosuje si¢ przepisy ninicjszego rozporzadzenia.

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiccy od dnia ogloszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki
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Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680)

Zalacznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I PRZEBUDOWY KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH

I. Ciaggi kanalow technologicznych

1. Kanaly technologiczne projektuje si¢, buduje 1 przebudowuje jako kanaly technologiczne uliczne (KTu) lub kanaly
technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciagu.

2. Profil podstawowy kanalu technologicznego powinien by¢:

1) w przypadku KTu — wykonany z jednej rury oslonowej oraz trzech rur $wiatlowodowych i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur,

2) w przypadku KTp — wykonany z dwoch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ przynajmnicj
trzy rury $wiatlowodowe i jedng prefabrykowana wigzke mikrorur,

3) dopuszcza si¢ instalowanie w profilach KTu i KTp zamiast rur $wiatlowodowych prefabrykowane wiazki mikrorur.

3. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnigje kanalizacja kablowa lub linia $wiatlowodowa, posiadajaca
wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresic dostgpu do uslug szerokopasmowych, lub
w innych przypadkach uwzgledniajacych rodzaj drogi. rodzaj zabudowy terenu, gestos¢ zaludnienia oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu skladajacego si¢ 7 jednej
rury oslonowecj, jednej rury $wiatlowodowej i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur oraz wykonanic KTp skladajaccgo
si¢ z dwoch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ przynajmniej jedng rure $wiatlowodows i jedna
prefabrykowang wiazke mikrorur.

4. Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu rure oslonowa. a w przypadku KTp pu-

stg rurg oslonowa.

5. Poszczegolne rury $wiatlowodowe w profilu podstawowym oznacza si¢ kolorowymi paskami w celu identyfikacji
rury na calej dlugosci kanatu technologicznego.

6. Polaczenia rur $wiatlowodowych wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek skreca-
nych. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszcza si¢ polaczenie rur $wiattowodowych poza studniami.

7. Polaczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudéw liniowych.
Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszcza si¢ polaczenic wigzek mikrorur poza studniami.

8. Na odcinkach mi¢dzy studniami kablowymi ciagi rur $wiatlowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowy-
wac ciaglos¢ i wykazywacé szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

9. Ciagi rur $wiatlowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i polaczone

oraz zabezpicczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

10. KTu budujc si¢c w postaci odcinkow prostoliniowych o dlugosci nic wigkszej niz 200 m pomi¢dzy studniami ka-
blowymi. Jezeli warunki na to pozwalaja, dopuszcza si¢ zwickszenie dlugosci odcinkow miedzy sasiednimi studniami
poza terenem zabudowy oraz odchylenic trasy ciagu od przebicgu prostoliniowego (zmiang przebicgu trasy).

11. Dopuszcza si¢ instalacj¢ studni kablowej w micjscach przewidzianych jako styk z istnicjaca kanalizacja kablowa.
W takim przypadku ze studni wyprowadza si¢ odcinek rury do granicy pasa drogowego.

12. KTp buduje si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugosci zaleznej od dlugosci przepustu. Dopuszcza si¢
zastosowanic profilu lukowego trasy o promicniu nic mnicjszym niz 20 m.

13. W przypadku budowy KTp w micjscach narazonych na dzialanic promicni UV stosuje si¢ matcrialy odpornc na
ich dzialanie.

14. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200+ 10 mm i grubosci co najmniej 0.3 mm w kolorze pomaranczowym
7 perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ..Uwaga Kanal Technologiczny™ umiesz-
cza si¢ nad ciagami kanaléw technologicznych w polowic glgbokosci ich ulozenia.
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15. Tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze poma-
raficzowym z czynnikicm lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmnicj 25 mm i grubosci co
najmniej 0.1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Techno-
logiczny™ umieszcza sig bezposrednio nad ciggami kanalow technologicznych.

16. Do ornaczania i lokalizacji ciaggdw w punktach charakterystycznych kanalu technologicznego stosuje si¢ znacz-
niki clcktromagnetyczne.

17. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalu technologicznego z innymi obicktami budowlanymi dopuszcza
si¢ stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elekiromagnetycznymi.

18. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostgpem 0sob nieuprawnionych.

I1. Kanaly technologiczne uliczne KTu
1. Profil podstawowy i minimalny
1)  Profil podstawowy zostal okreslony w punkcie 1.2.
2)  Profil minimalny zostal okreslony w punkcie I.3.

3) W profilu podstawowym KTu, w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur $wiatlowodowych instaluje si¢ zamiennie wigzki
mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

1) Material z polietylenu picrwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’,

2)  Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3)  Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m’,

4) Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczenicm wlascicicla kanalu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur §wiatlowodowych

1) Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

2)  Zakres srednic zewngtrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ $cianki co najmnicj 3,7 mm.

3)  Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/nr’.

4)  Wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowe;j i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Material 7 polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

2) Wigzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cicnkos$cicnnych o $rednicy zewngtrznej od 5.0 do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0.75do 1.0 mm, instalowanych w oslonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm:
w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych mikrorur grubo-
sciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wiazki i maksymalnego wy-
pelnicnia wynikajacego z warto$ci Srednicy wewngtrznej rury oslonowej.

4) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbe mikro-
rur uzaleznia si¢ od $rednicy wewngtrznej rury Swiatlowodowej oraz wolnego miejsca w lej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
5. Konstrukeja KTu

1) Rury S$wiatlowodowe iwiazki mikrorur uklada si¢ wScisle wiazki zwigzane opaskami samozaciskowymi
w odstepach nic wigkszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu zlozonego z dwoch lub wigcej profili pomigedzy nimi zachowuje si¢ odstep 50 mm; do-
puszca si¢ stosowanie wkladek dystansowych do ukladania kolejnych profili.

3)  Odcinki rur $wiatlowodowych i wiazek mikrorur uklada si¢ bez zlaczek pomigdzy studniami.
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4)  Wiazki rur $wiatlowodowych, mikrorur i rur oslonowych uklada si¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej
o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury oslonowe uklada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie
warstwa piasku o grubosci 50 mm.

6)  Rury oslonowe laczy si¢ za pomoca zgrzewania lub zlaczkami zewngtrznymi.

7) Rury $wiatlowodowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wiazki mikrorur specjalnymi zlaczkami mikrorur.

8) Rury $wiatlowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wigzki mikrorur
luznych.
III. Kanaly technologiczne przepustowe KTp
1. Profil podstawowy

1)  Profil podstawowy zostal okrc$lony w punkcic 1.2,

2)  Profil minimalny zostal okreslony w punkcie I.3.

3) W profilu podstawowym KTp. w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur $wiatlowodowych moga by¢ instalowane wigzki
mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

1) Material z polictylenu pierwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m’,

2)  Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3)  Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m’.

4)  Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur Swiatlowodowych

1) Material z polictylenu picrwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m3 4

2)  Zakres $rednic zewngtrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmnicj 3,7 mm.

3)  Sztywnoé¢ obwodowa co najmnicj 8 KN/mr’.

4)  Wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0.2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0.1 dla rur z warstwa poslizgowa.

5)  Kolor czarny lub pomaraiczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczenicm wlascicicla kanalu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Material z polictylenu picrwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m’,

2) Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej od 5.0 do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w oslonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych
o $rednicy zewngtrznej od 7,0 do 16,0 mm i gruboscei Scianki od 1.5 do 2.5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wiazki i maksymalnego wy-
pelnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury oslonowe;j.

5) Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbg mikro-
rur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury $wiatlowodowej oraz wolnego migjsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlascicicla kanalu technologicznego.
5. Konstrukeja KTp

1)  KTp wykonuje si¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowancgo.

2)  Odcinki rur oslonowych s zgrzewane w trakcie przecisku.

3)  Profile rur $wiatlowodowych i wigzek mikrorur s3 wpychane lub wciggane w zainstalowang rurg oslonowa.

4)  Odcinek rury oslonowej o odpowiedniej dlugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami §wiattowodowymi i wigzkami

mikrorur jest wciagany w wykonany przewiert lub przecisk. Wiazka rur $wiattowodowych i mikrorur moze by¢
instalowana w odpowiedniej rurze oslonowej po jej weiagnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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5) KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do
jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym + 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obicktem bu-
dowlanym o szcrokosci nic wigkszej niz 1,5 m odchylenic to moze by¢ powigkszone do 40°.

7)  Na skrzyzowaniach KTp z innymi obicktami budowlanymi stosujc si¢ profilc w rurach oslonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje si¢ wylacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

IV. Studnic kablowe i zasobniki
1. Wymagania ogélne

1)  Wielko$¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typéw ciagéw kanaléw techno-
logicznych.

2) Zwichczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznacza¢ si¢ odpornoscig na nacisk z gory o wartosci mini-
malnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnic z§ 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219. poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

3) Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwale logo wlasciciela kanalu technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza si¢ w urzadzcnic unicmozliwiajgce dostgp do wngtrza studni osobom nic-

uprawnionym. Zabezpicczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub klodki, powinny by¢ odporne na korozjg
i czynniki atmosferyczne.

2. Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikéw

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju. ga-

tunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednicniem nastgpujacych ogoélnych

zalecen:

1) Beton zwykly klasy co najmnicj C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125
i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw studni kablowych.

2) Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4.0 mm do 5.5 mm (prety gladkie) oraz o $rednicach od 6.0 mm do
12,0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4) Kruszywo mineralne do betonu. o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

5)  Zeliwo szare lub sferoidalne.

6)  Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.
3. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje si¢ i instaluje:

1)  nakoncach ciagéw KTp.

2)  na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrcdnic umozliwiajace zaciagniccic kabla swiattowodowego,

3)  w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciagnigcie kabla swiatlowodowego.

4)  w miejscach przylaczy do budynkow,

5)  w micjscach styku z istnicjaca kanalizacja kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.
4. Usytuowanie i zastosowanie bnikow
Zasobniki projektuje si¢ i instaluje:

1)  wcelu ulozenia 1 lub 2 oslon zlagczowych kabla $wiatlowodowego oraz do 50 m niezb¢dnych zapasow kabla,

2) wcelu swobodnego zaciagania kabli swiatlowodowych, w tym dodatkowego kabla §wiatlowodowego w razie awarii
lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej.

3) tak, aby znajdowaly si¢ w miar¢ mozliwosci w miejscach latwo dostgpnych. nienarazonych na zalewanie, podmywa-

nie lub osuwanie si¢ gruntu.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Zalycznik nr 2
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU
PRZEPIS ZAKRES
LP. ROZPORZADZENIA NUMER NORMY TYTUL NORMY POIEIVOORIK/IAYNIA

§ 7ust. 1 pkt 1

PN-EN 61386-21

Systemy rur instalacyjnych do pro-
wadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegolowe — Systemy
rur instalacyjnych sztywnych.

calo$¢ normy

PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do pro-
wadzenia przewodow. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

calo$¢ normy

§ 7 ust. 1 pkt 2

PN-EN 124

Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu picszego i kolowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, kontrola jakosci.

calo$¢ normy

PN-EN 206-1

Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlas-
ciwosci, produkcja i zgodnos¢.

calo$¢ normy

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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L. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego.

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/06
KUPOIIB/KK-0055-0142/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Romanowi Bronistawowi Glander
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 02 marca 1976 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifika j
Otrzymuja: [ i
1 b 3

. Pan Roman Bronistaw Glander mgr inz. Witold Przybylski
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola mgr inz. Andrzej Mankowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor .7 Tinz,_Franciszek Szyplinski
Nadzoru Budowlanego P " \r . o

4. ala fo™ T

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
dnia. 04[4.2020

(mgr inz. Rgman Glander)

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Roman Bronistaw Glander

jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe
do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci telekomunikacyjne;.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
dnia. 07(P4.2020

an Glander)

(mgrinz. R

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-43A-XX3-132 *

Pan Roman Glander o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0299/07

adres zamieszkania ul. Pocztowa 15e/7, 86-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
dnia. 07/P4.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
UZASADNIENIE
Na podstawie ztozonych dok 0w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

postqpowamu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ublega)qcy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie S

/

Slrome niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie IQ dnl od dnia jej

ia wniosek o p ro ie sprawy (art.127 § 31 129

§2 Kpa) do Prezcsa Urzgdu  Regulacji Telekomumkacp

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa |

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §3

Kpd stromc przyslugiwaé bedzie prawo wniesicnia skargl

posrednio do Naczelnego Sadu Admini ,,.»Eu'w

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na\, podstnww

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja-1995 r. o
Inym Sgdzie Admini yinym - Dz.U. z 1995 r. Nr-74,_

poz.368 z pozn. zm.).

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
dnia. 07D4.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8KF-P19-AE7 *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnos¢ kserokopii z oryginalem
dnia. 07(p4.2020

(mgr inz. Rgman Glander)

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
17



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM Il Projekt Branzy Teletechnicznej

6. Charakterystyka ogdlna.
6.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  niniejszego  projektu  jest  budowa  kanatu
technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Cztuchow.
6.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2075r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.
6.3. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Cztuchow

ul. Szczecihska 33, #7-300 Cztuchdow

6.L. Zakres opracowania

- Budowa kanatu technologicznego typu KTp: m 31,6
- Budowa kanatu fechnologicznego typu KTu: m 5241
- Budowa studni kablowej fypu SK-2: szt. 5
- Budowa studni kablowej typu SKR-1: szt. 1

6.5 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.

Obecnie na terenie objetym projektem istnieje napowietrzna siet energetyczna,
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Rejon realizacji projektu to teren wiejski.
6.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniajg projektowane
elementy infrastruktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren
zostanie przywrocony do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac zwigzanych z
przebudowg drogi gminnej nr 236034G, wedtug ustalonego przez wykonawce
harmonogramu. Zaprojekfowana budowa kanatu ftechnologicznego umozliwi realizacje
funkcji terenu zgodna z projektem zagospodarowania terenu branzy drogowe;j.

Teren budowy i przebudowy nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Budowa kanatu fechnologicznego nie lezy na terenie objetym ochrong

konserwatora zabytkow.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotaczony do projektu branzy
drogowej.

6.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowana budowa kanatu nie powoduje zanieczyszczen atmosferycznych,
gleby i wody.

6.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane.

Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Budowa kanatu fechnologicznego
swoim oddziatywaniem ogranicza sie do dziatek nr 323/3, 252, 414; Obreb Krepsk
[0013], Gmina Cztuchdw [220303_2I.

6.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Z uwagi na gtebokoSt posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopien jego
skomplikowania oraz warunki geotechniczne przyjmuje sie proste warunki geofechniczne
- | kategorie geotechniczna.

1. Charakterystyka techniczna
7.1. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury felekomunikacyjnej i technologia
wykonania.

W celu realizacji zadania wybudowat kanat technologiczny w postaci
teletechnicznej kanalizacji kablowej sktadajacej sig z ciggow typu Ktu i Ktp zgodnie z
projektem zagospodarowania tferenu pokazanym na rys. nr 1 oraz schemafem
wyprostowanym rys nr 2.

Kanat technologiczny typu Ktp nalezy budowac pod projektowanymi jezdniami
jako ciag kanalizacji sktadajacy sie z rury HDPE 110/6,3 oraz rury ostonowej typu HDPE
140/8,0 zawierajacej zestaw trzech rur Swiattowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi
wyrdznikami jednakowymi na catej dtugosci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji
sktadajacej sie z 7 mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10 produkcji FCA.
Przepust pod ulica Kujawska nalezy wykonat metodq bezrozkopowa. Przekroj kanatu
technologicznego Ktp przedstawia rysunek nr 3.

Kanat technologiczny typu Ktu nalezy budowat jako cigg kanalizacji sktadajacy

sie z rury HDPE 110/6,3 oraz zestawu frzech rur Swiattowodowych HDPE 40/3,% z

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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barwnymi wyroznikami jednakowymi na catej dtugoSci rurociggu oraz jednej wigzki
mikrokanalizacji sktadajacej sie z 1 mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10
produkcji FCA. Przerdj kanatu technologicznego Ktu przedstawia rysunek nr 3.

Rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrokanalizacji nalezy co 1m spigt tasma,

ktora zabezpieczy rurociag przed przemieszczeniem sie rur wzgledem siebie.
Rury Swiattowodowe nalezy tgczy¢ w studniach kablowych za pomocg ztaczek
skrecanych. Podobnie mikrorurki wigzki mikrokanalizacji nalezy taczyc w studniach
kablowych przy pomocy ztaczek np. fypu FP-ZM-114-10N-KB prod. FCA. Na poczatku i na
koncu rurociggu nalezy rury Swiattowodowe i mikrokanalizacji zakonczyc zatyczkami.

Po  wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadat szczelnost
poszczegodlnych rur Swiattowodowych i mikrorurek wigzki mikrokanalizacji oraz wykonat
kalibracje otworu rury $rednicy 110.

Rury kanatu technologicznego 110 i 140 nalezy uszczelnic w studniach kablowych
przed wnikaniem wody i piasku. Rury 110 uszczelnic pokrywami typu E110 a rury
ostonowe 140 z zaciggnietymi rurami Swiattowodowymi piankg poliuretanowa.

Jako studnie kablowe nalezy zastosowat studnie prefabrykowane typu SKR-1
i SK-2 zgodnie z PZT rys 1 oraz schematem wyprostowanym rysunek nr 2. Studnie
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antywtamaniowe.

Przesta teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowit na gtebokosci min. 0,7m
ponizej rzednej terenu. PrzejScia pod ulica wykonat na gtebokoSci min. 1,0m ponizej
projektowanej rzednej nawierzchni jezdni metoda wykopu ofwartego lub przewiertu
sterowanego. Rury teletechnicznej kanalizacji kablowej nalezy uktadat ze spadkiem nie
wiekszym niz 0,1 do 0,3% w kierunku jednej ze studni w stosunku do uksztatfowania
terenu. Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonat warstwg piasku lub przesiang
ziemig na grubo$¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm mogq zawierac gruz lub
kamienie o $rednicy do 5cm. Rury zgodnie z normg uszczelnic. Nad kanatem
technologicznym wutozyt kabel lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,6. taczenie kabli
wykonat w studniach kablowych w puszkach hermetycznych. Na ciggach kanalizagji

utozyt w potowie wykopu, tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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1.3. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowal a feren doprowadzic do
stanu umozliwiajagcego prowadzenie prac zwigzanych z projektowang przebudowa drogi
gminnej nr 236034G gm. Cztuchow.

1.4, Uwagi koncowe.

Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byt
uzgodnione, wprowadzone do dokumentacji by mogta ona stanowic dokument
inwentaryzacyjny.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z trescig protokotu z narady
koordynacyjnej ZUDP. Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyc
geodezyjnie projekfowang frase przebudowy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonal inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje
powykonawczg oraz przekazac j3 do Gminy Cztuchow.

1.5. Zastosowane normy

Przy budowie kanatu technologicznego nalezy stosowal normy:
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
IN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i
badania.
ZN-95/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
IN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-95/TP  S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze [
ostrzegawczo -lokalizacyjne. Wymagania i badania.

IN-95/TP S.A.-02% Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
mefalowych. Wymagania i badania.

IN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce poliefylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania..

ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).

Wymagania i badania.
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8. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanatu fechnologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G

gm. Cztuchow.

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecihska 33

77-300 Cztuchow

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Roman Glander

ul. Pocztowa 15E/7

89-500 Tuchola
mgr inz

Uprawnienia bu
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Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien byc opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot i kolejnoS¢ realizacji prac:

1. Wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemnej.
2. Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu

technologicznego Ktp, Ktu i studni kablowych.

3. Badanie szczelnoSci rurociggow kablowych i mirokanalizacji.
L. Kalibracja ofworu kanalizacji teletechnicznej 110.

5. Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

6. Odfworzenie i uporzadkowanie ferenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o gteboko$ci do 1,0m (wykopy liniowe)

- roboty monftazowe zwigzane z taczeniem kabli

- roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej i linii kablowej
- pomiary kabli telekomunikacyjnych

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot:

- prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

- prace w wykopach o gtebokos$ci do 1,0m

- uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

- prace wykonywane w poblizu urzgdzef uzbrojenia podziemnego terenu
- prace przy roztadunku materiatéow budowlanych

- ograniczone przestrzenie

- wysitek fizyczny

W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozeh na budowie bed3 stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na
wysokosci)

- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napiecia elektrycznego

- zastawy i barierki ochronne, tablice osftrzegawcze

- przerwy w pracy

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napigciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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- przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnoSci sprzetu zmechanizowanego i zbadat czy
powyzszy spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje
obstugi oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

- urzadzenia elektryczne powinny byt wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowal osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczyt miejsce do sktadowania materiatow

- sktadowanie materiatow na placu budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne
przesuwanie, wywracanie,

- w przypadku realizacji robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic
w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegtoS¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga byt
wykonywane roboty,

- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji isfniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
przeprowadzit wytacznie recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robdot w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
budowie ustawit barierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy
zapewnit Swiafta ostrzegawcze,

- barierki powinny byt umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi

wykopu.
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9. Zestawienie odcinkow kanatu technologicznego i rodzaje studni:

: Dtugost
LP. Poczatek Koniec Typ kanatu [:‘]
1. KT-1/SK-2 KT-2/SK-2 KTp 9,5m
2. KT-2/SK-2 KT-3/SKR-1 KTu 124,9m
3. KT-3/SKR-1 KT-4/SKR-1 KTu 112,3m
L. KT-L4/SKR-1 KT-5/SK-5 KTu 83,9m
5. KT-5/SK-5 KT-6/SK-2 KTp 9,0m
6. KT-6/SK-2 KT-7/SKR-1 KTu 4L7F,4m
1. KT-7/SKR-1 KT-8/SKR-1 KTu 94,3m
8. KT-8/SKR-1 KT-9/SKR-1 KTp 20,8m
9. KT-9/SKR-1 KT-10/SK-2 KTu 17,2m
10. KT-10/SK-2 KT-11/SKR-1 KTu 23,3m
1. KT-10/SK-2 KT-10/1/SKR-1 KTp 13,1m
10. Przedmiar robot:
Numer | Nazwa Jm llos¢
1 2 3 (A
Budowa kanatu technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G.
1 Budowa kanatu technologicznego
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1,
1 i szt 7,00
grunt kategorii Il
) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych <t 5 00
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii lll '
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
3 wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 m 524,10
ofwory w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym
A recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodaftek za kazda km 0,5241
nastepng rure w rurociggu
Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosSci 1-m w wykopie wykonanym
5 recznie, grunt kategorii |-V, w zwojach, dodatek za kazdy nastepny pakiet |km 0,5241
w wykopie
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt
6 kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw m 524,10
2x2x0,6
Budowa obiektéw podziemnych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii lll,
7 . . ; . m 31,60
obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciggu
Wcigganie rur kanalizacji wtornej sprzetem mechanicznym, otwor wolny, rury
8 , , m 31,60
w zwojach, 3xFi-40-mm
Wcigganie pakietu mikrorurek w ptaszczu elastycznym, sprzetem
9 . p L. . ) . m 31,60
mechanicznym, otwor czeScciowo zajety, pakiet o max. wymiarze do 43,5 mm
10 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji n 3160
kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny '
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XzTKMXpw 2x2x0,6

Zeszyt & 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem

" podtoza - mechanicznie, przykrecenie puszek do kotkdw rozporowych w szt 4,00
befonie
17 Wyk0|.'|a!nie pr'ze{aczeﬁ w ofwartym ztaczu kablowym, potaczenie prostfe ot 16,00
tacznikiem pojedynczym
3 Monfai' ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HOPE Fi-40-mm, <t 9.00
ztaczki skrecane
14 Montaz ztaczki mikrorurek 14 mm szt 14,00
15 Montaz zaslepki mikrorurki 14 mm szt 28,00
16 Analogia. Montaz zasSlepki rury HDPE 40 mm szt 12,00
1 Uszczelnianie otwordw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor ot 22.00
wolny
18 Usz’cz.elnianiel otworow wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor - 8,00
czeSciowo zajety
19 Bladénie stzelnoéci zmo.nfowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w odcinek 3.00
ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm
20 Bédanie szczelnoéci zmontowanych odcinkow mikrokanalizacji, za pierwsza odcinek 100
mikrorurke - odcinek
’1 Bat'janie szc.zelnoléci zmonfowanth odcinkow mikrokanalizacji, dodatek za odcinek 7.00
kazda kolejng mikrorurke - odcinek
11. Wykaz materiatow podstawowych
Numer | Nazwa materiatu Jm llos¢
1 2 3 b
Budowa kanatu technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G.
1. 3M - taczniki UY-2 DE-6100-4000-3 szt 16,00
) AROT - tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomaranczowa z b 566 814
nadrukiem "Uwaga!Kabel telekomunikacyjny” TO - Tkt/25 '
3. Beton zwykty (C16/20 (B-20) m3 0,35
k. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,15
5. Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,049
6. Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t 0,015
FCA - FP-WM-MG-7x14/10 - Wigzka Scista 7 mikrorurek do uzupetniania
7 istniejacej kanalizacji kablowej pierwotnej lub bezpos$redniego uktadania w n 572 687
ziemi. Mikrorurki wewnetrznie rowkowane. Wymiary: mikrorurki - 14/10 mm '
(Sr. zewn. x Sr. wewn.), wigzka - 40 x 43,5 mm (wys. x szer.).
FCA - FP-ZM-14-10N-KB - Ztaczka prosta mikrorurek o $rednicy 14/10
mm, z klipsami blokujgcymi uniemozliwiajacymi przypadkowe wypiecie,
8. doziemna, wielokrotnego uzytku. Przezroczysta obudowa umozliwia szt 14,00
stwierdzenie obecno$ci kabla. Wytrzymatos¢ ciSnieniowa: 20 bar.
Maksymalna sita ciggnienia: 500 N. Wymiary: 60 x 25,5 mm (dtug. x 3r.).
FCA - FP-ZM-Z14N-KB - ZaSlepka mikrorurek o $rednicy zewnetrznej 14
9. mm, z klipsem blokujgcym uniemozliwiajgcym przypadkowe wypigcie, doziemna, | szt 28,00
wielokrotnego uzytku.
10. Kapturek termokurczliwy KTK szt 8,00
1. Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 3,00
12. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 11,00
13. Kotki rozporowe plastykowe szt 8,00
14, Korek styropianowy szt 22,00
15. Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny kg 1,75
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16. MALICO - sprzaczka do tasmy A200 szt 539,823
17. MALICO - tasma ze stali nierdzewnej F207 m 539,823
18. MTB TRZEBINSCY - przektadka dysftansowa 110 szt 172,953
MTB TRZEBINSCY - rura do kanalizacji wtérnej i rurociggow kablowych
. RHDPE OPTEL 40/3,7 J J ’ ' mb 111282
MTB TRZEBINSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwotnej
20 kanalizacji fele’rechniczneijHDpPEp 110x6,3p ! i : mb 266,814
" MTB TRZEBINSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwotnej b 32932
kanalizacji telefechnicznej RHDPEp 140x8,0 '
22. MTB TRZEBINSCY - zaslepka do rur pustych 40 szt 12,00
23. MTB TRZEBINSCY - ztaczka HDPE 110 szt 89,86
24, MTB TRZEBINSCY - ztaczka HDPE 140 szt 6,004
25. MTB TRZEBINSCY - ztaczka skrecana PE 40 szt 9,00
26. Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 4,1106
27 Piasek do betondow zwyktych m3 0,05
28. PRIMA BUD - korpus studni SK-2 szt 5,00
29. PRIMA BUD - korpus studni SKR-1 jedno lub dwuelementowej szt 7,00
30. :RIMA BUD - Pokrywa ryglowana zewnetrzna lekka bierna OLb klasa A 1,5 <t 12,00
3 PRIMA BUD - Pokrywa ryglowana zewnetrzna lekka czynna OLcz klasa A ot 12,00
157
32. PRIMA BUD - rama lekka podwdjna stalowa obetonowana szt 12,00
33. PRIMA BUD - rura wspornikowa SK-2, SKR-1, SKO-2 szt 10,00
34, PRIMA BUD - Wktadka zamka ABLOY z korkiem szt 12,00
35. Puszka hermetyczna P5 szt 4,00
36. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 572,31
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12. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.
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LEGENDA BRANZA TELETECHNICZNA

Projektowany kanat technologiczny KTu - Fi 110mm, KTp - Fi 140mm
Projekfowana sfudnia kablowa kanatu technologicznego SK-2 {wymiary
zewnetrzne dt.-150m x szer.-0,93m x wys.-0,99m)

Projektowana sfudnia kablowa kanatu fechnologicznego SKR-T {wymiary
zewnetrzne dt.-1,16m x szer.-0,71m x wys.-0,78m)

|7
o |l

Q=
= x‘—q

%
=|
5|

Granica inwestycji, obszar oddziatywania inwestycji

LEGENDA - OBJETE ODR. OPRACOWANIEM

i T:ﬁgﬁ _____ - W AN T~ SYMBOL |OPIS
AR |

e s

= —-r-*fzar‘%%%— SRRARAAN

— —— — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

@ Projektowany wpust uliczny

KTu-83,9m

Oswiadczam, iz niniejszy projekt w czesci rysunkowej
zostat opracowany na numerycznej kopii mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do  celéw  projektowych
sporzadzonej przez Geocentr Spétka z 0.0. w Czluchowie.
ID:GKiK.6640.150.2020.

Mapa moze stuzy¢ do celéw projektowych.

>< Uprawnienia bud

projektowania i kiel
___________________ ~— N X ' \ \ bez ograniczen w

ania robotami budowlanymi
ccjalnoscei telekomunikacyjne;j.

PROJEKT:
"Przebudowa drogi gminnej nr 236034G
oraz drogi wewnetrznej"
dz. nr ew. 323/3, 252, 414 - obreb 0013 Krepsk
jednostka ewidencyjna - 220303_2 Gmina Cztuchéw
INWESTOR:

Gmina Czluchow
ul. Szczecinska 33, 77-300 Czluchow

PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17

Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

lzabela Spica buro.prodromos@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA TELETECHNICZNA

PROJEKTANT: NI upr. odpis
mgr inz. Roman Glander KUP/0168/PWOT/06 (
SPRAWDZAJACY: Nr upr. odpj
mgr in2. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114101U | &' #, N

Faza projektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza

TELETECHNICZNA

Tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Skala Data Nr rysunku Str.
1:500 07.04.2020 11 30
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13. Schemat wyprostowany kanatu technologicznego rys. nr 2.
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KT-1 KT-6 KT-7 KT-8 KT-9 KT-10 KT-11
SK-2 SK-2 KR-1 SKR-1 SKR-1 K-2 SKR-1
KTu - 47,4m KTu - 94,3m KTp - 20,8m KTu - 17,2m KTu - 23,3m
5 E E
c = c
KT-10/1
SKR-1

KTu - 124,9m KTu - 112,3m KTu - 83,9m

PROJEKT:
LEGENDA "Przebudowa drogi gminnej nr 236034G

oraz drogi wewnetrznej"

dz. nr ew. 323/3, 252, 414 - obreb 0013 Krepsk
jednostka ewidencyjna - 220303_2 Gmina Czluchéw

=0 —( INWESTOR:

Projektowany ciag kanalizacji Ktp1 sktadajacy sie z rury in - A
typu HDPE 110/6,3 oraz trzech rur HOPE 40/3,7 i jednej wiazki ul. Szezecinska 33’ 77-300 Cztuchéw
mikrokanalizacji sktadajaca sie z 7 mikrorurek 14/2 umieszczonych
w rurze ochronnej HDPE 140/8,0 PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17
Ktp - 16,5m Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice

. tel. 698 626 474
Izabela Spica buro.prodromos@gmail.com

Gmina Czluchéow

0O 88—
! ) - I ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA TELETECHNICZNA
Projektowany ciag kanalizacji Ktul sktadajacy sie z rury
typu HDPE 110/6,3 oraz trzech rur HOPE 40/37 i jednej wiazki PROJEKTANT: Nr upr. odpis
mikrokanalizacji sktadajaca sie z 7 mikrorurek 14/2 (
mgr inz. Roman Glander KUP/0168/PWOT/06
Ktu - 22,8
Lo SPRAWDZAJACY: Nr upr. adpis
mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU2114101u | & f \
KT-2 Faza projektu
SKR-1 Projetowan stuthia kablova PROJEKT BUDOWLANY - SCHEMAT ROZWINIETY
Branza
TELETECHNICZNA (KANAL. TECHNOLOGICZNY)
Tytut rysunku

SCHEMAT ROZWINIETY
KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Skala Data Nr rysunku Str.
07.04.2020 2| 32
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14. Przekroj kanatu technologicznego rys. nr 3.
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Projektowany ciag kanalizacji Ktp1 sktadajacy sie z rury
typu HOPE 110/6,3 oraz rury ostonowej typu HOPE 140/8,0
zawierajacej zestaw trzech rur Swiattowodowych HOPE
40/3,7 z barwnymi wyroznikami jednakowymi na catej
dtugosci rurociagu i jednej wiazki mikrokanalizacji
sktadajaca sie z 7 mikrorurek 14/2 np. typu
FP-WM-MG-x14/10.

Projekfowany ciag kanalizacji Ktul sktadajacy sie z rury
typu HOPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur
Swiattowodowych HDOPE 40/3,7 z barwnymi wyroznikami
jednakowymi na catej dtugoSci rurociagu i jednej wigzki
mikrokanalizacji sktadajacej sie z 7 mikrorurek 14/2 np.
typu FP-WM-MG-7x14/10.

PROJEKT:

Przebudowa ul. Kujawskiej w Miastku

INWESTOR:
Urzad Miejski w Miastku
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

PROJEKTANT:

Lt UKASZ SPICA ul. Bytowska 32
s p I ! U K 89600 Choinice

. tel. 698 626 474
Prqle'kf spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT: Nr upr. odpis
mgr inz. Roman Glander KUP/0168/PWOT/06 (
SPRAWDZAJACY: Nr upr. adpjs

DTT-TU21140010 | & /dé \
Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY - PRZEKROJ
Branza
TELETECHNICZNA (KANAL TECHNOLOGICZNY)

mgr inz. Dariusz Dudzinski

Tytut rysunku

SCHEMAT ROZWINIETY
KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Data Nr rysunku Str.
07.04.2020 3| 34
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15. Informacja o uzgodnieniach

Uzgodnienia zawarfe s3 w zbiorczym projekcie ,Przebudowa drogi gminnej nr

236034G oraz drogi wewnefrznej - TOM I".
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