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1. Oświadczenie projektanta. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że projekt branży teletechnicznej dla tematu : „Budowa kanału 

technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Człuchów” został 

sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

  Projektant: 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Roman Glander  
 

Uprawnienia budowlane nr KUP/0168/PWOT/06 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

TOM III: Projekt Branży Teletechnicznej 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej 

 
4 

2. Oświadczenie sprawdzającego. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczam, że projekt branży teletechnicznej dla tematu : „Budowa kanału 

technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Człuchów” został 

sporządzony z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

. 

 

 

 

 

  Sprawdzający: 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Dariusz Dudzinski  
 

Uprawnienia budowlane nr DTT-TU/2114/01/U              

do projektowania w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz                                

z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
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3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
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4. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego. 

 

 

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 07.04.2020 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 07.04.2020 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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 Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 07.04.2020 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 07.04.2020 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 
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Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 

dnia. 07.04.2020 

podpis…………….………………… 

(mgr inż. Roman Glander) 

 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

TOM III: Projekt Branży Teletechnicznej 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej 

 
18 

6. Charakterystyka ogólna. 

6.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanału 

technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G gm. Człuchów. 

6.2. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.               

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

 - Dane uzyskane przez projektanta w terenie. 

6.3. Inwestor i zleceniodawca. 

Gmina Człuchów 

ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów 

6.4. Zakres opracowania 

- Budowa kanału technologicznego typu KTp:   m 31,6 

- Budowa kanału technologicznego typu KTu:   m 524,1 

- Budowa studni kablowej typu SK-2:    szt. 5 

- Budowa studni kablowej typu SKR-1:    szt. 7 

6.5 . Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz występujące uzbrojenie. 

 Obecnie na terenie objętym projektem istnieje napowietrzna sieć energetyczna, 

sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Rejon realizacji projektu to teren wiejski. 

6.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 Projektowane budowle (urządzenia) teletechniczne uwzględniają projektowane 

elementy infrastruktury branży drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren 

zostanie przywrócony do stanu umożliwiającego przeprowadzenie prac związanych z 

przebudową drogi gminnej nr 236034G, według ustalonego przez wykonawcę 

harmonogramu. Zaprojektowana budowa kanału technologicznego umożliwi realizację 

funkcji terenu zgodną z projektem zagospodarowania terenu branży drogowej. 

Teren budowy i przebudowy nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. Budowa kanału technologicznego nie leży na terenie objętym ochroną 

konserwatora zabytków. 
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Oryginał mapy do celów projektowych został dołączony do projektu branży 

drogowej. 

6.7 . Oddziaływanie na środowisko. 

Projektowana budowa kanału nie powoduje zanieczyszczeń atmosferycznych, 

gleby i wody. 

6.8 . Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy 

Prawo Budowlane. 

Z racji charakteru inwestycji nie wpłynie ona na ograniczenie sposobu 

użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Budowa kanału technologicznego 

swoim oddziaływaniem ogranicza się do działek nr 323/3, 252, 414; Obręb Krępsk  

[0013], Gmina Człuchów [220303_2]. 

6.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

Z uwagi na głębokość posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopień jego 

skomplikowania oraz warunki geotechniczne przyjmuje się proste warunki geotechniczne 

– I kategorię geotechniczną.  

7. Charakterystyka techniczna 

7.1. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia 

wykonania. 

W celu realizacji zadania wybudować kanał technologiczny w postaci 

teletechnicznej kanalizacji kablowej składającej się z ciągów typu Ktu i Ktp zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 oraz schematem 

wyprostowanym rys nr 2.   

Kanał technologiczny typu Ktp należy budować pod projektowanymi jezdniami 

jako ciąg kanalizacji składający się z rury HDPE 110/6,3 oraz rury osłonowej typu HDPE 

140/8,0 zawierającej zestaw trzech rur światłowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi 

wyróżnikami jednakowymi na całej długości rurociągu oraz jednej wiązki mikrokanalizacji 

składającej się z 7 mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10 produkcji FCA. 

Przepust pod ulicą Kujawską należy wykonać metodą bezrozkopową. Przekrój kanału 

technologicznego Ktp przedstawia  rysunek nr 3.  

Kanał technologiczny typu Ktu należy budować jako ciąg kanalizacji składający 

się z rury HDPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur światłowodowych HDPE 40/3,7 z 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

TOM III: Projekt Branży Teletechnicznej 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej 

 
20 

barwnymi wyróżnikami jednakowymi na całej długości rurociągu oraz jednej wiązki 

mikrokanalizacji składającej się z 7 mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10 

produkcji FCA. Przerój kanału technologicznego Ktu przedstawia  rysunek nr 3.  

Rury światłowodowe oraz wiązkę mikrokanalizacji należy co 1m spiąć taśmą, 

która zabezpieczy rurociąg przed przemieszczeniem się rur względem siebie. 

Rury światłowodowe należy łączyć w studniach kablowych za pomocą złączek 

skręcanych. Podobnie mikrorurki wiązki mikrokanalizacji należy łączyć w studniach 

kablowych przy pomocy złączek np. typu FP-ZM-I14-10N-KB prod. FCA. Na początku i na 

końcu rurociągu należy rury światłowodowe i mikrokanalizacji zakończyć zatyczkami.  

Po wybudowaniu kanału technologicznego należy zbadać szczelność 

poszczególnych rur światłowodowych i mikrorurek wiązki mikrokanalizacji oraz wykonać 

kalibrację otworu rury średnicy 110. 

Rury kanału technologicznego 110 i 140 należy uszczelnić w studniach kablowych 

przed wnikaniem wody i piasku. Rury 110 uszczelnić pokrywami typu E110 a rury 

osłonowe 140 z zaciągniętymi rurami światłowodowymi pianką poliuretanową. 

Jako studnie kablowe należy zastosować studnie prefabrykowane typu SKR-1                 

i SK-2 zgodnie z PZT rys 1 oraz schematem wyprostowanym rysunek nr 2. Studnie 

należy wyposażyć w zabezpieczenie antywłamaniowe.  

Przęsła teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowić na głębokości min. 0,7m 

poniżej rzędnej terenu. Przejścia pod ulicą wykonać na głębokości min. 1,0m poniżej 

projektowanej rzędnej nawierzchni jezdni metodą wykopu otwartego lub przewiertu 

sterowanego. Rury teletechnicznej kanalizacji kablowej należy układać ze spadkiem nie 

większym niż 0,1 do 0,3% w kierunku jednej ze studni w stosunku do ukształtowania 

terenu. Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonać warstwą piasku lub przesianą 

ziemią na grubość około 5cm, następnie warstwy do około 20cm mogą zawierać gruz lub 

kamienie o średnicy do 5cm. Rury zgodnie z normą uszczelnić. Nad kanałem 

technologicznym ułożyć kabel lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,6. Łączenie kabli 

wykonać w studniach kablowych w puszkach hermetycznych. Na ciągach kanalizacji 

ułożyć w połowie wykopu, taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego. 
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7.3. Odtworzenie i uporządkowanie terenu. 

Po zakończonych pracach teren należy uporządkować a teren doprowadzić do 

stanu umożliwiającego prowadzenie prac związanych z projektowaną przebudową drogi 

gminnej nr 236034G gm. Człuchów. 

7.4. Uwagi końcowe. 

Wszelkie uzasadnione zmiany wynikłe na etapie wykonawstwa winny być 

uzgodnione, wprowadzone do dokumentacji, by mogła ona stanowić dokument 

inwentaryzacyjny. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią protokołu z narady 

koordynacyjnej ZUDP. Przed wykonaniem wykopów należy bezwzględnie wytyczyć 

geodezyjnie projektowaną trasę przebudowy. 

Po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i dokumentację 

powykonawczą oraz przekazać ją do Gminy Człuchów. 

7.5. Zastosowane normy 

 

 Przy budowie kanału technologicznego należy stosować normy: 

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. 

Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i 

badania. 

ZN-95/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej                            

i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 

przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
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ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  i  

ostrzegawczo –lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania.. 

ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

Wymagania i badania. 
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8. Informacja BIOZ. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Budowa kanału technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G 

gm. Człuchów. 

 

 

 

Inwestor: 

 

Gmina Człuchów 

ul. Szczecińska 33 

77-300 Człuchów 

 

 

 

Projektant sporządzający informację: 

mgr inż. Roman Glander 

ul. Pocztowa 15E/7 

89-500 Tuchola 

 

  

 

 

 

 

mgr inż. Roman Glander  
 

Uprawnienia budowlane nr KUP/0168/PWOT/06 

do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej. 
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Szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winien być opracowany przez 

kierownika budowy. 

Zakres robót i kolejność realizacji prac: 

1. Wykonanie wykopów kontrolnych w celu lokalizacji istniejącej infrastruktury doziemnej. 

2. Budowa projektowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanału 

technologicznego Ktp, Ktu i studni kablowych. 

3. Badanie szczelności rurociągów kablowych i mirokanalizacji. 

4. Kalibracja otworu kanalizacji teletechnicznej 110. 

5. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 

6. Odtworzenie i uporządkowanie terenu. 

Rodzaj realizowanych prac: 

- roboty ziemne o głębokości do 1,0m (wykopy liniowe) 

- roboty montażowe związane z łączeniem kabli 

- roboty montażowe związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej i linii kablowej 

- pomiary kabli telekomunikacyjnych 

Zagrożenia związane z prowadzeniem robót: 

- prace w pasie drogowym (ruch kołowy i pieszy) 

- prace w wykopach o głębokości do 1,0m 

- używanie narzędzi o ostrych krawędziach 

- prace wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu 

- prace przy rozładunku materiałów budowlanych 

- ograniczone przestrzenie 

- wysiłek fizyczny 

W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane: 

- odzież robocza, obuwie robocze 

- sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na 

wysokości) 

- sprzęt pomiarowy na obecność napięcia elektrycznego 

- zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze 

- przerwy w pracy 

- system poleceń i dopuszczeń do pracy przy urządzeniach pod napięciem. 

Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich realizacji należy: 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

TOM III: Projekt Branży Teletechnicznej 

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej 

 
25 

- przeprowadzić próbę techniczną sprawności sprzętu zmechanizowanego i zbadać czy 

powyższy spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- sprzęt mechaniczny oraz urządzenia techniczne powinny mieć opracowaną instrukcję 

obsługi oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa, 

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie                 

z obowiązującymi normami i przepisami, a ich konserwacją powinny się zajmować osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia, 

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 

- składowanie materiałów na placu budowy powinno uniemożliwić ich samoczynne 

przesuwanie, wywracanie, 

- w przypadku realizacji robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy ustalić                    

w zależności od rodzaju uzbrojenia, bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być 

wykonywane roboty, 

- w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 

przeprowadzić wyłącznie ręcznie bez używania kilofów, 

- podczas wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

budowie ustawić barierki ochronne z napisem „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy 

zapewnić światła ostrzegawcze, 

- barierki powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi 

wykopu. 
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9. Zestawienie odcinków kanału technologicznego i rodzaje studni: 
 

LP. Początek Koniec Typ kanału 
Długość 

[m] 

1. KT-1/SK-2 KT-2/SK-2 KTp 9,5m 

2. KT-2/SK-2 KT-3/SKR-1 KTu 124,9m 

3. KT-3/SKR-1 KT-4/SKR-1 KTu 112,3m 

4. KT-4/SKR-1 KT-5/SK-5 KTu 83,9m 

5. KT-5/SK-5 KT-6/SK-2 KTp 9,0m 

6. KT-6/SK-2 KT-7/SKR-1 KTu 47,4m 

7. KT-7/SKR-1 KT-8/SKR-1 KTu 94,3m 

8.  KT-8/SKR-1 KT-9/SKR-1 KTp 20,8m 

9. KT-9/SKR-1 KT-10/SK-2 KTu 17,2m 

10. KT-10/SK-2 KT-11/SKR-1 KTu 23,3m 

11. KT-10/SK-2 KT-10/1/SKR-1 KTp 13,1m 

 

10. Przedmiar robót: 

 

Numer Nazwa Jm Ilość 

1 2 3 4 

Budowa kanału technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G. 

1 Budowa kanału technologicznego    

  1 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, 

grunt kategorii III 
szt    7,00 

  2 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III 
szt    5,00 

  3 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 

wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 

otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie 

m    524,10 

  4 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 

ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą 

następną rurę w rurociągu 

km    0,5241 

  5 

Budowa pakietu mikrokanalizacji na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 

ręcznie, grunt kategorii I-IV, w zwojach, dodatek za każdy następny pakiet 

w wykopie 

km    0,5241 

  6 

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt 

kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel XzTKMXpw 

2x2x0,6 

m    524,10 

  7 
Budowa obiektów podziemnych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, 

obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciągu 
m    31,60 

  8 
Wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, rury 

w zwojach, 3xFi·40·mm 
m    31,60 

  9 
Wciąganie pakietu mikrorurek w płaszczu elastycznym, sprzętem 

mechanicznym, otwór częścciowo zajety, pakiet o max. wymiarze do 43,5 mm 
m    31,60 

  10 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 

kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 
m    31,60 
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XzTKMXpw 2x2x0,6 

  11 

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem 

podłoża - mechanicznie, przykręcenie puszek do kołków rozporowych w 

betonie 

szt    4,00 

  12 
Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste 

łącznikiem pojedynczym 
szt    16,00 

  13 
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi·40·mm, 

złączki skręcane 
szt    9,00 

  14 Montaż złączki mikrorurek 14 mm szt    14,00 

  15 Montaż zaślepki mikrorurki 14 mm szt    28,00 

  16 Analogia. Montaż zaślepki rury HDPE 40 mm szt    12,00 

  17 
Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór 

wolny 
szt    22,00 

  18 
Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni kablowej, otwór 

częściowo zajęty 
szt    8,00 

  19 
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, rurociągi kablowe w 

ziemi, sprężarka, rury Fi·40·mm 
odcinek    3,00 

  20 
Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, za pierwszą 

mikrorurkę - odcinek 
odcinek    1,00 

  21 
Badanie szczelności zmontowanych odcinków mikrokanalizacji, dodatek za 

każdą  kolejną mikrorurkę - odcinek 
odcinek    7,00 

 

 

11. Wykaz materiałów podstawowych 
 

Numer Nazwa materiału Jm Ilość 

1 2 3 4 

Budowa kanału technologicznego dla przebudowy drogi gminnej nr 236034G. 

1. 3M - łączniki UY-2 DE-6100-4000-3 szt    16,00 

2. 
AROT - taśma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomarańczowa z 

nadrukiem "Uwaga!Kabel telekomunikacyjny" TO - Tkt/25 
mb    566,814 

3. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3    0,35 

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3    0,15 

5. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t    0,049 

6. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t    0,015 

7. 

FCA - FP-WM-MG-7x14/10 - Wiązka ścisła 7 mikrorurek  do uzupełniania 

istniejącej kanalizacji kablowej pierwotnej lub bezpośredniego układania w 

ziemi. Mikrorurki wewnętrznie rowkowane. Wymiary: mikrorurki - 14/10 mm 

(śr. zewn. x śr. wewn.), wiązka - 40 x 43,5 mm (wys. x szer.). 

m    572,687 

8. 

FCA - FP-ZM-I14-10N-KB - Złączka prosta mikrorurek o średnicy 14/10 

mm, z klipsami blokującymi uniemożliwiającymi przypadkowe wypięcie, 

doziemna, wielokrotnego użytku. Przezroczysta obudowa umożliwia 

stwierdzenie obecności kabla. Wytrzymałość ciśnieniowa: 20 bar. 

Maksymalna siła ciągnienia: 500 N. Wymiary: 60 x 25,5 mm (dług. x śr.). 

szt    14,00 

9. 

FCA - FP-ZM-Z14N-KB - Zaślepka mikrorurek o średnicy zewnętrznej 14 

mm, z klipsem blokującym uniemożliwiającym przypadkowe wypięcie, doziemna, 

wielokrotnego użytku. 

szt    28,00 

10. Kapturek termokurczliwy KTK szt    8,00 

11. Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt    3,00 

12. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt    11,00 

13. Kołki rozporowe plastykowe szt    8,00 

14. Korek styropianowy szt    22,00 

15. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg    1,75 
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16. MALICO - sprzączka do taśmy A200 szt    539,823 

17. MALICO - taśma ze stali nierdzewnej F207 m    539,823 

18. MTB TRZEBIŃSCY - przekładka dystansowa 110 szt    172,953 

19. 
MTB TRZEBIŃSCY - rura do kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 

RHDPE OPTEL 40/3,7 
mb   1 712,82 

20. 
MTB TRZEBIŃSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwotnej 

kanalizacji teletechnicznej RHDPEp 110x6,3 
mb    566,814 

21. 
MTB TRZEBIŃSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwotnej 

kanalizacji teletechnicznej RHDPEp 140x8,0 
mb    32,232 

22. MTB TRZEBIŃSCY - zaślepka do rur pustych 40 szt    12,00 

23. MTB TRZEBIŃSCY - złączka HDPE 110 szt    89,86 

24. MTB TRZEBIŃSCY - złączka HDPE 140 szt    6,004 

25. MTB TRZEBIŃSCY - złączka skręcana PE 40 szt    9,00 

26. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3    4,1106 

27. Piasek do betonów zwykłych m3    0,05 

28. PRIMA BUD - korpus studni SK-2 szt    5,00 

29. PRIMA BUD - korpus studni SKR-1 jedno lub dwuelementowej szt    7,00 

30. 
PRIMA BUD - Pokrywa ryglowana zewnętrzna lekka bierna OLb klasa A 1,5 

T 
szt    12,00 

31. 
PRIMA BUD - Pokrywa ryglowana zewnętrzna lekka czynna OLcz klasa A 

1,5 T 
szt    12,00 

32. PRIMA BUD - rama lekka podwójna stalowa obetonowana szt    12,00 

33. PRIMA BUD - rura wspornikowa SK-2, SKR-1, SKO-2 szt    10,00 

34. PRIMA BUD - Wkładka zamka ABLOY z korkiem szt    12,00 

35. Puszka hermetyczna P5 szt    4,00 

36. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m    572,371 
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12. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1. 
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13. Schemat wyprostowany kanału technologicznego rys. nr 2. 
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14. Przekrój kanału technologicznego rys. nr 3. 
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15. Informacja o uzgodnieniach 

 

Uzgodnienia zawarte są w zbiorczym projekcie „Przebudowa drogi gminnej nr 

236034G oraz drogi wewnętrznej - TOM I”.  

 


