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[2] Kujanki — droga gminna 236034G.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,506
0,506 km 0,506
RAZEM 0,506
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.2|0323-01 nicznie
6,6
Krotnosé = 1,2
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem mate- |m2
d.2|0104-01/02 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. - interpolacja
1728,8
1728,8 m?2 1728,800
RAZEM 1 728,800
4/KNR 4-051 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2|0411-02 nikiem bez syfonu
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2|0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
1+1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01 13,0
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
7|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.2/0410-05 niem odcigzajgcym i wtazem o $r. 100 cm
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.2|/0817-05 cementowo-piaskowe;j
49,6
49,6 m 49,600
RAZEM 49,600
9|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos$¢ 5 km
0108-12 4,9
4.9 m3 4,900
RAZEM 4,900
3 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-01 odlegtosé 3 km
550,0
550,0 m3 550,000
RAZEM 550,000
11|/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-01 kat. Il
28,0
28,0 m3 28,000
RAZEM 28,000
4 Boczne ograniczenia nawierzchni
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod opornik betonowy w gr. m?2
d.4/0103-04 kat.l-1V
0,27*1083,1
292,4 m?2 292,400
RAZEM 292,400
13/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem ms3
d.4|0402-04 0,069*1083,1
74,8 m3 74,800
RAZEM 74,800
14/KNR 2-31 Oporniki betonowe o0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.4|0403-05 1083,1
1083,1 m 1083,100
RAZEM 1.083,100
5 Konstrukcja jezdni (na istniejacej podbudowie km 0+000,00 - 0+505,55)
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15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 8 cm
1798,5
Krotnosé = 0,75
1793,5 m?2 1793,500
RAZEM 1 793,500
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1798,5
1793,5 m?2 1793,500
RAZEM 1 793,500
6 Konstrukcja jezdni (poszerzenie km 0+000,00 - 0+450,00)
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1035,0
1035,0 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 22 cm
0114-06 1035,0
1035,0 m?2 1.035,000
RAZEM 1 035,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1035,0
1035,0 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
7 Konstrukcja jezdni (poszerzenie km 0+450,00 - 0+505,55)
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
131,1
131,1 m?2 131,100
RAZEM 131,100
21|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) m?2
d.7/0111-03 C1,5/2 o uziarn.0/16mm gr. 15 cm
analogia 131,1
131,1 m?2 131,100
RAZEM 131,100
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 22 cm
0114-06 131,1
131,1 m?2 131,100
RAZEM 131,100
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
131,1
131,1 m?2 131,100
RAZEM 131,100
8 Sciek
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
17,7
17,7 m?2 17,700
RAZEM 17,700
25/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) m?2
d.8/0111-03 C1,5/2 o uziarn.0/16mm gr. 15 cm
analogia 17,7
17,7 m?2 17,700
RAZEM 17,700
26/ KNR 2-31 tawa pod korytka sciekowe betonowa zwykta m3
d.8/0402-03 17,770,082
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
27|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.8/0606-04 cementowo-piaskowej
35,5
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
9 Zjazd o nawierzchni z kostki
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
20,0+19,3
39,3 m?2 39,300
RAZEM 39,300
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/0114-05 niu 15 cm

20,0+19,3
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39,3 m?2 39,300
RAZEM 39,300
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.9/0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
20,0+19,3
39,3 m2 39,300
RAZEM 39,300
10 Zjazd o nawierzchni z kruszywa
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.10/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
17,9+21,1+12,3
51,3 m?2 51,300
RAZEM 51,300
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.10/0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06 17,9+21,1+12,3
51,3 m?2 51,300
RAZEM 51,300
11 Dojscie do posesji
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2,1
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.11/0114-05 niu 15 cm
2,1
Krotnosé = 0,75
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.11/0511-03 cementowo-piaskowej
2,1
2,1 m?2 2,100
RAZEM 2,100
12 Pobocze
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.12/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
522,4
522,4 m?2 522,400
RAZEM 522,400
37|/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.12/0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06 522,4
522,4 m?2 522,400
RAZEM 522,400
13 Organizacja ruchu
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.13/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.13/0702-02 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 BRANZA SANITARNA
40|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe pod wpusty, studnie, separatory z betonu C12/150 grubosci |m3
d.14/0510-04 20 cm
1,1
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
41|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka i obsypka |m3
d.14/0501-05 26,0
26,0 m3 26,000
RAZEM 26,000
42|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.14/0605-06 13,0
analogia
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
43|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.14/0613-01 gtebokosci 3 m
analogia 1+1
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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44|KNR 2-18 Whpust deszczowy prefabrykowany DN500 betonowy z osadnikiem, pierscie-  |szt.
d.14/0625-02 niem odcigzajgcym, rusztem zeliwnym 620x420mm w klasie D400
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.14/1406-03 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych z wymiang ptyty nastu- |szt.
d.14/1406-03 dziennej i wtazu
analogia 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.14/1406-04 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 BRANZA TELETECHNICZNA
48|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, |szt
d.15/0301-2 grunt kategorii Ill
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
49|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, |szt
d.15/0401-2 SK-2, grunt kategorii Il
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
50{TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.15/0102-2 wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu
kanalizaciji, 2 rury w warstwie
5241 m 524,100
RAZEM 524,100
51| TPSA 39 Budowa rurociagu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym recz- |km
d.15/0301-12 nie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazda nastepng
rure w rurociggu
Krotnosé = 2
0,5241 km 0,524
RAZEM 0,524
52|DC 13 0301- |Budowa pakietu mikrokanalizacji na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym km
d.15/6 recznie, grunt kategorii I-IV, w zwojach, dodatek za kazdy nastepny pakiet w
wykopie
0,5241 km 0,524
RAZEM 0,524
53|TPSA 40 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt  |m
d.15/0501-8 kategorii 111, kabel o $rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel XzTKMXpw
2x2x0,6
5241 m 524,100
RAZEM 524,100
54|KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii Illl, |m
d.15/0214-2 obiekt o 1-warstwie, 2-rury w warstwie, 2-rury w ciggu
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
55| TPSA 39 Wociaganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury |m
d.15/0203-7 w zwojach, 3xFi-40-mm
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
56|DC 13 0104- |Wcigganie pakietu mikrorurek w ptaszczu elastycznym, sprzetem mechanicz- |m
d.15/8 nym, otwor czescciowo zajety, pakiet o0 max. wymiarze do 43,5 mm
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
57| TPSA 40 Wociaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
d.15/0503-7 lowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny XzTKMXpw
2x2x0,6
31,6 m 31,600
RAZEM 31,600
58| KNR 5-08 Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem szt
d.15/9907-6 podioza - mechanicznie, przykrecenie puszek do kotkéw rozporowych w beto-
nie
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59| TPSA 40 Wykonanie przetagczen w otwartym ztgczu kablowym, potgczenie proste taczni- |szt
d.15/0731-1 kiem pojedynczym
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
60| TPSA 39 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi-40-mm, zigczki |szt
d.15/0204-4 skrecane
9 szt 9,000
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RAZEM 9,000
61|DC 12 0516- |Montaz ztgczki mikrorurek 14 mm szt
d.15|5
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
62|DC 12 0521- |Montaz zaslepki mikrorurki 14 mm szt
d.15|5
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
63|DC 12 0521- |Analogia. Montaz zaslepki rury HDPE 40 mm szt
d.15|6
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
64|KNR 5-01 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor wol- |szt
d.15/0606-3 ny
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
65/KNR 5-01 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor szt
d.15/0606-4 czesciowo zajety
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
66| TPSA 39 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km, rurociagi kablowe w | odci-
d.15/0206-6 ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm nek
3 odci- 3,000
nek
RAZEM 3,000
67|DC 13 0403- |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, za pierwszg  |odci-
d.15|1 mikrorurke - odcinek nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
68|DC 13 0403- |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, dodatek za odci-
d.15)2 kazdg kolejng mikrorurke - odcinek nek
7 odci- 7,000
nek
RAZEM 7,000
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