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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi
wewngetrznej na odcinku od miejscowosci Krepsk do miejscowosci Kujanki. W ramach
inwestycji przewidziano wykonanie jezdni, zjazdéw i doj$¢ do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej, zjazdéw i poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego, Sciekéw z korytek
betonowych, wpustu ulicznego, kanatu technologicznego oraz wymiana studni betonowych
1 rury betonowej w obrgbie istniejgcego przepustu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 323/3, 252 i 414

potozonych w obrgbie geod. 0013 Krepsk, jednostka ewid. 220303_2 Gmina Czluchéw.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Czluchéw z siedzibg przy ul. Szczecinskiej 33 w Cztuchowie.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia z gestorami uzbrojenia,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujgce przepisy 1 normy, ustawy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30 maja 2000r. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),
- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 poz. 414 z p6zn. zm.),

- dokumentacja geotechniczna.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 236034G taczy miejscowos¢ Krepsk
z miejscowoscig Kujanki, natomiast przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej biegnie

w obszarze zabudowanym miejscowosci Kujanki. Ww. drogi obstuguja giéwnie ruch lokalny

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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mieszkancéw, pojazdéw rolniczych. Odcinek planowanej przebudowy drogi gminnej
nr 236034G przebiega w giéwnej mierze w otoczeniu obszaréw rolniczych, natomiast teren
wokot drogi wewnetrznej stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa oraz
tereny rolnicze.

W chwili obecnej przedmiotowe drogi posiadaja silnie zdegradowang nawierzchnig
bitumiczng o zmiennej szerokosci (gtéwnie okoto 3,0 m). Wzdtuz drogi nie wystepuje
chodnik. Woda odprowadzana jest powierzchniowo w przylegty teren, do istniejagcych rowow
drogowych lub do jednego wpustu ulicznego. Wzdluz granicy pasa drogowego na
fragmentach rosng drzewa i zakrzaczenia. Obecna szeroko$¢ jezdni sprawia, ze ruch
pojazdéw zwlaszcza cigzarowych jest bardzo utrudniony.

Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne.
Jako sieci podziemne wystepuje:

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ energetyczna,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» elementy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje:

* sie¢ energetyczna,

* oswietlenie uliczne.

Ponizej przedstawiono kilka fotografii stanu istniejacego.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Odcinek przebudowywanej drogi gminnej nr 236034G w wigkszosci przebiega
w obszarze niezabudowanym, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h.
Pozostata cze¢§¢ drogi gminnej nr 236034G oraz droga wewngtrzna przebiega w obszarze

zabudowanym, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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S. Warunki gruntowo-wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej
do giebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0-3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu. Holocen w podtozu reprezentuja nasypy niebudowlane i budowlane.
Nasypy budowlane reprezentowane sg przez mieszaning piaskow drobnych humusowych,
kamienia, gruzu i piaskéw gliniastych humusowych. Nasypy budowlane to warstwa
asfaltowa, bruk kamienny oraz warstwa piaskéw drobnych, lokalnie piaskéw humusowych
z bardzo duza domieszkg kamienia naturalnego. Podbudowa kamienno-piaskowa wykracza
poza jezdni¢ bitumiczng na szerokos¢ 0,3-0,5 m. Plejstocen w podiozu reprezentuja utwory
organiczne akumulacji limnicznej (piaski drobne humusowe przewarstwione namutami),
utwory spoiste akumulacji glacjalnej (gliny morenowe) oraz utwory sypkie akumulacji
fluwialnej (piaski drobne przewarstwione piaskami $Srednimi z domieszka kamieni i gliny).

W okresie prowadzenia prac terenowych, tj. kwiecien 2020 r., stwierdzono
wystepowanie jednego nieciggtego poziomu wod gruntowych, ktérego zwierciadlo jest
swobodne i stabilizuje si¢ na glebokosciach 1,13-1,58 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

- wystepowanie w pasie planowanej przebudowy ciagtej warstwy nasypow
budowlanych, ktére sga skonsolidowane i mogg stanowi¢ bezposrednie podloze dla
projektowanej nawierzchni,

- wystgpowanie w gltebszym podtozu no$nych gruntéw rodzimych,

- wystgpowanie jednego niecigglego poziomu wéd gruntowych.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. stwierdza okresla si¢ grupe
no$nosci podtoza ,,G1” i stwierdza wystgpowanie dobrych i przecigtnych warunkéw
wodnych.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Projektowany

obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewngtrznej na
odcinku tgczagcym miejscowos$¢ Krepsk z miejscowoscig Kujanki. Przewidziano jezdni¢ drogi
gminnej nr 236034G i drogi wewngtrznej o szerokosci 5,5 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej. Jezdni¢ nalezy obramowac opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm.
Pobocze jezdni o szerokosci 0,75 m nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Dwa drzewa kolidujace z projektowang jezdnig przeznaczono do wycinki.

Do przylegtych posesji zaplanowano wykona¢ zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j
grafitowej o szerokosci dostosowanej do rozmiaréw istniejacych zjazdéw oraz dojscia do
posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej, obramowane obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30 cm. Zjazdy na pola nalezy wykona¢ o nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Zaplanowano zmian¢ lokalizacji istniejgcego wpustu ulicznego. Przewidziano wpust
uliczny z kregéw betonowych §r. 500mm z rusztem zeliwnym.

Zaprojektowano wymian¢ plyty nastudziennej istniejacej studni zlokalizowanej
w projektowanym poboczu (strona prawa) w km 0+485,70. Przewidziano plyte nastudzienng
DN 1000 i witaz klasy D400.

Zaplanowano wymiang¢ istniejagcych studni betonowych i rury betonowej w obrebie
istniejagcego przepustu. Przewidziano 2 studnie rewizyjne betonowe DNI1000 1 rure
przepustowa PEHD DN400 SN8.

Szczegdlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 2 i 3).

Projekt kanalu technologicznego objeto odrgbnym opracowaniem (Tom III)

wchodzgcym w sktad niniejszej dokumentacji.

6.2. Podstawowe parametry techniczne
6.2.1 Droga gminna nr 236034G

. klasa drogi: L 1/2,

. predkosc¢ projektowa: Vp= 40 km/h,

. predkos¢ miarodajna: nie dotyczy,
. szerokos¢ jezdni: 5,50 m,
. szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 m,

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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. kategoria ruchu: KR1.

6.2.2 Droga wewnetrzna
. szerokos$¢ jezdni: 5,50 m,
. szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 m,

. kategoria ruchu: KR1.

6.3. Przebieg drogi w planie

Planowana przebudowa rozpoczyna si¢ w obszarze skrzyzowania z droga powiatowg
nr 2534G w miejscowosci Krepsk 1 biegnie w kierunku potudniowo-wschodnim, przez
miejscowos¢ Kujanki, konczac si¢ okoto 35 m za obecnym koncem jezdni bitumicznej drogi
wewnetrzne;j.

Przebieg drogi w planie zostal szczegétowo przedstawiony na rysunkach projektu

zagospodarowania terenu (rys. nr 2 i 3).

6.4. Uksztaltowanie wysokosciowe
6.4.1. Profil podltuzny

Przyjeto spadki podtuzne jezdni o warto$ciach od -3,03 % do +2,16%. Dla krzywych
wypuktych niwelety zastosowano promienie o warto$ciach R=1000,00 m, R=1500,00
i R=5000,00, natomiast dla krzywych wklestych przyjeto promienie o wartosciach R=600,00,
R=1000,00 m, R=1500,00 i R=2000,00

Profil podluzny jezdni zostal szczegélowo przedstawiony na rysunku profilu

podtuznego (rys. 4).

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy o wartosci 2,0 %. Spadki

poprzeczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2 1 3).

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia w km 0+000.00 — 0+876.60:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. warstwa wyrOwnawcza z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/3o 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 6 cm

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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Poszerzenie jezdni w km 0+000,00 — 0+450,00, km 0+524,00 — 0+876.60:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm

Poszerzenie jezdni w km 0+450,00 — 0+524.,00:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej z cementem (CBGM) C,5/2 gr. 15 cm

Jezdnia w km 0+876.60 - 0+912.98:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej:

. kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm

Zjazd o nawierzchni z kruszywa:

. mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
Pobocze:
. mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm

Dojscie do posesji:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm

Przekroje konstrukcyjne zostaty szczegétowo przedstawione na rysunkach nr 51 6.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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7. Zielen

Przedsiewzigcie swoim zakresem obejmuje wyciecie 2 szt. drzew:

8. Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia drogi gminnej nr 236034G i drogi wewnegtrznej 5156,3
Sciek 28,5
Zjazd z kostki betonowe;] 306,4
Zjazd z kruszywa famanego 68,8
Dojscie do posesji 16,6
Pobocze 1261,7

RAZEM 6838,3

9. Roboty ziemne
Wielkos$¢ robot ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.

10. Odwodnienie

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo w granicach pasa drogowego,
w obszarze dzialek nalezacych do Inwestora. Jedynie w obrgbie przestawianego wpustu
ulicznego cze$¢ wod opadowych z jezdni bedzie odprowadzanych do zaprojektowanych
korytek betonowych trdjkatnych, a nastgpnie do typowego wpustu ulicznego, a dalej do
istniejgcego kanatu deszczowego.

Zaprojektowano wpust deszczowy uliczny typowy betonowy @500mm z osadnikiem
1,0m, ptytag pokrywowa, pierscieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400)
z zawiasem 1 zamknigciem zatrzaskowym. Wpust zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem
typu % (stosowa¢ wkiadki ttumigce na ruszt). Wpust prefabrykowany z dnem monolitycznym.

Szczegdly konstrukcyjne wpustu zostaty pokazane na rysunku szczegétowym (rys. 7).

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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11. Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
11.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ZGK przy
UG Cztuchéw. Znajdujace si¢ w pasie drogowym wlazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty

nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo.

11.2. Sie¢ elektroenergetyczna
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENERGA-

OPERATOR SA.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Majac na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano
analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych 1 prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z
poz. zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawq z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed halasem - obiekty nie wprowadzaja emisji hataséw i1 wibracji,
spetniaja warunki §2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz.
zmianami);

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekty nie znajdujg si¢ na
terenie objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, przyrodnicza, nie znajduja si¢ w
rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie leza w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych
rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajdujg si¢ w granicach parkéw i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda
prowadzone w otoczeniu zabytku;

c) odleglosci od krawedzi jezdni — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j i Sanitarnej

d) odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odlegtosci
od uje¢ wody;

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowa
obiektow beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka. Ich st¢zenie nie przekroczy
standardow, jakos$ci srodowiska;

f) oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia ukladéw korzeniowych.
Nie wprowadza takze zaklécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania,
zapewniono maksymalng retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidlowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu;

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obiekty nie spowoduja
szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
na obiektach nie przewiduje si¢ instalowania urzgdzen emitujagcych promieniowanie
jonizujace;

h) oddzialywanie inwestycji na $rod. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.
Nie projektuje si¢ dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz tereny dzialek nie
wykazuja cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektéw nie wykracza
poza dziatki objete opracowaniem tj. dziatki o nr ew. 323/3, 252 i 414 potozonych w obrgbie
geod. 0013 Krepsk, jednostka ewid. 220303_2 Gmina Cztuchéw.

13. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie.

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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14. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

15. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy

mieszkaniowej,

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprze¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposéb:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski potaczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.
- roboty ziemne w obregbie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

Opracowat: Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Mateusz Malinski

(branza drogowa) (branza sanitarna)
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Granica pasa
drogowego

& [
Przekroj konstrukcyjny 1-1
(km 0+010,00)
Kostka betonowa szara fazowa gr.8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm m
Warstwa wyrénawcza z mieszanki niezwigzanej ©
z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm gr. $r. 6 cm
Istniejgca podbudowa po rozbiérce nawierzchni bitumicznej
Opornik betonowy 12x25 cm € Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm Opornik betonowy 12x25 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm &|Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm
. 80% 2,0% 2,0% 80%
N g NS
550
Pobocze Jezdnia drogi gminnej nr 236034G Pobocze
75 1210 33 201 12 75
(km 0+020,00)
Kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm/§ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Warstwa wyrénawcza z mieszanki niezwigzanej ©
z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm gr. ér.6cm Kostka betonowa grafitowa fazowa gr.8cm
Istniejgca podbudowa po rozbiérce nawierzchni bitumicznej Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm m
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej N
Opornik betonowy 12x25 cm Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm §|Podsypka cementowo-piaskowa  gr.4cm
$|Podbudowa zasadnicza z E_mMNm.:x_ niezwigzanej [Opornik betonowy 12x25 cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm ltawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm
0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm |
©
200 o 5,0% lo o
. 80% 2,0% 2,0% =20 g mv
Z,X\ p m o
2 PROJEKT:
"& ] "Przebudowa drogi gminnej nr 236034G
550 oraz drogi wewnetrznej"
Pobocze Jezdnia drogi gminnej nr 236034G . ) ) dz. nr ew. 323/3, 252, 414 - obreb 0013 Krepsk
1 12, 29 32 192 12 285 jednostka ewidencyjna - 220303_2 Gmina Czluchéw
INWESTOR: . )
Gmina Czluchéw
_U —A .. —A .H —A . “w .\.W ul. Szczecinska 33, 77-300 Czluchéow
—.Nm —.O;_ O : m —.C OV\;_ 3 V\ PROJEKTANT: ul. Obroricéw Chojnic 11/17
Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice
z tel. 698 626 474
A xg O + A o m 3 O ov Izabela mvmnm _umﬁh_ﬂo.vqoa_ﬂozgom@@:..m:.oo:..
Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
Podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm m PROJEKTANT: Nr upr _U.UQ“..V_m
Warstwa wyrénawcza z mieszanki niezwigzanej ®© ’ :
z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm gr. ér.6.cm mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Istniejgca podbudowa po rozbidrce nawierzchni bitumicznej SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
Opornik betonowy 12x25 cm mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm c Kostka betonowa szara fazowa gr.8 cm Opornik betonowy 12x25 cm -
G|Podsypka cementowo-piaskowa  gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Faza projektu
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 $|Podbudowa zasadnicza z E_mMNm.:x_ niezwigzanej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
 |o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 -
I o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm Branza
5 0% DROGOWA, SANITARNA
= 8,0%
| ia; 7 o Tytut rysunku
\ s
! PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
. S arkusz 1/2
Zjazd Jezdnia drogi gminnej nr 236034G Pobocze
339 12 65 265 220 12 75
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 07.04.2020 51 21




Przekroj konstrukcyjny 4-4
(km 0+520,00)

Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm m
Warstwa wyrénawcza z mieszanki niezwigzanej ®©
z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm gr. ér. 6 cm
Istniejgca podbudowa po rozbiérce nawierzchni bitumicznej Korytko betonowe tréjkatne 50x50x18/20 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm
Opornik betonowy 12x25 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm Opornik betonowy 12x25 cm
Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm &|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
2z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm i o
Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej Mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm cementem (CBGM) C1,5/2 gr.15¢cm 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm
2,0% 2,0% 80% .
2
500
Pobocze Jezdnia drogi wewnetrznej Pobocze
75 1210 354 136 50 12 75

PROJEKT:
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oraz drogi wewnetrznej

A—AB 0+890 , 00 v dz. nr ew. 323/3, 252, 414 - obreb 0013 Krepsk

jednostka ewidencyjna - 220303_2 Gmina Cziuchéw

mvo::x betonowy 12x25 cm c __MwwmqvWMﬁMMMM”AMﬂ”WMMM\%m Mﬁ M Mh,_: Opornik betonowy 12x25 cm INWESTOR: Gmina Czluchéw
awa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm m Podbudowa zasadnioss = misszanki :.mNé.mNm:m_.. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchéw
_,\_mmw.Nm:._Am .:mmNE_mNm:m z kruszywem C50/30 z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm _<=mm.Nm:._Am .:mmNEENm:m z kruszywem C50/30 PROJEKTANT: ol Obroricow Choinic 11/17
0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm Pracownia _uqo_.m_am.im ProbroMos M.w%wmm_.mwm i
8.0% 2,0% 2,0% 8,0% Izabela Spica buro.prodromos@gmail.com
ZESPOr. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
550
Pobocze Jezdnia drogi wewnetrznej Pobocze mgr in2. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
75 1210 261 279 12 75 SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Faza projektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza

DROGOWA, SANITARNA

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
arkusz 2/2

Skala Data Nr rysunku Str.
1:50 07.04.2020 6| 22




Wpust uliczny typowy, prefabrykowany

wg PN-EN 1917 $rednicy 0,5m
z rusztem zeliwnym 420x620mm

1. Wpust zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm

2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
drogowego

3. Pokrywa - zwieniczenie wpustu ulicznego
@940/@2500mm

4. Pierscien odcigzajgcy @940/@640mm

. Krag betonowy @500mm

. Krag betonowy @500/@750mm z otworem i

przejsciem szczelnym @200mm

. Podstawa monolityczna @500/&700mm

. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)

. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8

pustka 5—=10 cm
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9100 jednostka ewidencyjna - 220303_2 Gmina Cziuchéw
INWESTOR: . ,
Gmina Czluchéw
ul. Szczecinska 33, 77-300 Czhuchow
2 PROJEKTANT: ul. Obroncéw Chojnic 11/17
\ | Pracownia Projektowa ProDroMos  89-600 Chojnice
< tel. 698 626 474
7 . Izabela Splca buro.prodromos@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY: Nr upr. Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
3 v Faza projektu
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branza
DROGOWA, SANITARNA
Tytut rysunku

RYS. SZCZEGOLOWY - WPUST TYPOWY
DN500 BETONOWY Z OSADNIKIEM

Skala Data Nr rysunku Str.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j i Sanitarnej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewngtrznej
Nr dzialek: 323/3, 252,414
Obreb: 0013 Krepsk
Jednostka ewidencyjna: 220303 _2 Gmina Czluchow
Inwestor: Gmina Cztuchéw
Adres inwestora: ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchow

Data opracowania:  07.04.2020r.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j i Sanitarnej

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi

wewnetrznej” swoim zakresem branzy drogowej i sanitarnej obejmuje:

rozbidrke nawierzchni bitumicznej jezdni,
rozbidrke korytek betonowych,

zmiang lokalizacji wpustu ulicznego,
wymiang ptyty nastudziennej,

wymiang istniejacych studni betonowych i rury betonowej w obrebie istniejagcego

przepustu,

wycinke drzew,

korytowanie,

regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,

ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej,

budowg jezdni w km 0+000,00 — 0+876,60 o nastgpujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 6 cm,

budowe¢ poszerzenia jezdni w km 0+000,00 — 0+450,00, km 0+524,00 — 0+876,60

o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm,
budowe poszerzenia jezdni w km 0+450,00 — 0+524,00 o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej z cementem (CBGM) C,5/2 gr. 15 cm,
budowg jezdni w km 0+876,60 - 0+912,98 o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm,

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j i Sanitarnej

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm,
. budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej o nastepujacej konstrukeji:

- kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm
. budowe zjazdéw o z kruszywa:

- mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm,
. budowe poboczy o nast¢pujacej konstrukcji:

- mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm
. budowe chodnika o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm,

. ustawienie znakéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar wokét drogi wewnetrznej stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna,
zagrodowa. Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne
1 nadziemne. Jako sieci podziemne wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, siec
kanalizacji sanitarnej, elementy sieci kanalizacji deszczowej. Jako uzbrojenie nadziemne

wystepuje sie¢ energetyczna i o§wietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,

. roboty ziemne:

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewltasciwe zejScia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowac podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
spos6b szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.

Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
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przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji i takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbgednych  sprawdzen  sprawnos$ci i1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
Szczegétowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogblnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
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998- Panstwowa Straz Pozarna,

999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami),
ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej i sanitarnej pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 236034G oraz drogi wewnetrznej” zlokalizowany na dziatkach o nr ew. 323/3,
252 i 414 potozonych w obrebie geodezyjnym 0013 Krepsk, jednostka ewidencyjna
220303_2 Gmina Czluchéw, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania

bez ograniczen w spec. instalacyjnej
KUP/0183/PBS/17

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Artur Ampulski

upr. bud. do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w spec. drogowej
KUP/0045/PWOD/13

Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewng¢trznej
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-28

Gdanisk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

-

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zZwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoavej Komisji Kyalifikacyjnej
inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
j isjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLEKA
P £ B &
Indvaiendw
DUSOWRICTER

Zaswiadczenie

a numerze wergfikacgnym:

POM-050-RWM-35) *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 83-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe| lzby Infynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | apatrrone bezplecrnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy wammego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2019-09-03 raku pree::

Franciszek Rogowdcz, Preewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art 5 wst 2 ustawy ¢ daia 18 wriednia 2001 ¢, o podpisie dektromiczerym (D, L. 2601 Nr 130 poz. L450) dane w postaci
alektraniczne apatrzone bezpincanym podpisem eloktrancczem wenglilcowanym przy pomacy wasnego kaalifibowanego carmyfikatu =3
rdwnowakne pod wipledem siutkaw prawnych dokumentom opatreonyrn podpisami wlasnorgcmymi. |

* Werylikacje poprawnodc] danych w minigjszym zadwiasderemiu moina sprawdsid 2a pomecy numery werylikacyjnepo zadwisdoreria na
stronie Folskia) lzhy Intynierdw Buedownictwa www.plib.org.pl lub kontakiujac sie @ biurem weadcive| Okragowe) lzby Indynierow
Hudownickwa,
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% KUJAWSKO

T POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerweca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/12
KUPQIIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz
1623, z pozn. zm.) araz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 5§78, z pén. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z péZn. zm.). po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/PWQD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj KUPOCIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy g
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjn?j-' [
/
mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

%\Franciszek Szyplifski

Otrzymuja: i = B
1. Pan Artur Ampulski ( </ B
ul. Przodownikow Pracy 2/25
85-843 Bydgoszcz \
. Okregowa Rada Izby ‘\;'
. Gldwny Inspektor \ e o
Nadzoru Budowlanego o &
4. ala

w N
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 i art 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjainosci arogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnasci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

/

Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej/f /

Skiad Orzekajacy /

mgr inz. Jacek Kotodzig]

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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A

S POLSKA
S P 2 B A
| ndYmiendw
PEDOSMICTIA

’_
i

=\7

Zaswiadczenie

o numee wergdikacynym:

KLP-ESE-CTY-QIH *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyinym KUR/BDS0121/13

adres zamieszkania ul. Preodownikdw Pracy 2/25, 85-843 Bydposzcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodanie ar 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekwroalczeym (De. U 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicens| apatrzars berpiecznym podplsem elektrenicarym weryfikowanym pray pomocy wainego kwadifkaowanega certyfikaty 5
réwnowaine pod wigledem skutidw prawnych dokumentam opatrzomym podpisamd wiasorecznymi |

* Werylikage poprawncda danych w minisfsogm adwiadcteniu motne sprawdzid 2 pomocy rumen werylikaoymegoe tadwiadizema na
stronie Palskie] Irby Inewnierdw Budawniotwa waw pitb orgool lub kontaktujae sle 7 bluram wiasciwe] Dkregowe) lzby Indynierdw
Budawnictis's,
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| BEUJAWERD
FOMORGKEA
OENEQOWA
_— | I B A
PRLET R

Bydgemscz. dnia 20 grudnia 2017 r,
Eypn. mkt KLUPCHISKK-0084-008 01T

DECYZJA

Ma podsiawes ar. 24 wet 1 pld 7 estawy  dnia 15 grosines 2000 r. o samozgdech swodowych archiokite oraz
inzyniertw budownictan (DE U, 22018 ¢, por. 1725, = pidn. om ), art 12 umt 1 picd 1, ust 2, ust 3 st 4c pid 1,
ot 13 usld ustd iustd art 14 csd 1 pidd i b} iwed 3 pld 1§ uslawy @ dnig T lipcs 1984 r - Prves budowdane (D
U 20T e, por 1332, ¢ pddn. 2m ) ome § 00 | § 14 ust 3 roeporesdrens Minsbes infrasbntung | Ropsci & dhia
11 wrzederia 2014 r. w sprade samodzisingch fonkcji ischricznych w budowricheie (D U, 2 20404 ¢ par 1278), ps
usfnleniu, B8 BOAIYy Speiraone warunkl W Eakiess prrygdliveana rawodosego orar po phadeniy agraming ne
UpraWTAANE Budowiand 7 wyniKeem poZytyamym,

Par Mateuez Malitaki
magistor inzyneer o kierunky inZyniena Srodowiska
ur. dnia 01 grudria 1985 r. w Bvdgosrery

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidancyjny HUFD18IPBESMT

do projektowania bez ograniczen
w speciainoscl instalacyjne| w zakresbs siech,
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i w

UZASADNIENIE

W zwigzku 2z uwzglednieniem calcdcl tadania strony, podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania mmw‘{nzu 271, PﬂﬂﬂﬂﬂdﬁwiEmHmL'd-m.ﬂ
Zakres radanych uprawnisn budowlanysh wikazano na odwioss decyzji

Pouczenia

Od niniejare| decyzl slufy tdwoisne do Kmjows] Homisjl Mwalilecyjrs) Polocsy 5y Inkyriecds Budownichva
MHWMWIWWM#;EW:
igvmsrie 14 dni oo daly o dorecrena

Zgodnio ¢ nokcia Bl 12 Ta wbewy Kodeks posigpowania saminsiracyinaga (De. U, 2 2017 r. poz. 1257 £ )
il.ﬁ'iﬂlﬂ Estu MefinG 4o writsnia sdwolania Simna mofe ITeC Say PrEWE 00 WSS cdwoling wobsc
organy administracy pubhczne), kidry wydat decyze

§ 2 Z dedem dorpcenia oiganced adminsiacl publicanes olwiaderenia o IrrEcreny sig prawe do wniesienia
OOWEENGS PITeT CRLAINIA Pa Stoh poslspawania, decyTi siaje se oslabecang | prawomocrs

W prrypadiy ziodenia prras siong oiwiadcaenis o oeecaeni) slg prasd do odwolanis od decyz|l [oknesionegn w §
) st nig prayelugule prewe do edwolans s and akargl 4o aedu aiminabasyjregs.

Slad
Giorpgows| Homis) K
1 F'll'llhlwﬂ' Maiirgi
Ll Wialorgia 1004 Wrrnck
2. Qhrsgones Facs by
3. Gléwiny Inagekine T
Kadzon: Budtratarsgo
4 w'a -
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POLSKA
I I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O Eirtual Uit i Tl gy

EUP-153-EA3-GF2 ™

Pan Mateusz Malirskd o numerze ewldency rem KUR/5/0092 /18

adres zamieszhania ul, Wislorybia 10344, B5-435 Bydgosice

jest czionkiem Kulzwsko-Pomorskie] Okregowe| Izby Infynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpiecienie od odpowiedzialnosd opwiine],

Mimie{sze zaswiadcrenie jest waine do dnia 2020:03-31

fadwiadczenl tosteio WYRER BTN & IGD GARCER|E | CRITITON S Da JRCINYMm Pod pEsom Blewiron [CInym
i rylikovwanym priy pomody wainego Dealifiiowanigo cedyfibaty w doly 2019-03-1% rely priel

Ren@na Sasral, Priewodn cogoy Rady Kigawikor Pomenihe) Desggowe| by InIwniends dudows oiwa

St BT 8 T T eoliedty § il L8 sl 2000 8 esiai o B ItonELe (00 U 0L K 190 pal AN skl W pastail
bk soratond | oot ceone bedge drye gookpospey o bl baarac o e v eyl oats ey 0 pedy ooy well el s b e s eyt g
vt S e g B 14 b e et P Sl ol el it By o e P s il S
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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dia przebudowy drogi gminnej nr 236034G oraz drogi

wewnetrznej na odcinku od miejscowoécei Krepsk do miejscowosei Kujanki gm. Cziuchow.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegolnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podioza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymaiosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji



W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow o
nawierzchni z kostki betonowej, zjazdéw i poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego,
Sciekow z korytek betonowych, wpustu ulicznego, kanatu technologicznego oraz wymiana

studni betonowych i rury betonowej w obrebic istnicjaccgo przepustu.

Projektowana inwestycja nalezy do I -szej kategorii geotechniczne;j.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren to odcinek o dtugosci ok. 1,2 km drogi gminnej nr 236034G na
odcinku Krepsk - Kujanki w gminie Czluchow w woj. pomorskim. Aktualnie obszar objety
badaniem to lokalna w/opisana droga o utwardzonej nawierzchni, pokryta asfaltem o zmiennej
grubosci oraz jej pobocza. Stan istniejacej nawierzchni asfaltowej jest zmienny, fragmentami
licznie wystgpuja nieréwnosci. ubytki oraz peknigcia asfaltu, skrajna pasa asfaltowego jest

postrzepiona, kawatki asfaltu zostaty wydarte.

4.2 Geomorfologia
W uyjeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie

mezoregionu Réwnina Charzykowska.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu na badanym odcinku jest lekko falista. Jej rzedne w miejscach
badan ustalone na podstawie odczytow z dostarczonego podkiadu geodezyjnego zawieraja sie

w przedziale 152,12 — 154,95m n.p.m. deniwelacje w obrgbie terenu badan osiagaja ok. 2,9 m.

S. Zakres i metodyka wykonanych prac

3.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne:- wspdlrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metoda
ortogonalng z dowigzaniem do stalych punktéw terenowych naniesionych na podkiad.
Wspolrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie odczytéw rzednych odczytanych z
dostarczonego podkiadu geodezyjnego.

Wszelkie wysokoSci podane w niniejszym opracowaniu nalezy traktowa¢ z dokladnoscig
do +/- 0,1 m.



- wiercenia: - wykonano 5 otwor6w wiertniczych metodg reczng, $widrem okienkowym o

$rednicy 70 mm., do glebokosdci 2,0—3,0m. Lacznie przewiercono 11,0 m podtoza gruntowego.

- sondowania: - wykonano badania lekkg sondg udarowa DPL w 2 punktach w zakresie

glebokosci 1,1 — 3,0m. Lacznie przesondowano 2,7m podloza gruntowego

W trakcie wiercen prowadzono na biezgco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupeiniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na jednoosiowe weiskanie penetrometru tloczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 06.04.2020r pod statvm nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntdéw rodzimych, organicznych i
mineralnych, sypkich i spoistych. Podzielono je na warstwy, przyjmujac jako podstawe
podzialu wydzielenia geologiczne rézniace si¢ geneza, stratygrafia oraz litologia i uj¢to w
jednostki geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmiennos¢
litogenetyczng oraz stratygraficzna). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do$wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne - wersja angielska

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2.0 — 3.0m, wyr6zniono osady czwartorzedowe holocenu
1 plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (Qhn~) - zostaly nawiercone w otw. nr 1, 3, 4 i 5 w poboczach szosy
oraz lokalnie ponize] warstwy bruku lub mieszaniny piaskow drobnych i1 bruku. Tworzg

nieciggte warstwy o migzszosci 0,2 — 0,3m w przedziale glgbokosci 0,0 - 0.2m oraz 0,5 — 1,im.



Geotechnicznie jest to stanowig one mieszaning piaskéw drobnych humusowych, kamienia,

gruzu, piaskdw gliniastych humusowych.

Powyisze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad, lokalnie wysoks scisliwos¢ i
niskie wartos$ci oraz anizotropi¢ parametréw geotechnicznych nie powinny stanowié
bezposredniego podloza budowlanego dla projektowanych drég bez poddania ich
zabiegom geotechnicznym, dlatego tez pomini¢to je w szczegélowej charakterystyce
geotechnicznej.

Z uwagi na punktowy charakter badan oraz bardzo duze odleglosci migdzy otworami
mozliwe jest lokalnie istnienie miejscowych gniazd, w ktérych spag nasypéw moze zalegaé

glebiej niz stwierdzone to w trakcie badan.

Nasypy budowlane (Qhns) - geotechnicznie to warstwa asfaltowa, bruk kamienny, oraz
warstwa piaskoéw drobnych, lokalnie piaskow humusowych z bardzo duza domieszka kamienia
naturalnego grubo o srednicy 6 — 15cm. Z uwagi na obecnos¢ w/w domieszki kamienia badania
zageszezenia powyzsze] warstwy sonda DPL miaty charakter orientacyjny. Przyjeto wartos¢
stopnia ich zageszczenia Ip w przedziale 0,55 — 0,80. Podbudowa kamienno — piaskowa

wykracza poza skrajng pasa asfaltowego 0.3 — 0.5m.

Holocen (Qhli) — utwory organiczne akumulacji limnicznej

Warstwa I —to piaski drobne humusowe przewarstwiane namulami nawiercone tylko w rejonie
/ otw. nr 2/, gdzie zalegajaca pod w/w nasypami budowlanymi do gitebokosci 0,6 — 1,2m.
Wyksztalcone sg w stanie $rednio zageszczonym o warlosci normowe) stopnia zageszezenia

In/"= 0,44 ustalonej metoda na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL.

Plejstocen ( Opg ) - utwory spoiste akumulacji glacjainej

Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” nawiercone w srodkowej i
poludniowej czesci badanego odeinka ot. nr 3,4.5 pod w/opisanymi nasypami na glebokosci 0,8
— 1,Im, gdzie do glgbokosci wykonanych badan tj. do 2.0 m omawianych utworéw nie
przewiercono. W rejonie oiw. nr 1 iworzg one cienkg warsiwe o migzszosci 0.3m.
Wyksztalcone sg w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci

I. mieszczace) si¢ w przedziale 0,10 — 0,35 ustalonej na podstawie badan penetrometrem



tloczkowym PW-1. Ze wzgledu na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono

dodatkowo 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa Ila - to gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym o wartosci normowcj

stopnia plastycznosci It'" =0,35

Warstwa 1Ib -to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia

plastycznosci 11/ =0,20.

Warstwa Ile -to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznosei I =0,10

Uwaga! Grunty warstwy Il naleza do wysadzinowych, latwo rozmakajacych pod
wplywem zmiany wilgotnosci zmieniaja stopien plastycznos$ci, przemarznigte tracg swe

parametry wytrzymaloS§ciowe, silnie przesuszone ulegajg kurczeniu sie.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa ITI —to piaski drobne przewarstwiane piaskami $rednimi z domieszka kamieni i gliny
nawiercone w pofudniowej czesci terenu badan / otw. nr 1 — 2/, pod w/w utworami na
glebokoscei 1,1 — 1,2m i do glebokosci 2,0 — 3,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sa

I/

w stanie $rednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszezenia In'™= 0,50 ustalone;j

na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL.

Glebokosé zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano na profilach geologiczno-
inzynierskich /Zal. nr 4 /. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i zilustrowano w

legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zal. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. kwiecien 2020r do gtebokosei 2,0 -3,0m
stwierdzono wystgpowanie jednego niecigglego poziomu wodd gruntowych, ktéry zostal
nawiercony w polnocnej i srodkowej czeséci badanego odcinka drogi / otw. nr 1,2 .3 /.
Wystepuje on w obrebie nawodnionych piaskow oraz w formie saczen $rédglinowych. Jego
nieciggle zwierciadlo jest swobodne, stabilizuje sie na glebokoscei 1,13 — 1,58m tj; na rzednych

152,23 — 153,47m n.p.m. Zaznacza si¢ wyrazne nachylenie zwierciadta wod gruntowych w



kierunku rowu melioracyjnego / rejon otw. nr 2 /. W dniu badan w obrebie rowu melioracyjnego
woda stagnowata w jego dnie odcinkami.

W czeéei potudniowej otw. nr 4 i 5 wod gruntowych do glebokoscei 2,0m nie stwierdzono.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje sie za normalne w rocznym cyklu ich
wahan, maksymalny piezometryczny poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto 0,5m

w stosunku do zmierzonego.

W obrebie gruntéw budujgcych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ srodowisko;
- state, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu w otw. nr 1,3,4.5
- w rejonie otw. nr 2 w obrebie gruntéw warstwy I stwierdza sie srodowisko stale, wilgotne ¢
lekkiej agresywnosci weglanowej.

Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej.

IIT. WNIOSKI 1 ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo - wodne

dla realizacji projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na:

1.1. Wystgpowanie w pasie planowanej przebudowy ciaglej warstwy nasypow
budowlanych, ktére stanowig warstwa bruku kamiennego o znacznej migzszosci / 0,5m / lub
podsypka bedgca mieszanina piaskéw drobnych, kamienia lokalnie humusu. Powyzsze grunty
sa skonsolidowane i moga stanowi¢ bezposrednie podioze dla projektowanych nawierzchni
technologicznych.

1.2. Powyzsze warstwy nasypoéw wychodzg poza aktualny pas wyasfaltowany okoto 0,3 —

0.5m na szerokosci ulicy.

1.3. Wystepowanie w glebszym podiozu nosnych gruntéw rodzimych wyksztalconych, jako
piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym i gliny w stanie twardoplastycznym lokalnie
plastycznym oraz w rejonie otw. nr 2 gruntéw organicznych wyksztalconych, jako piaski

humusowe. Stanowia one najstabszy element analizowanego podioza.



1.4. Wystepowanie jednego niecigglego poziomu wéd gruntowych nawierconego w péinocne;j

i srodkowej czescei ternu badan o zwierciadle nieciagtym, swobodnym stabilizujacym sie

na glebokosei 1,13 — 1,58m tj; na rzednych 152,23 — 153,47m n.p.m.

2. Nasypy niebudowlane zalegajace pod warstwa istniejacej podbudowy zawierajg znaczng
domieszke humusu i glin, nalezy je zaklasyfikowa¢ jako grunty mato wysadzinowe.

3. Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r stwierdza sig:
- wystepowanie dobrych i przecietnych warunkéw wodnych
- grupa nosnosci podtoza "G1"

4. Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych, projektowang
inwestycje mozna zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej.

5. Warstwa asfaltowa oraz jej podbudowa cechuje sie zmienna gruboscia i jakoscig. Strefa
przemarzania dla regionu wynosi 0,8m.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sig;

w pasie drogi na planowanym do remontu odcinku pozostawi¢ warstwe nasypow

budowlanych. jako silna skonsolidowana podbudowe.

ich naruszony w trakcic prac drogowych strop poda¢ zaggszczeniu. Na nim wykonaé

technologiczne warstwy wyrdéwnujace podbudowy pod sztywng nawierzchnie.
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 4

Nr otw. 1

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowoscei Kujanki gm. Czhuchéw

rzgdna 154,60 m n.p.m.

Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 06.04.2020 r
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