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[3] Kujanki — droga wewnetrzna.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,407
0,407 km 0,407
RAZEM 0,407
1.2 Roboty przygotowawcze
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02 1+1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.2/0110-01 270,20
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-02 270,07
0,14 mp 0,140
RAZEM 0,140
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-03 270,17
0,34 mp 0,340
RAZEM 0,340
1.3 Roboty rozbiérkowe
7|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem mate- |m2
d.1.3/0104-01/02 |riatu z rozbiérki na odl. do 1 km Nawierzchnia spekana. - interpolacja
1095,3
1095,3 m2 1 095,300
RAZEM 1.095,300
8|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1.3/0817-05 cementowo-piaskowej
6,9
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12 0,7
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
1.4 Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.4/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-01 odlegtosé 3 km
438,0
438,0 m3 438,000
RAZEM 438,000
11|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.4/0235-01 kat. I-1l
10,0
10,0 m3 10,000
RAZEM 10,000
15 Boczne ograniczenia nawierzchni
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod opornik betonowy w gr. m?2
d.1.5/0103-04 kat.l-1V
0,27*1015,0
274,0 m?2 274,000
RAZEM 274,000
13/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod oporniki i obrzeza m3
d.1.5/0402-04 0,069*1015,0+23,9*0,035
70,8 m3 70,800
RAZEM 70,800
14/KNR 2-31 Oporniki betonowe 0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.5/0403-05 1015,0
1015,0 m 1.015,000
RAZEM 1.015,000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0,6+0,6+8,7+5,9+2,8+5,3
23,9 m 23,900
RAZEM 23,900
1.6 Konstrukcja jezdni (na istniejacej podbudowie km 0+505,55 - 0+876,60)
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16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-07 niu 8 cm
1157,7
Krotnosé = 0,75
1157,7 m?2 1157,700
RAZEM 1157,700
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1.6/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
1157,7
1157,7 m?2 1157,700
RAZEM 1157,700
1.7 Konstrukcja jezdni (poszerzenie km 0+524,00 - 0+876,60; jezdnia km 0+876,60 - 0+912,98)
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
990,4
990.,4 m2 990,400
RAZEM 990,400
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.7/0114-05 niu 22 cm
0114-06 990,4
990,4 m?2 990,400
RAZEM 990,400
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1.7/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
990,4
990.,4 m2 990,400
RAZEM 990,400
1.8 Konstrukcja jezdni (poszerzenie km 0+505,55 - 0+524,00)
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
48,6
48,6 m?2 48,600
RAZEM 48,600
22|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) m?2
d.1.8/0111-03 C1,5/2 o uziarn.0/16mm gr. 15 cm
analogia 48,6
48,6 m?2 48,600
RAZEM 48,600
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-05 niu 22 cm
0114-06 48,6
48,6 m?2 48,600
RAZEM 48,600
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1.8/0511-03 cementowo-piaskowej gr. 4 cm
48,6
48,6 m?2 48,600
RAZEM 48,600
1.9 Sciek
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.9/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
10,8
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
26|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem (CBGM) m?2
d.1.9/0111-03 C1,5/2 0 uziarn.0/16mm gr. 15 cm
analogia 10,8
10,8 m?2 10,800
RAZEM 10,800
27|KNR 2-31 tawa pod korytka sciekowe betonowa zwykta m3
d.1.9/0402-03 21,5*0,082
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
28|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.1.9/0606-04 cementowo-piaskowej
21,5
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
1.10 Zjazd o nawierzchni z kostki
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
10 15,4+15,0+15,0+17,2+17,5+18,5+23,5+15,8+27,3+11,9+14,4+12,5+13,9+
14,6+13,0+12,8+8,8
267,1 m?2 267,100
RAZEM 267,100
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30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
10 15,4+15,0+15,0+17,2417,5+18,5+23,5+15,8+27,3+11,9+14,4+12,5+13,9+
14,6+13,0+12,8+8,8
267,1 m?2 267,100
RAZEM 267,100
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
10 15,4+15,0+15,0+17,2417,5+18,5+23,5+15,8+27,3+11,9+14,4+12,5+13,9+
14,6+13,0+12,8+8,8
267,1 m?2 267,100
RAZEM 267,100
1.11 Zjazd o nawierzchni z kruszywa
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
11 6,1+11,4
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-05 zageszczeniu 15 cm
11]0204-06 6,1+11,4
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
1.12 Dojscie do posesji
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
12 1,8+1,7+5,5+2,4+1,0+2,1
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
12 1,8+1,7+5,5+2,4+1,0+2,1
Krotnos¢ = 0,75
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
36/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce|m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
12 1,8+1,7+5,5+2,4+1,0+2,1
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
1.13 Pobocze
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
13 739,3
739,3 m?2 739,300
RAZEM 739,300
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1./0204-05 zageszczeniu 10 cm
13|0204-06 739,3
739,3 m?2 739,300
RAZEM 739,300
1.14 Organizacja ruchu
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14 T+1+1+1+1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02 1+1+1
14
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 BRANZA SANITARNA
41/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|/1406-03 T+1+1+1+14+1+1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04 1+14+1+1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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