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1.      Przedmiot inwestycji   

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi 

wewnętrznej na odcinku od miejscowości Krępsk do miejscowości Kujanki. W ramach 

inwestycji przewidziano wykonanie jezdni, zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki 

betonowej, zjazdów i poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego, ścieków z korytek 

betonowych, wpustu ulicznego, kanału technologicznego oraz wymiana studni betonowych  

i rury betonowej w obrębie istniejącego przepustu.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 323/3, 252 i 414 

położonych w obrębie geod. 0013 Krępsk, jednostka ewid. 220303_2 Gmina Człuchów. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest Gmina Człuchów z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 33 w Człuchowie. 

 

3.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- uzgodnienia z gestorami uzbrojenia, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 

- obowiązujące przepisy i normy, ustawy, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie                    

z dnia 30 maja 2000r. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

- prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 poz. 414 z późn. zm.), 

- dokumentacja geotechniczna. 

 

4.       Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 236034G łączy miejscowość Krępsk  

z miejscowością Kujanki, natomiast przebudowywany odcinek drogi wewnętrznej biegnie  

w obszarze zabudowanym miejscowości Kujanki. Ww. drogi obsługują głównie ruch lokalny 
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mieszkańców, pojazdów rolniczych. Odcinek planowanej przebudowy drogi gminnej  

nr 236034G przebiega w głównej mierze w otoczeniu obszarów rolniczych, natomiast teren 

wokół drogi wewnętrznej stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa oraz 

tereny rolnicze. 

W chwili obecnej przedmiotowe drogi posiadają silnie zdegradowaną nawierzchnię 

bitumiczną o zmiennej szerokości (głównie około 3,0 m). Wzdłuż drogi nie występuje 

chodnik. Woda odprowadzana jest powierzchniowo w przyległy teren, do istniejących rowów 

drogowych lub do jednego wpustu ulicznego. Wzdłuż granicy pasa drogowego na 

fragmentach rosną drzewa i zakrzaczenia. Obecna szerokość jezdni sprawia, że ruch 

pojazdów zwłaszcza ciężarowych jest bardzo utrudniony. 

Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. 

Jako sieci podziemne występuje: 

• sieć wodociągowa,  

• sieć energetyczna, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• elementy sieci kanalizacji deszczowej.  

Jako uzbrojenie nadziemne występuje: 

• sieć energetyczna, 

• oświetlenie uliczne. 

Poniżej przedstawiono kilka fotografii stanu istniejącego. 
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Odcinek przebudowywanej drogi gminnej nr 236034G w większości przebiega  

w obszarze niezabudowanym, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h. 

Pozostała część drogi gminnej nr 236034G oraz droga wewnętrzna przebiega w obszarze 

zabudowanym, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 
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5.       Warunki gruntowo-wodne 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej  

do głębokości wykonanych wierceń tzn. 2,0-3,0 m p.p.t. wyróżniono osady czwartorzędowe 

holocenu i plejstocenu. Holocen w podłożu reprezentują nasypy niebudowlane i budowlane. 

Nasypy budowlane reprezentowane są przez mieszaninę piasków drobnych humusowych, 

kamienia, gruzu i piasków gliniastych humusowych. Nasypy budowlane to warstwa 

asfaltowa, bruk kamienny oraz warstwa piasków drobnych, lokalnie piasków humusowych  

z bardzo dużą domieszką kamienia naturalnego. Podbudowa kamienno-piaskowa wykracza 

poza jezdnię bitumiczną na szerokość 0,3-0,5 m. Plejstocen w podłożu reprezentują utwory 

organiczne akumulacji limnicznej (piaski drobne humusowe przewarstwione namułami), 

utwory spoiste akumulacji glacjalnej (gliny morenowe) oraz utwory sypkie akumulacji 

fluwialnej (piaski drobne przewarstwione piaskami średnimi z domieszką kamieni i gliny). 

W okresie prowadzenia prac terenowych, tj. kwiecień 2020 r., stwierdzono 

występowanie jednego nieciągłego poziomu wód gruntowych, którego zwierciadło jest 

swobodne i stabilizuje się na głębokościach 1,13-1,58 m p.p.t. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo-wodne dla 

posadowienia projektowanej inwestycji są korzystne z uwagi na: 

 - występowanie w pasie planowanej przebudowy ciągłej warstwy nasypów 

budowlanych, które są skonsolidowane i mogą stanowić bezpośrednie podłoże dla 

projektowanej nawierzchni, 

 - występowanie w głębszym podłożu nośnych gruntów rodzimych, 

- występowanie jednego nieciągłego poziomu wód gruntowych. 

 Uwzględniając rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. stwierdza określa się grupę 

nośności podłoża „G1” i stwierdza występowanie dobrych i przeciętnych warunków 

wodnych. 

 Głębokość strefy przemarzania wynosi hZ= 0,8 m ppt. 

 Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. Projektowany 

obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. 
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6.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Rozwiązanie sytuacyjne  

Projektuje się przebudowę drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej na 

odcinku łączącym miejscowość Krępsk z miejscowością Kujanki. Przewidziano jezdnię drogi 

gminnej nr 236034G i drogi wewnętrznej o szerokości 5,5 m i nawierzchni z kostki 

betonowej szarej. Jezdnię należy obramować opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. 

Pobocze jezdni o szerokości 0,75 m należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. Dwa drzewa kolidujące z projektowaną jezdnią przeznaczono do wycinki. 

Do przyległych posesji zaplanowano wykonać zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 

grafitowej o szerokości dostosowanej do rozmiarów istniejących zjazdów oraz dojścia do 

posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej, obramowane obrzeżem betonowym  

o wymiarach 8x30 cm. Zjazdy na pola należy wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

Zaplanowano zmianę lokalizacji istniejącego wpustu ulicznego. Przewidziano wpust 

uliczny z kręgów betonowych śr. 500mm z rusztem żeliwnym.  

Zaprojektowano wymianę płyty nastudziennej istniejącej studni zlokalizowanej  

w projektowanym poboczu (strona prawa) w km 0+485,70. Przewidziano płytę nastudzienną 

DN 1000 i właz klasy D400. 

Zaplanowano wymianę istniejących studni betonowych i rury betonowej w obrębie 

istniejącego przepustu. Przewidziano 2 studnie rewizyjne betonowe DN1000 i rurę 

przepustową PEHD DN400 SN8.  

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu (rys. nr 2 i 3). 

 Projekt kanału technologicznego objęto odrębnym opracowaniem (Tom III) 

wchodzącym w skład niniejszej dokumentacji. 

 

6.2. Podstawowe parametry techniczne 

6.2.1 Droga gminna nr 236034G 

• klasa drogi: L 1/2, 

• prędkość projektowa: Vp= 40 km/h, 

• prędkość miarodajna: nie dotyczy, 

• szerokość jezdni: 5,50 m, 

• szerokość pasa ruchu: 2,75 m, 
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• kategoria ruchu: KR1. 

 

6.2.2 Droga wewnętrzna 

• szerokość jezdni: 5,50 m, 

• szerokość pasa ruchu: 2,75 m, 

• kategoria ruchu: KR1. 

 

6.3. Przebieg drogi w planie 

Planowana przebudowa rozpoczyna się w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową  

nr 2534G w miejscowości Krępsk i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez 

miejscowość Kujanki, kończąc się około 35 m za obecnym końcem jezdni bitumicznej drogi 

wewnętrznej. 

Przebieg drogi w planie został szczegółowo przedstawiony na rysunkach projektu 

zagospodarowania terenu (rys. nr 2 i 3). 

 

6.4. Ukształtowanie wysokościowe 

6.4.1. Profil podłużny 

 Przyjęto spadki podłużne jezdni o wartościach od -3,03 % do +2,16%. Dla krzywych 

wypukłych niwelety zastosowano promienie o wartościach R=1000,00 m, R=1500,00  

i R=5000,00, natomiast dla krzywych wklęsłych przyjęto promienie o wartościach R=600,00, 

R=1000,00 m, R=1500,00 i R=2000,00 

Profil podłużny jezdni został szczegółowo przedstawiony na rysunku profilu 

podłużnego (rys. 4). 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadek poprzeczny jezdni zaplanowano jako daszkowy o wartości 2,0 %. Spadki 

poprzeczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2 i 3). 

 

6.5. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia w km 0+000,00 – 0+876,60: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• warstwa wyrównawcza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 6 cm 
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Poszerzenie jezdni w km 0+000,00 – 0+450,00, km 0+524,00 – 0+876,60: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm 

 

Poszerzenie jezdni w km 0+450,00 – 0+524,00: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem (CBGM) C,5/2 gr. 15 cm 

 

Jezdnia w km 0+876,60 - 0+912,98: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm 

 

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej: 

• kostka betonowa grafitowa fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm  gr. 15 cm 

 

Zjazd o nawierzchni z kruszywa: 

• mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm           gr. 15 cm 

 

Pobocze: 

• mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm           gr. 10 cm 

 

Dojście do posesji: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm  gr. 12 cm 

 

Przekroje konstrukcyjne zostały szczegółowo przedstawione na rysunkach nr 5 i 6. 
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7.  Zieleń 

 Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje wycięcie 2 szt. drzew: 

 

8. Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy           Powierzchnia [m2] 

Jezdnia drogi gminnej nr 236034G i drogi wewnętrznej           5156,3 

Ściek           28,5 

Zjazd z kostki betonowej           306,4 

Zjazd z kruszywa łamanego           68,8 

Dojście do posesji           16,6 

Pobocze           1261,7 

RAZEM           6838,3 

 

9. Roboty ziemne 

Wielkość robót ziemnych została określona na podstawie przekrojów poprzecznych. 

Grunt z wykopów należy odwieźć na odkład. 

 

10. Odwodnienie 

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo w granicach pasa drogowego,            

w obszarze działek należących do Inwestora. Jedynie w obrębie przestawianego wpustu 

ulicznego część wód opadowych z jezdni będzie odprowadzanych do zaprojektowanych 

korytek betonowych trójkątnych, a następnie do typowego wpustu ulicznego, a dalej do 

istniejącego kanału deszczowego. 

Zaprojektowano wpust deszczowy uliczny typowy betonowy Ø500mm z osadnikiem 

1,0m, płytą pokrywową, pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym 62x42 cm (D 400)  

z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym. Wpust żeliwny z żeliwa szarego z kołnierzem  

typu ¾ (stosować wkładki tłumiące na ruszt). Wpust prefabrykowany z dnem monolitycznym. 

Szczegóły konstrukcyjne wpustu zostały pokazane na rysunku szczegółowym (rys. 7). 
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11. Rozwiązanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 

11.1.  Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

 Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ZGK przy 

UG Człuchów. Znajdujące się w pasie drogowym włazy kanalizacyjne, zasuwy oraz hydranty 

należy wyregulować wysokościowo. 

 

11.2.  Sieć elektroenergetyczna 

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENERGA-

OPERATOR SA. 

 

12. Obszar oddziaływania obiektu 

Mając na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano 

analizy obszaru oddziaływania obiektu.  

Wzięto pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 

zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

(Dz.U.2011.95.558 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z 

póź. zmianami), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie: 

a) ochrony przed hałasem - obiekty nie wprowadzają emisji hałasów i wibracji, 

spełniają warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z póź. 

zmianami); 

b) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną – obiekty nie znajdują się na 

terenie objętym ochroną konserwatorską, archeologiczną, przyrodniczą, nie znajdują się w 

rejonie wpływu eksploatacji górniczej, ani nie leżą w strefie narażonej na niebezpieczeństwo 

powodzi lub osuwania się mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszarów chronionych 

rejon będący przedmiotem opracowania nie znajdują się w granicach parków i rezerwatów 

przyrody oraz ich otulin, ani obszarów chronionego krajobrazu; prace budowlane nie będą 

prowadzone w otoczeniu zabytku; 

c) odległości od krawędzi jezdni – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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d) odległości od ujęć wody - obiekty usytuowane zostały w odpowiedniej odległości 

od ujęć wody; 

e) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – prace związane z budową 

obiektów będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne 

emitowane zanieczyszczenia nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy 

standardów, jakości środowiska;  

f) oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne – obiekty z uwagi na kontekst 

lokalizacyjny nie powodują zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych. 

Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał 

negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania, 

zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy 

prawidłowym stanie technicznym obiektów i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego 

stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego terenu; 

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – obiekty nie spowodują 

szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

na obiektach nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie 

jonizujące; 

h) oddziaływanie inwestycji na środ. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie 

wykonanych analiz można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko 

przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  

Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ tereny działek nie 

wykazują cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem. 

Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektów nie wykracza 

poza działki objęte opracowaniem tj. działki o nr ew. 323/3, 252 i 414 położonych w obrębie 

geod. 0013 Krępsk, jednostka ewid. 220303_2 Gmina Człuchów. 

 

13. Docelowa organizacja ruchu 

 Oznakowanie ulicy należy wykonać zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 

stanowiącym odrębne opracowanie. 
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14. Organizacja ruchu na czas budowy 

 Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas budowy                             

z odpowiednim zarządcą drogi. 

 

15. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania 

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, 

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji 

niebezpiecznych do środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego minimum, by ograniczyć wielkość 

emisji niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby 

oraz wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi, 

e) przewożenia materiałów budowlanych w sposób zabezpieczony przed pyleniem, 

f) stosowania przenośnych osłon akustycznych i przeciwpyłowych podczas pracy maszyn, 

g) używania materiałów do realizacji przedsięwzięcia, które nie będą negatywnie wpływać na 

środowisko, 

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracowników budowy w sposób nieobciążający 

środowiska, 

i) wyposażenia zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty, 

j) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

k) usunięcia wykopów po zakończeniu prac ziemnych wszelkich materiałów i urządzeń 

używanych w trakcie prowadzenia prac, 

l) segregowania odpadów oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,                   

a następnie przekazywania ich uprawnionym firmom, 

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, 
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n) sprawdzenia pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu technicznego 

wykorzystywanego do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych 

przed przystąpieniem do prac, 

o) zapewnienia wyposażenia budowy w środki chemiczne neutralizujące, ewentualne wycieki            

z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

p) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 

22.00, 

q) chronienia w okresie budowy istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi 

gałęzi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób: 

 - pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych 

osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub 

trzcinowych oraz deski połączonej drutem (szkic 1), 

 

Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew. 

 - roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, w miarę możliwości wykonywać 

ręcznie, 

 - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

 - bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz 

ziemia uzyskana z wykopów. 

  

Opracował:     Opracował: 

  mgr inż. Łukasz Śpica              mgr inż. Mateusz Maliński 
               (branża drogowa)                                      (branża sanitarna) 
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Temat:  Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej 

Nr działek: 323/3, 252, 414 

Obręb:  0013 Krępsk 

Jednostka ewidencyjna: 220303_2 Gmina Człuchów  
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Adres inwestora: ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie               

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. „w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126). 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 236034G oraz drogi 

wewnętrznej” swoim zakresem branży drogowej i sanitarnej obejmuje: 

• rozbiórkę nawierzchni bitumicznej jezdni,  

• rozbiórkę korytek betonowych, 

• zmianę lokalizacji wpustu ulicznego, 

• wymianę płyty nastudziennej,  

• wymianę istniejących studni betonowych i rury betonowej w obrębie istniejącego 

przepustu, 

• wycinkę drzew, 

• korytowanie, 

• regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, 

• ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej, 

• budowę jezdni w km 0+000,00 – 0+876,60 o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 6 cm, 

• budowę poszerzenia jezdni w km 0+000,00 – 0+450,00, km 0+524,00 – 0+876,60  

o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, 

• budowę poszerzenia jezdni w km 0+450,00 – 0+524,00 o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem (CBGM) C,5/2 gr. 15 cm, 

• budowę jezdni w km 0+876,60 - 0+912,98 o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm, 
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, 

• budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa grafitowa fazowa gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 15 cm 

• budowę zjazdów o z kruszywa: 

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm, 

• budowę poboczy o następującej konstrukcji: 

- mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm 

• budowę chodnika o następującej konstrukcji: 

- kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm  gr. 12 cm, 

• ustawienie znaków tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obszar wokół drogi wewnętrznej stanowi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, 

zagrodowa. Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne  

i nadziemne. Jako sieci podziemne występuje sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć 

kanalizacji sanitarnej, elementy sieci kanalizacji deszczowej. Jako uzbrojenie nadziemne 

występuje sieć energetyczna i oświetlenie uliczne. 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Stwierdzono brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

• roboty drogowe wykonywane pod ruchem, 

• roboty ziemne: 
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- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunięcie lub przysypanie ziemią, 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

W związku z ww. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 

powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan  

i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

Do najważniejszych zagrożeń, które mogą występować podczas budowy, zaliczyć 

należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy 

zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w 

sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w 

poprzednim punkcie. 

 Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 

podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 

Dodatkowo kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
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przypadki niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad, a w razie 

rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

 Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobów zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

• harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 

możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne 

zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

• zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw                    

w pracy (inż. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 

maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

• zorganizowanie miejsca, gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

• zorganizowani służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Szczegółowy plan bioz powinien opracować kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 

 Telefony alarmowe: 

• 112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy, 

• 997- Policja, 
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• 998- Państwowa Straż Pożarna, 

• 999- Pogotowie ratunkowe.  

 

       Opracował: 

        mgr inż. Łukasz Śpica 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 Oświadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami),  

że projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej i sanitarnej pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 236034G oraz drogi wewnętrznej” zlokalizowany na działkach o nr ew. 323/3, 

252 i 414 położonych w obrębie geodezyjnym 0013 Krępsk, jednostka ewidencyjna 

220303_2 Gmina Człuchów, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

      
  PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ                                               SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ 

 
                  ....................................                                                                                                           ................................... 

       mgr inż. Łukasz Śpica                                                               mgr inż. Artur Ampulski 

       upr. bud. do projektowania                                                                      upr. bud. do projektowania                          

i kierowania robotami budowlanymi                                                     i kierowania robotami budowlanymi                              

  bez ograniczeń w spec. drogowej                                                            bez ograniczeń w spec. drogowej 

           POM/0065/PWOD/13                                                                               KUP/0045/PWOD/13 
 

 

  PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ                                              

 
                  ....................................                                                                                                              

     mgr inż. Mateusz Maliński                                                                 

       upr. bud. do projektowania                                                                         

  bez ograniczeń w spec. instalacyjnej                                                          

               KUP/0183/PBS/17                                                                                     
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